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Fan Type Diagram Fan Type Diagram
CE 140 only 2 KVKE-series 4
CE 200 only 5 KVKF/KVO 125-250L 2
CE-series (all other sizes) 6 KVKF/KVO 315 12
CKS-series 1~ 6 KVKF/KVO 355-400 6
CKS-series 3~ 8 RS 30-15 to 50-25 2
CT 200 7 RS-series 1~ (all other sizes) 6
CT-series (all other sizes) 8 RS-series 60-35 to 100-50, 3~ 8
K-series K/KV 100/125 M 1 RSl-series 1~ 6
K-series (K/KV other sizes) 2 RSl-series 60-35 to 100-50, 3~ 8
KD 200L to 355S 2 RVF 100M 1
KD-series 1~ (all other sizes) 6 RVF 100XL 2
KD-series 3~ 8
KDRD-series 8 TFE 220 2
KDRE-series 6 TFER 125M only 1
KE 40-20 only 5 TFER 125XL-315 2
KE-series (all other sizes) 6 TFSR 125M - 315L 1
KT 40-20 only 7 TFSK 125M — 315L 1
KT-series (all other sizes) 8 TOV-series 8
KVK 125-160 2 TOE-series 6
KVK 200-400 5
KVK 500 3
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A Main switch
B Thyristor (Fan control)
C Fan

D Heat regulator (Pulser 230/400)
E Temperature sensor

F Heat battery

G Relay
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A Main switch
B Thyristor (Fan control)
C Fan

D Heat regulator (Pulser or TTC 2000)
E Temperature sensor

F Heat battery

G Relay
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Manufacturer

Our products are manufactured in compliance with
applicable international standards and regulations.

C€

The manufacturer hereby confirms that the following
products:

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Office: +46 222 440 00
Fax: +46 222 440 99

Duct fans, circular ducts
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Duct fans, rectangular ducts
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Centrifugal fans
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Roof fans
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Wall fan
RVF*

Air handling unit
TLP

Comply with the following EC-directives:

EC Declaration of Conformity

as defined by the EC Machinery Directive
98/37/EC, Annex Il A. Fans for ventilation in air handling
systems with air from non-explosion hazardous premises.

The following harmonized standards are in use:

EN 60 034-1 Rotating electric machinery; ratings and
performances.

EN 60 204-1:2007

Safety of machinery; electrical equipment of machines;
general requirements.

SS-EN ISO 12100-1:2003.

Safety of machinery; basic concepts, general principles for
design.

EN 294

Safety of machinery; safety distances to prevent danger
zones reached by the upper limbs.

Remark: EN 294 only complies when fitted contact safety
device is part of the extent of delivery.
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EC Declaration of Conformity
as defined by the EC Low Voltage Directive 2006/95/EC

The following harmonized standards are in use:

EN 60 204-1:2007

Safety of machinery; electrical equipment of machines;
general requirements.

EN 60 034-5:2007 + A1

Rotating electric machinery; part 5: Protection classification
for electric machinery.

EN 60 335-1 (valid for items marked with *)

Electric domestic products and similar — safety-general
requirements.

EN 60 335-2-80 (valid for items marked with *)

Electric domestic products and similar — safety-general part
2: Special requirements regarding fans.

EN 50 366:2003+A1 (valid for items marked with*)

Electric domestic products and similar everyday articles-
Electromagnetic fields-Methods for evaluation and
measurements

EN 50 106:2007 Electric domestic products and similar-
Safety-Instructions for control of manufacture. Remark: EN
50 106:2007 complies for internally wired products only.

EC Declaration of Conformity
as defined by EC’s EMC-directive 2004/108/EC
The following harmonized standards are in use:

EN 61000-6-3: Electromagnetic compatibility - Generic
immunity-Emission —Part 1: General requirements for
equipment in homes, offices, shops and similar
environments.

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part
6-2: General requirements — Immunity for appliances in
industrial environments.

The complete technical documentation is available.

Skinnskatteberg, 26 June 2008

’“7,‘/ e ,d/ .

Mats Sandor
Technical Manager
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Safety Information

This machinery must not be put into operation until prior to
reading mounting instructions and safety information.

All fans are intended for transportation of air in air handling
systems. If installed in non-heated rooms, the fan casing
has to be insulated in order to avoid condensation. They are
meant to be used after building them into machines or duct
systems or after contact protection grid has been installed.
(SS-EN 294). Fans with duct connections must be
connected to ducts on both sides (inlet/outlet). When there
is a risk of water entering the motor, via the ducts, external
protection is required. No moving parts shall be accessible
after installation. The fans are not to be used in hazardous
environments or connected to flue ducts. The fans must not
be installed outdoors, (with exception of roof fans and fans
with, for this purpose, corresponding IP class). If the fans
are installed without insulation in non-heated areas there is
a risk of condensation. Safety accessories (i.e. motor
protection, safety grille) may not be dismounted, short cut or
disconnected. CAUTION Before servicing or maintenance,
switch off power, (all-pole circuit breaker), and make sure
the impeller has come a standstill. CAUTION The fans can
have sharp edges and corners which may cause injuries.
CAUTION Be careful when opening the fans service-
hatches (swing-out), the fan and motor assembled on the
hatch is relatively heavy.

Transportation and Storage

All fans are packaged at the factory to withstand normal
transport handling. When handling the goods use suitable
lifting equipment in order to avoid damage to fans and
personnel. Do not lift the fans by the connecting cable,
connection box, impeller or inlet cone. Avoid blows and
shock loads. Store the fans in a dry place protected from
weather and dirt until final installation.

Installation

Refer to Safety information above. Installation, electrical
connection and commissioning are only to be carried out by
authorised personnel and in accordance with requirements
and demands. Electrical connection according to the wiring
diagram in the terminal box, markings on terminal blocks or
on cable. All 3 phase fans are delivered from factory in
400V 3~ connection. CAUTION Do not use metal
compression gland fittings with plastic terminal boxes. Use
a dummy plug seal for the compression gland fitting as well.
The K-fan must be installed with the connection box at the
top of the unit + 90 degrees. The K fan If permanent
installation is carried out using cables with diameter 12-14
mm, the entrance bushing must be replaced (applies to type
K, KV, RVF and KVK 125/160). To preserve IP44 the RS
fans must not be mounted with the connection box/motor
plate upwards (fig.1). Fans with thermal contacts with
external leads (TK) must always be connected to external
motor protection. Assemble the fan in the direction of airflow
(see arrow on unit). The fan must be installed so that
vibrations are not transmitted to duct systems or frame of
building. (Suitable accessories like fast clamps and
diffusers are available). Make sure the assembly of the fan
is firmly fixed and stable. The fan can be mounted in any
direction unless stated otherwise. The smaller sized of TLP
125 to 200, can be mounted upside down in false ceilings.
In this case the heater must be rotated so that the
connection box with the overheating protection switches
face upward or to the side. NB TLP 315 cannot be placed
upside down. The fans must be assembled so that service
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and maintenance can be performed easily and safely.
Disturbing noise can be avoided by installing silencer
(available accessory).

For frequency regulation an all pole sinus filter must be
mounted between motor and frequency controller (version
all poles: phase to phase, phase to earth). Fans are meant
for continuous use within the temperature range stated.
Fans with manual thermal contacts (reset by cutting the
current, motor protection SP1), must be taken into
consideration when connecting surrounding equipment with
automatic on/off function.

Operation

Before initial operation, check the following:

- Electrical connection has been properly completed.

- Protective conductor has been connected.

- Motor protection installed.

- Safety devices in place (protection grid)

- Leftover installation materials and foreign materials have
been removed from the casing.

When putting into operation, check thefollowing:

- Connection data corresponds to the specifications on the
nameplate: Maximum voltage +6%, -10%, according to IEC
38. Rated current must not be exceeded with more than 5%
at rated voltage. CAUTION When speed regulating by
reducing the voltage the motor current may exceed the
rated current at a lower voltage. In this case the motor
windings are protected by the thermal contact. The
minimum static fall of pressure must observed.

- That the motor protection is functional. The direction of
rotation should correspond to direction-of-rotation arrow (3
phase).

- Smoothness of motor operation, (no abnormal noises).
-Fans must only be operated by a person that has
sustainable knowledge or education within this field or
handling must be carried out with the supervision of such
person.

Maintenance, Service and Repair

Before maintenance, service or repair make sure that:

- Power supply is interrupted (all-pole circuit breaker).

- Fan impeller has come to a complete standstill

- Observe personnel safety regulations!

The fan should be cleaned when necessary, at least 1/year
to avoid imbalance and unnecessary damage to the
bearings. A filter will prolong the time interval between each
cleaning of the fan. (It is sometimes recommended to install
a filter guard). The fan bearings are maintenance free and
should only be replaced if damaged. Do not use a high-
pressure cleaner (steam jet) when cleaning the fan. Make
sure the fan impeller's balance weights are not moved or
the fan impeller distorted. Listen for abnormal operating
noise.

Resetting of the thermal trips

Manual thermal trips (SP1) are reset by disconnecting the
mains for approx. 10-20min.

Fans with external leads for thermal trips (TK) are reset
from the external motor protection. This protection may not
have automatic resetting.

Make sure the fan has not been blocked or that the motor
protection has tripped. Contact the supplier if the motor
does not start after controlling and/or resetting the motor
protection.



imalatgi

Uriinlerimiz, yirirlikteki uluslararasi standart ve
yonetmeliklere uygun olarak uretilmektedir.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Tel : +46 222 440 00

Fax : +46 222 440 99

imalatgi, asagida verilen iriinlerin asagidaki EC
standartlarina uygun oldugunu teyid eder :

Kanal fanlari, dairesel kanallar igin
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Kanal fanlari, dikdoértgen kanallar igin
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Santriftj fanlar
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Cati fanlari
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Duvar fani
RVF*

Hava sartlandirma Unitesi
TLP

EC Uygunluk Bildirgesi

EC Makina Yonetmeligi 98/37/EEC, Ek Il A’da tanimlandigi
gibi.

Patlama tehlikesi olmayan hava sartlandirma sistemlerinde
kullanilan havalandirma fanlari. Bu ekipmanlar, giivenlik
bilgileri ve montaj talimatlari okunmadan isletmeye
alinmamalidir.

Asagidaki ilgili standartlar yiriirliiktedir:

EN 60 034-1 Devirli elektrikli ekipmanlar; siniflar ve
performansilari.

EN 60 204-1:2007
Ekipmanlarin guvenligi; makinalarin elektrikli kisimlari ;
genel gereklilikler.

SS-EN ISO 12100-1:2003
Ekipmanlarin guvenligi; temel kavramlar, genel dizayn
prensipleri.

EN 294

Ekipmanlarin guvenligi; ekipmanin u¢ noktalarinin tehlikeli
bodlgelerde kalmamasi igin gerekli glivenli mesafeler.
Dikkat: EN 294, sadece ekipmanin baglanti giivenlik
cihazlari ile donatilmis olmasi durumunda gecerlidir.
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EC uygunluk bildirgesi
EC Disuk Voltaj Yonetmeligi 2006/95/EEC’de tanimlandigi
gibi.

Asagidaki ilgili standartlar yiirurliiktedir:

EN 60 204-1:2007
Ekipmanlarin guivenligi; makinalarin elektrikli kisimlari;
genel gereklilikler.

EN 60 034-5:2007+A1

Devirli elektrikli ekipmanlar; Bolim 5: Elektrikli ekipmanlar
icin koruma siniflandirmasi

EN 60 335-1 (* ile isaretlenmis fanlar igin gecerli)

Elektrikli evsel Urtnler ve benzerleri — glivenlik -genel
gereklilikler.

EN 60 335-2-80 (* ile isaretlenmis fanlar i¢in gegerli)
Elektrikli evsel Urtinler ve benzerleri — giivenlik-genel Bolim
2: Fanlarla ilgili genel gereksinimler.

EN 50 366:2003+A1 (* ile isaretlenmis fanlar igin gegerli)
Elektrikli evsel Urlinler ve benzeri ginluk egyalar —
Elektromanyetik alanlar — Olgme ve degerlendirme metotlari

EN 50 106:2007

Elektrikli evsel iriinler ve benzerleri — Giivenlik — imalatin
kontrolu igin talimatlar. Dikkat: EN 50 106:2007 sadece
dahili elektrik baglantili Grinler igindir.

EC uygunluk bildirgesi
EC EMC Yonetmeligi 2004/108/EEC’de tanimlandigi gibi.

Asagidaki ilgili standartalar yuriirliiktedir.

EN 61000-6-3: Electromanyetik uygunluk - Genel
dayanikllik - Emisyon — Bélim 1: Evler, ofisler, dikkanlar ve
benzeri yerler i¢in genel gereksinimler.

EN 61000-6-2 Elektromanyetik uygunluk (EMC) — Bélimt 6-
2: Genel gereklilikler — Gereglerin endustriyel gevreler igin
dayaniklilik durumu.

Tam teknik dékimantasyon mevcuttur.

Skinnskatteberg, 26 Haziran 2008

= /w/f
Mats Sandor

Teknik Madar



Guvenlik Bilgileri

Butlin fanlar, hava sartlandirma sistemlerindeki havanin
transferi icin tasarlanmigtir. Eger isitiimayan hacimlere
montaj yapiliyorsa, yogusma riski olacagindan fan gévdeleri
yogusmaya karsi izole edilmelidir. Fanlarin, kanal
sistemlerinin igine veya koruma izgaralarinin ardina monte
edildikten sonra kullaniimalari istenmektedir. (SS-EN 294).
Kanal tipi fanlarda her iki tarafa (emis/basma) kanal
baglantisi yapiimalidir. Kanal vasitasiyla motora su girme
riski olan durumlarda harici koruma énlemi alinmalidir.
Montajdan sonra, fanin hareketli pargalarina direk temasi
engelleyecek tertibat kurulmalidir. Alev alabilecek gazlarin
bulundugu riskli ortamlar ve sicak bacalar igin
kullaniilmamalidir. Fanlar, dis ortama monte edilmemelidir
(cati tipi ve bu amagl gerekli IP korumasina haiz fanlar
harig). Glivenlik aksesuarlari (6rnegin: motor koruma,
glvenlik 1zgarasi) demonte edilemez, kisa devre
yapilamaz, baglantisi kesilemez. DIKKAT! Servis veya
tamir islemleri icin elektrik kesilmeli ve fan kanatlarinin
tamamen durdugundan emin olunmalidir. DIKKAT!
Fanlarin, yaralanmalara sebep olacak keskin kenarlari ve
koseleri olabilir. DIKKAT! Fanlarin servis kapaklarini
acarken dikkatli olunmalidir. Fanin ve motorun monte
edilmis oldugu kapaklar daha agirdir.

Tasima ve Depolama

Butun fanlar normal tagsima sartlarina uygun olarak
fabrikada ambalajlanmistir. Tasirken, fanlarin ve insanlarin
zarar gormemesi igin uygun kaldirma elemanlari
kullaniimalidir. Fanlar, kablolarindan, elektrik bagdlant
kutularindan, fan kanatlarindan veya i¢ kismindan tutularak
kaldirlmamalidir. Agiri yik altinda birakilmamalidir. Fanlar,
monte edilene kadar kuru, dis havadan ve kirden
etkilenmeyecegi bir yerde muhafaza edilmelidir.

Montaj

Yukaridaki guvenlik bilgileri dikkate alinmalidir. Montaj,
elektrik baglantilarinin yapilmasi ve devreye alma igleri
sadece yetkili kisi tarafindan ve ihtiyaglara uygun bir sekilde
yapilmalidir. Elektrik baglantisi, elektrik terminal kutusu
Uzerindeki elektrik semasina, terminal bloklari veya kablo
Uzerindeki isaretlere uygun yapilmahdir. Batin 3 fazli fanlar
fabrikadan 400V 3~ baglantil olarak génderilir. DIKKAT!
Plastik terminal kutularinda metal sikistirma elemanlari
kullaniimamalidir. Sikigtirma elemani igin kér tapa contasi
kullanin. K tipi fan elektrik terminal kutusu Uste gelecek
sekilde + 90 derece monte edilmelidir. Eger K fani 12-14
mm capli kablo kullanilarak sabit sekilde monte edildiyse,
mevcut rakor degistiriimelidir (K, KV, RVF ve KVK 125/160
tipleri icin gegerlidir). RS tipi fanlar IP44 koruma sinifini
muhafaza etmek igin elektrik terminal kutusu/motor plakasi
Uste gelecek sekilde monte edilmemelidir (bknz. fig. 1).
Fanda termal kontak uglari (TK) varsa her zaman harici bir
motor koruma rélesine baglanmalidir. Fani monte ederken,
Uzerinde ok isareti ile belirtilen hava akim yonl dikkate
alinmalidir. Fan, titresimi kanal sistemine ve binaya
iletmeyecek sekilde monte edilmelidir (kolay montaj
kelepgeleri veya titresimi iletmeyen opsiyonel aksesuarlar
mevcuttur). Fanin saglam bir sekilde monte edildiginden ve
yerinden oynamadigindan emin olunmalidir. Fan, aksi
belirtiimedigi sturece herhangi bir ydnde monte edilebilir.
TLP 125 — 200 model hava sartlandirma Uniteleri asma
tavan arasina bakim kapagi alta gelecek sekilde monte
edilebilir. Bu durumda igindeki elektrikli isiticinin
dondurilerek yiksek i1s1 koruma termostatinin ve terminal
kutusunun Uste veya yana gelecek sekilde ayarlanmasi
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gerekmektedir. DIKKAT! TLP 315 modeli bu sekilde ters
monte edilemez. Fanlar, servis ve bakim islemlerinin
kolayca ve guvenli bir sekilde yapilmasina izin verecek
sekilde monte edilmelidir. Sesin kritik oldugu yerlerde
susturucu aksesuari ile ses seviyeleri iyilestirilebilir. Frekans
invertora kullaniminda, motor ile frekans degistirici arasina
sinus filtresi koyulmalidir. Fanlar, teknik dokiimanlarda
belirtilen sicaklik araliginda strekli galisabilir. Manuel
resetlenen (SP1 tipi motor korumada akim kesilerek
resetlenir) termal kontakl fanlarin otomatik on/off
fonksiyonlu ekipmanlara baglanmasi durumunda bu 6zellik
dikkate alinmaldir.

Calistirma

ilk calistirmadan énce, asagidaki kontroller yapilmalidir:

- Elektrik baglantilari uygun ve tam sekilde yapilmis olmali
- Koruyucu kontaktér baglanmis olmali

- Motor korumasi baglanmis olmali

- Koruma 1zgarasi gibi glivenlik cihazlari kullaniimali

- Montaj esnasinda kullanilan aletler ve yabanci
malzemeler, fanin gévdesinden uzaklastiriimal.

isletmede asagidaki kontroller yapilmalidir:

- Baglantilar, etiket Uzerinde belirtilen degerlere

uymalidir. IEC 38’e gdre maksimum voltaj +6%, minumum -
10% olmalidir. Nominal akim %5’ten daha fazla
artmamalidir. DIKKAT! Voltaji diigiirmek suretiyle yapilan
hiz kontroll, dislk voltajlarda nominal akimin artmasina
sebep olabilir. Bu durumda motor sargilari, termal kontak
tarafindan korunur. Kanaldaki minumum statik basing
dislimi gozlenmelidir.

- Motor koruma gérevini yerine getiriyor olmalidir. Dénus
yoni okun gosterdigi yon ile ayni olmalidir (3 faz).

- Motor sarsintisiz galismali, anormal sesler olmamalidir.

- Fanlar sadece bu alanda egitimi olan ve yeterli bilgiye haiz
kisiler tarafindan calistinimali ve slipervize edilmelidir.

Bakim, Servis ve Tamirat

Bakim, servis ve tamirattan dnce asagidaki maddelerden
emin olunmalidir:

- Sebeke cereyani sigortadan kesilmis olmali

- Fan kanatlari tamamen durmus olmali

- Personel giivenligi kurallarina uyulmali

Fanlar, yilda en az bir kere olmak lizere veya gerektiginde
temizlenerek balanssizlik ve yataklarin zarar gormesi gibi
problemlerin énline gecilmelidir. Filtre kullanarak, iki
temizleme arasi gegen slre uzatilabilir. Fan yataklari bakim
gerektirmez, sadece hasar gordiklerinde degistirilir. Fani
temizlerken, ylksek basingli (buhar jeti vb.) aparatlar
kullanilmamalidir. Fan kanatlarindaki balans agirliklarinin
yerinden oynamadigindan ve kanatlarin egilmediginden
emin olunmalidir. Caligsma esnasinda anormal bir ses olup
olmadigi kontrol edilmelidir.

Degisik versiyonlardaki termal kontagin resetlenmesi
(SP1) tipinde manuel termal kontak, sebeke cereyaninin
yaklasik 10-20 dakika kesilmesi ile resetlenir.

(TK) harici termal kontak ¢ikiglari olan fanlar, harici motor
koruma tarafindan resetlenir. Bu koruma turiinde otomatik
resetleme 6zelligi olmayabilir.

Fanin bloke olmadigindan ve motor korumanin saglam
oldugundan emin olunmahdir. Motor, kontrol ettikten
ve/veya motor koruma resetlendikten sonra hala
calismiyorsa satici firmayla temasa gegilmelidir



Produsent

Vare produkter er produsert iht. gjeldende internasjonale
standarder og forskrifter.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Tel : +46 222 440 00

Fax : +46 222 440 99

Produsenten erkleerer at fglgende produkter:

Kanalvifter for rund kanal
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Kanalvifter for rektanguleer kanal
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Radialvifter
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Takvifter
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Ytterveggsvifte
RVF*

Tilluftsaggregat
TLP

Samsvarer med kravene i falgende EU-direktiv.

EU Samsvarserklaering

jf. EUs maskindirektiv 89/37/EEC, bilag IIA. Vifter til
luftbehandlingssystemer for behandling av luft fra ikke-
eksplosive miljger.

Viften ma ikke tas i bruk fer instruksjonen og
sikkerhetsavsnitt er lest.

Folgende harmoniserende standarder benyttes:

EN 60 034-1

Roterende maskineri; merkedata og driftsegenskaper.
EN 60 204-1:2007

Maskinsikkerhet, el-utrustning for maskiner: allmenne
konstruksjonsprinsipper.

SS-EN ISO 12100-1:2003.

Maskinsikkerhet; grunnleggende begreper, allmenne
konstruksjonsprinsipper.

EN 294

Maskinsikkerhet, beskyttelsesavstand for & hindre at man
nar risikoomradene med hender og armer.

Merk: Overensstemmelsen med EN 294 gjelder kun nar
passende beskyttelsesutstyr inngar i leveransen.

EU- Samsvarserklaering
jf. EUs lavspenningsdirektiv 2006/95/EU

Folgende harmoniserende standarder benyttes:
EN 60 204-1

Maskinsikkerhet, el-utrustning for maskiner, allmenne krav.

EN 60 034-5

Systemc:ir

Roterende maskineri, del 5: Beskyttelsesklassifisering for
elektriske maskiner.

EN 60 335-1 (for produkter merket *)

Elektriske husholdningsapparater og apparater med lignede
bruksomrader. Sikkerhet: Allmenne krav.

EN 60 335-2-80 (for produkter merket *)

Elektriske husholdningsapparater og apparater med
lignende bruksomrader. Sikkerhet del 2: Spesielle krav for
vifter.

EN 50 366:2003 (for produkter merket *)

Elektriske husholdningsapparater og apparater med
lignende bruksomrader, elektromagnetiske feltmetoder for
malinger og evalueringer.

EN 50 106:2007

Elektriske husholdningsapparater og apparater med lignede
bruksomrader. Sikkerhet: Anvisninger for
produksjonskontroll. Merk: Samsvar med EN 50 106:2007
gjelder kun internt koblede produkter.

EU- Samsvarserklaering
Jf. EUs EMC-direktiv 2004/108/EEC.

Folgende harmoniserende standarder brukes:
EN61000-6-3

Elektromagnetisk kompatibilitet. Emisjon del 1: Generelle
krav for utstyr i boliger, kontor, butikker og lignende miljger.
EN 61000-6-2

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) del 6-2: Generelle
krav: Immunitet for apparater i industrielle omgivelser.

Fullstendig teknisk dokumentasjon er tilgjengelig.

Skinnskatteberg, 26. juni 2008

T g,
Mats Sandor
Teknisk sjef




Sikkerhet

Vifter er beregnet for transport av Iuft i ventilasjonssystemer
og skal ikke tas i bruk for de er koblet til kanal eller blitt
pamontert beskyttelsesutstyr. (SS-EN 294). P& kanalvifter
skal kanaler monteres bade pa suge -og trykkside, slik at en
forhindrer vanninntrenging i viftemotor. Viftemotor ma ogsa
sikres mot vannlekkasje i kanalanlegget. Etter
installasjon/kanaltilkobling skal det ikke veere mulig & bergre
bevegelige deler i systemet. Ved installasjon i rom som ikke
er oppvarmet ma viftene isoleres for a unnga kondensering.
Viftene skal ikke brukes i brannfarlige eller eksplosive
miljger eller tilsluttes raykgasskanaler. Viftene skal ikke
monteres utendars (med unntak av takvifter og andre vifter
med IP klasse beregnet for utendars bruk). Dersom K-vifter
installeres utendgrs, ma det bores dreneringshull for
kondensvann i viftehuset. Sikkerhetsdetaljer (f.eks.
motorvern og bergringsbeskyttelse) skal ikke demonteres,
forbikobles eller frakobles. Merk: Innen service og
vedlikehold utfgres skal viftene gjgres spenningslgse
(allpolig bryting) og viftehjul ma ha stoppet. Merk: Viftene
kan ha skarpe kanter og hjgrner som kan forarsake skader.
Merk: Utvis forsiktighet ved apning av viftenes serviceluke,
da vifte med motor montert pa deren kan veere relativt tung.

Transport og lagring

Alle vifter er emballert for & kunne tale normal
godshandtering. Under godshandtering er det viktig & bruke
tilpasset lgfteanordning, slik at skade pa vifter og personer
unngas. Merk: Loft ikke viftene etter motorkabel,
koblingsboks, viftehjul eller innlgpskon. Unnga stat og slag.
Viftene skal lagres tart og sikkert, og beskyttet mot veer,
smuss og fuktighet.

Installasjon

Se ogsa avsnitt om sikkerhet. Installasjon, elektrisk
tilkobling og driftstart, skal utfgres av autorisert installatgr i
samsvar med gjeldene forskrifter og krav. Elektrisk tilkobling
skal gjgres i samsvar med koblingsskjemaet i
koblingsboksen, merking pa koblingsstykket eller pa kabel.
Alle 3-fasevifter er koblet 400V 3~ fra fabrikk. Merk: Bruk
ikke kabelgjennomfgring av metall dersom koplingsboksen
er laget av plast. Tett eventuelle tomme tilkoblingshull med
en blindplugg. K-vifter ma monteres med koblingsboksen
opp 90 grader. Dersom viften tilkobles kabel med diameter
12-14mm ma kabelgjennomfaringen i koblingsboksen
byttes. (gjelder viftetype K, KV, RVF og KVK125/160). For &
opprettholde IP44, kan ikke RS viftene monteres med
koblingsboksen/motorplaten oppover (fig.1). Vifter med
utlagt termokontaktledere (TK) ma alltid tilkobles et eksternt
motorvern. Monter viften i korrekt retning, (se
luftretningspil). Viften skal monteres slik at vibrasjoner ikke
kan overfagres til kanalsystemet og bygningsstammen
(festeklemmer og mansjetter finnes som tilbehar). Viftene
kan monteres i valgfri posisjon, dersom ikke annet er
oppgitt. De mindre modellene av TLP kan ogsa monteres
opp ned i undertak. Det krever dog at varmeelementet i
boksen vris, slik at plasseringen av
overhetningsbeskyttelsen alltid er vendt oppover eller til
siden for & fungere korrekt.

OBS: TLP 315 kan ikke monteres opp ned. Viften skal
monteres slik at den er stadig og stabil, og slik at service og
vedlikehold kan utfgres pa en enkel og forsvarlig mate.
Lydproblem kan forebygges ved a installere lyddempere,
(finnes som tilbeher). For frekvensstyring ma et allpolig
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sinusfilter monteres mellom motor og frekvensomformer
(versjon allpol: fase til fase, fase til jord). Viftene er beregnet
for kontinuerlig drift innen det angitte temperaturomradet.
Dersom viften tilkobles tilleggsutstyr med automatisk on/off
funksjon, ma en ta hensyn til at vifter med manuell
termokontakt gjeninnkobles ved & gjgre viften stremlgs i 10-
60 sekunder (motorbeskyttelse type SP1).

Drift

Far driftstart skal felgende kontrolleres:

- Elektrisk tilkobling er sluttfart

- Jordkabel er tilkoblet

- Motorvern er montert

- Sikkerhetsutrustning er monter (bergringsbeskyttelse)
- Ingen fremmedlegemer finnes i viften

Ved igangsetting kontrolleres folgende:

At oppgitte data pa viftens typeskilt ikke overskrides.
Maksimal tillatt spenning +6%,-10% jf. IEC 38.
Merkestream ma ikke overskrides med mer enn 5% ved
merkespenning. OBS! Ved turtallsregulering gjiennom
spenningssenkning kan stremmen i motoren ved en lavere
spenning overstige merkestrammen. | disse tilfeller
beskyttes motorviklingene av termokontakten. Minste
angitte statiske trykkfall ma ikke underskrides.

- At motorvernet fungerer.

- At rotasjonsretning pa viftehjulet stemmer overens med
rotasjonsretningspilen (3-fase).

- At det ikke kommer ulyd fra viften.

- Vifter i drift kan kun handteres av person med riktig
kunnskap eller relevant utdannelse innen faget, eller at
arbeidet skjer under tilsyn av en slik person.

Vedlikehold, service og reparasjon

Far service, vedlikehold og reparasjon skal:

- Viftens stremtilfarsel frakobles, (alle poler brytes)

- Viftehjulet ha stoppet

- Gjeldende sikkerhetsforskrifter leses.

Viften skal rengjeres ved behov, dog minst en gang pr. ar,
for & unngéd ubalanse og ungdige lagerskader. Et filter foran
viften vil forlenge rengjgringsintervallet. Viftens lager er
vedlikeholdsfrie og skal bare byttes ved behov. Viften ma
ikke rengjgres med haytrykksspyler. Rengjgring ma skje
forsiktig, slik at viftehjulets balansevekter ikke blir forskjgvet
eller at viftehjulet deformeres. Kontroller at det ikke kommer
ulyder fra viften.

Gjor folgende dersom termokontakten lgser ut:

- Manuell termokontakt (type SP1) tilbakestilles ved & bryte
strammen i ca. 10-20 minutter.

Vifter med utlagt ledere for termokontakten (TK)
tilbakestilles pa det eksterne motorvernet. Denne skal ikke
ha automatisk tilbakegang.

Kontroller at viftehjulet ikke er blokkert eller at skovlene er
nedsmusset. Kontakt leverandgr dersom viften ikke starter
etter kontroll og/eller tilbakestilling av motorvernet.
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Tillverkare

Vara produkter ar tillverkade i enlighet med gallande EU-
direktiv.

Systemair AB
Industrivagen 3

739 30 Skinnskatteberg
Tel: 0222-440 00

Fax: 0222-440 99

Tillverkaren forsakrar hdrmed att féljande produkter:

Kanalflakt for rund kanal
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Kanalflakt, rekt. kanal
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Radialflakt
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Takflakt
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Vaggflakt

RVF*
Tilluftsaggregat
TLP

overensstammer med kraven i nedanstaende EU-direktiv.

EU-forsakran om overensstammelse

enligt EUs maskindirektiv 98/37/EG, bilaga IIA.
Flaktar for ventilation i luftbehandlingssystem med luft fran
icke explosionsfarligt utrymme.

Harmoniserade standarder:

EN 60 034-1

Roterande elektriska maskiner; markdata och
driftsegenskaper

EN 60 204-1:2007

Maskinsakerhet; elutrustning for maskiner: allmanna
fordringar.

SS-EN ISO 12100-1:2003.

Maskinsakerhet; grundldggande begrepp; allmanna
konstruktionsprinciper.

EN 294

Maskinsakerhet; skyddsavstand for att hindra att man nar
riskomraden med hander och armar.

Anmarkning: Overensstammelsen med EN 294 avser
endast monterade skyddsutrustningar

Systemc:ir

EU-forsakran om overensstammelse
enligt EUs lagspanningsdirektiv 2006/95/EG

Harmoniserade standarder:

EN 60 204-1:2007

Maskinsakerhet; elutrustning fér maskiner: allménna
fordringar.

EN 60 034-5:2007+A1

Elmaskiner; del 5: Kapslingsklasser for elektriska maskiner.
EN 60 335-1

(for produkter markta med *) Elektriska hushallsapparater
och liknande bruksféremal- Sakerherhet-Allmanna
fordringar.

EN 60 335-2-80

(fér produkter markta med *)

Elektriska hushallsapparater och liknande bruksféremal-
Sakerhet-Del 2: Sarskilda fordringar pa flaktar
Internationella standarder

EN 50 366:2003+A1 (for produkter markta med *)
Elektriska hushallsapparater och liknande bruksféremal-
Elektromagnetiska falt-Metoder fér utvardering och méatning
EN 50 106:2007

Elektriska hushallsapparater och liknande bruksféremal-
Sakerhet-Anvisningar for tillverkningskontroll.
Anmarkning: Overensstammelse med EN 50 106:2007
galler kopplade produkter.

EU-forsakran om overensstammelse
enligt EUs EMC-direktiv 2004/108/EG

Harmoniserade standarder:

EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompabilitet-Emission- Del
1: Generella fordringar pa utrustning i bostader, kontor,
butiker och liknande milj6er.

EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- Del
6-2: Generella fordringar-lmmunitet hos utrustning i
industrimilj6.

Komplett teknisk dokumentation finns tillganglig.
Skinnskatteberg, 26 juni 2008

e WS4

Mats Sandor
Teknisk chef

Originaldokument
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Sédkerhet

Flaktar far ej tas i bruk innan installationsanvisning och
sakerhetsanvisning har beaktats.

Flaktar for ventilation i luftbehandlingssystem med luft fran
icke explosionsfarligt utrymme. Vid montering i ouppvarmda
utrymmen skall flakten isoleras sa att kondensutfallning
undviks. Flaktar ar produkter som ar avsedda att tas i bruk
endast efter inbyggnad, kanalanslutning eller att produkten
forsetts med beréringsskydd. (SS-EN 294). P4 flaktar som
har kanalanslutningar ska kanaler monteras pa sug-/tryck-
sida, nar risk finns for att vatten via kanaler kan tranga in i
flakt-motorn sa maste nagon form av externt skydd
monteras pa kanaler. Efter Installation/kanalanslutning ska
berdring av rérliga delar ej vara majlig. Flaktarna far ej
anvandas i explosiv miljo eller anslutas till rékgaskanal.
Flaktarna far ej monteras utomhus, (galler ej takflaktar och
flaktar som har for &ndamalet avsedd IP klass). Om flaktar
monteras oisolerade i ouppvarmda utrymmen sa finns risk
for kondensutfallning i flakten. Sakerhetsdetaljer (t ex
motor-skydd, beréringsskydd) far ej demonteras,
forbikopplas eller bortkopplas. OBS! Innan service och
underhall pabdrjas maste flaktarna géras spanningslosa,
allpolig brytning, och flakthjulet ha stannat. OBS! Flaktarna

kan ha vassa kanter och horn, vilket kan orsaka skarskador.

OBS! lakttag forsiktighet vid ppnande av flaktarnas
serviceluckor, da flakt med motor monterad pa
serviceluckan kan vara relativt tung.

Transport och lagring

Samtliga flaktar som levereras fran Systemair &r embal-
lerade for att klara normal godshantering. Vid godshan-
tering anvand ladmplig lyftanordning fér att undvika skador
pa flaktar och personer. OBS! Lyft e] flaktarna i motorkabel,
kopplingsdosa, flakthjul eller insugningskona. Undvik slag
och stotar. Flaktarna ska lagras torrt och vaderskyddat och
skyddas fran smuts och damm fére slutlig installation.

Installation

Se aven avsnitt sdkerhet. Installation, elektrisk anslutning
samt idrifttagande ska goras av behdrig installatoér och
utféras i enlighet med for installationen gallande féreskrifter
och krav. Elektrisk anslutning ska géras enligt kopplings-
scheman i kopplingsdosa, markning pa kopplingsplint eller
pa kabel. Alla 3-fas flaktar ar fran fabrik kopplade 400V 3~.
OBS! Anvand ej forskruvningar av metall om kopplings-
dosan ar av plast. Tata ev. tomma forskruvningshal med
blindplugg. Anslutningsdosa ska pa K-flaktar monteras i en
position rakt upp + 90 grader. Om fast installation sker med
kabel som har diam. 12-14mm s& maste infoérings-
bussningen bytas, géller typ K, KV, RVF samt KVK125/160.
For att uppratthalla IP44 sa far RS flaktar inte monteras
med kopplingsdosa/motorplat uppat (fig. 1). Flaktar med
utdragna termokontaktledare maste alltid anslutas till
externt motorskydd eller Tk pa reglering. Montera flakten i
ratt luftriktning (se luftrikt-ningspil). Flakten ska monteras sa
att vibrationer ej kan 6verféras till kanalsystem och
byggnadsstomme. (Foér andamalet finns fastklammer och
dukstosar som tillbehor). Flaktar kan monteras i valfritt
inbyggnadslage om annat ej anges. De mindre storlekarna
av TLP kan ocksa placeras upp och ned i undertak. Det
kraver dock att varmaren vrids i Iadan sa att
Overhettningsskyddets placering alltid ar uppat eller at sidan
for ratt funktion. OBS. TLP 315 far inte placeras upp och
ned. Flakten ska monteras pa ett stadigt och stabilt satt.
Flakten ska monteras sa att service och underhall kan
utféras pa ett enkelt och sakert satt. Ljudproblem kan
férebyggas genom installation av ljuddampare (finns som
tillbehdr). For frekvensreglering galler att ett allpoligt
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sinusfilter maste monteras mellan motor och
frekvensstyrning (version allpolig: fas till fas, fas till jord).
Flaktar ar avsedda for kontinuerlig drift inom angivna
temperaturomraden

For kopplingschema galler:

Blue = BI4, Black = Svart, Brown = Brun, Yellow/green =
Gul/grén, Main swith = Allpolig brytare, Thyristor (Fan
control) = Tyristor (Flaktreglering), Fan = Flakt, Heat
regulator = Varmestyrning, Heat battery = Varmare,

Relay = Rela.

For flaktar med manuell termokontakt (aterstalls genom att
flakten gors stromlds, motorskydd typ SP1) s& maste detta
beaktas vid inkoppling av kringutrustning som bryter och
kopplar in strommen automatiskt.

Drift

Fore idrifttagande kontrollera foljande:

-Elektrisk anslutning ar slutford.

-Skyddsjorden ansluten.

-Motorskydd monterats.

-Sékerhetsutrustning monterad (beréringsskydd).

-Inga frammande féremal finns i flakten.

Vid idrifttagande kontrollera foljande:

Att uppmaétta data ej 6verstiger pa flaktens typskylt angivna
markdata: Maximalt tillaten spanning +6%, -10%, enligt IEC
38. Markstrommen far ej 6verskridas med mer an 5% vid
markspanning. OBS! Vid varvtalsreglering genom
spanningssankning kan strommen i motorn vid en lagre
spanning éverstiga den angivna markstrémmen. | dessa fall
skyddas motorlindingen av termokontakten! Minsta angivet
statiskt tryckfall far ej underskridas.

-Motorskyddets funktion.

-Att rotationsriktning pa flakthjulet verensstammer med
rotationsriktningspilen (3-fas).

-Att inga missljud hors fran flakten.

- Flaktar i drift far endast handhas av person som har
kunskap eller utbildning for detta, eller att handhavande
sker under 6verinseende av sadan person.

Underhall, service och reparation

Innan service, underhall eller reparation pabodrjas maste:
-Flakten goras spanningslds (allpolig brytning).

-Flakthjulet stannat.

-Gallande sakerhetsforeskrifter beaktats.

Flakten ska rengoras vid behov, dock minst 1 gang/ar for att
undvika obalans med onddiga lagerskador som foljd. Med
ett filter monterat fére flakten kan rengdringsintervallet
forlangas. ( Det kan i vissa fall vara befogat att anvéanda
andningsskydd vid byte av filter). Flaktens lager ar under-
hallsfria och ska endast bytas vid behov. Vid rengéring av
flakten far hogtryckstvatt ej anvandas. Rengoéring maste ske
forsiktigt sa att flakthjulets balansvikter ej rubbas eller
flakthjulet deformeras. Kontrollera att inga missljud hors
fran flakten.

Om termokontakten har 16st ut galler foljande:

- Manuell termokontakt (typ SP1) aterstalls genom att bryta
strdbmmen under ca: 10-20 min.

- Flaktar med utdragna ledare for termokontakt
(TK)aterstalls pa det externa motorskyddet. Detta far ej vara
automatiskt atergaende.

Kontrollera att flakthjulet inte ar blockerat eller att
motorskyddet har I6st ut. Om flakten efter kontroll och/eller
aterstallning av motorskyddet ej startar kontakta
leverantéren.

Originaldokument



Fabrication

Nos produits sont fabriqués en conformité avec les normes
et les réglementations internationales.

C€

Le fabricant ci-dessus confirme que les produits suivants:

SYSTEMAIR AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SUEDE
Tél:
Fax:

+46 222 440 00
+46 222 440 99

Ventilateurs de gaine pour gaines circulaires
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Ventilateurs de gaine pour gaines rectangulaires
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Ventilateurs centrifuges
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Ventilateurs de toiture
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Ventilateur mural extérieur
RVF*

Apport d’air neuf
TLP

sont conformes aux directives CE suivantes:

Déclaration de conformité CE

Ainsi définie par la Directive pour machines 98/37/EEC de
la CE Annexe Il A.Ventilateurs pour centrales de traitement
d’air pour locaux sans atmosphére explosive.

Les normes harmonisées suivantes sont appliquées

EN 60 034-1

machines électriques tournantes; données et performances.

EN 60 204-1:2007

Sécurité des machines; de I'équipement électrique des
machines, dispositions générales.

SS-EN ISO 12100-1:2003.

Sécurité des machines; concepts de base, principes
généraux pour le développement.

EN 294

Sécurité des machines; distances de sécurité pour prévenir
les zones dangereuses atteintes par les parties
supérieures.

Remarque: La conformité a la norme EN 294 ne s'applique
qu'aux appareils munis d'un dispositif de sécurité anti-
contact pour autant que celui-ci fasse partie de la livraison.
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Déclaration de conformité CE

Comme définie par les directives CE basse tension
2006/95/CE

Les standards harmonisés suivants sont en
application:

EN 60 204-1:2007

Sécurité des machines; de I'équipement électrique des
machines, dispositions générales.

EN 60 034-5:2007+A1

machines électriques tournantes; chapitre 5: Classification
de protection pour mes machines électriques.

EN 60 335-1

(valable pour les produits marqués *)

Produits électriques domestiques et similaires — exigences
générales de sécurité partie 2: exigences spéciales
concernant les ventilateurs.

EN50 366 :2003+A1 (valable pour les produits marqués *)
Produits électriques domestiques et similaires- Champs
électromagnétiques- Méthodes d’évalutation et de mesure.
EN 50 106:2007

Produits électriques domestiques et similaires- instructions
de sécurité pour le contréle de la fabrication.

Remarque: EN 50 106:2007 s’applique seulement aux
produits avec cablage interne.

Déclaration de conformité CE

Comme definie par la directive 2004/108/CE Les standards
harmonisés suivants sont en application:

EN 61000-6-3:

Compatibilité électromagnétique- Immunité générique-
Emission- Capitre 1 : dispositions générales pour les
équipements d’habitations, de bureaux, commerces et
environnements similaires.

EN 61000-6-2

Compatibilité électro-magnétique (EMC) — Chapitre 6-2:
Dispositions générales — immunité des équipements dans
les environnements industriels.

La docmentation technique compléte est disponible.

Skinnskatteberg, 26 juin 2008

T g

Mats Sandor
Directeur technique




Sécurité

Ce matériel ne doit pas étre mis en service sans lecture préalable
des instructions de montage et de sécurité.

Les ventilateurs sont destinés au transport de I'air dans les
systemes de ventilation. Si le ventilateur est installé dans une piéce
non chauffée, il est nécessaire d’isoler la carcasse afin d’éviter tout
risque de condensation. lls sont prévus pour une utilisation dans
des machines ou réseaux de gaines ou seuls dans la mesure ou
une grille de protection a été installée (SS-EN 294). Les
ventilateurs avec raccordements pour gaine doivent étre connectés
des deux cbtés (entrée sortie). Si un risque de pénétration d’eau
dans le moteur par les gaines existe, une protection externe est
nécessaire.

L'installation doit étre réalisée de fagon a ce que le contact avec les
parties en mouvement soit impossible. Les ventilateurs ne doivent
pas étre utilisés dans une atmospheére explosive ou raccordés a
des cheminées. Les ventilateurs ne doivent pas étre installés a
I'extérieur (a I'exception des ventilateurs de toiture et des
ventilateurs portant un indice de protection suffisant). Si un
ventilateur est installé dans un environnement froid et sans
isolation, il y a un risque de condensation. Les accesoires de
sécurité (protection moteur, grille de protection) ne doivent pas étre
démontés, court circuités ou déconnectés. Attention: Avant toute
intervention sur les ventilateurs, coupez I'alimentation électrique
principale et attendez I'arrét complet des piéces en mouvement.
Certaines parties des appareils comportent des coins acérés ou
des parties coupantes pouvant occasionner des blessures durant la
manipulation. Prenez des précautions en ouvrant les modéles a
portillon, le moteur qui y est fixé étant relativement lourd.

Transport et stockage

Tous les produits Kanalflakt sont emballés en usine pour supporter
des conditions de stockage, de manutention et de transport
normales. Utilisez des appareils de manutention adéquats afin de
ne pas mettre en danger le personnel ou endommager les produits.
Les ventilateurs ne sont pas munis de crochets de levage.
N'utilisez pas la boite de connexion ou les cables électriques pour
la manutention ou le levage. Evitez les chocs surant la
manutention. Stockez-les a I'abri de I'hnumidité et de la poussiére.

Installation

Se réferer aux recommandations de sécurité ci-dessus.
L'alimentation, le branchement électrique et la mise en route
doivent étre effectués par un professionnel qualifié. Le
raccordement électrique doit étre effectué conformément aux
indications portées dans la boite de connexion et sur les cables ou
borniers. Tous les appareils triphasés sont livrés d'origine avec une
connexion 400V triphasé. N'utilisez pas de presse-étoupe
métallique avec les boites de raccordement en plastique. Si le pied
de montage intégré aux ventilateurs K est démonté, il est
nécessaire de reboucher les trous de fixation. Les ventilateurs K
doivent étre installés avec leur boite de raccordement orientée vres
les haut +/-90°. Si l'installation est effectuée avec des cables de 12
a 14 mm de diamétre, les presse étoupe doivent étre remplacés
(s’applique aux K, KV, RVF et KVK125-160). Afin de conserver
I'IP44 les ventilateurs RS ne doivent pas étre installés avec la boite
de raccordement en partie haute (Fig.1).Les appareils avec
thermocontacts doivent étre raccordés a un systéme de protection
correspondant. Respectez les sens du flux d'air et de rotation de la
turbine (indiqués par une fleche sur I'appareil). Les ventilateurs
doivent étre installés de fagon a éviter la transmission de vibration
dans les réseaux de gaine ou les structures des batiments. (Des
dispositifs tels que manchettes ou plots antivibratiles sont
proposés). Assurez-vous que le ventilateur est fixé fermement. Les
ventilateurs peuvent étre installés en toutes positions sauf
restriction particuliére. Les tailles 125 a 160 peuvent étre installées
en faux-plafond trappe orientée vers le bas. Dans ce cas, il est
nécessaire d'effectuer une rotation a la batterie de maniére a ce
que la boite de raccordement soit orientée vers le haut ou sur le
coté.

IMPORTANT: Le TLP315 ne peut pas étre installé avec la trappe
orientée vers le bas

Le ventilateur doit étre installé de maniere a permettre facilement
les interventions ultérieures de maintenance. Evitez les bruits
génants en utilisant les silencieux spéciaux proposés. Dans le cas
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de variation de fréquence, un filtre multipolaire a sinusoide doit étre
installé entre le variateur et le ventilateur (version tous poles :
phase a phase, phase a terre). Les ventilateurs sont congus pour
une utilisation permanente dans la limite des températures de
fonctionnement recommandées.

Les ventilateurs équipés de protection thermique a réarmement
manuel (par coupure d’alimentation SP1) doivent étre pris en
considération lors du raccordement d’équipements a fonction
marche / arrét automatique.

Fonctionnement

Avant la premiére mise en route vérifiez les points suivants: -Le
raccordement électrique doit étre fait suivant les regles de l'art.
-Les conducteurs électriques doivent étre bien isolés.

-Les thermocontacts doivent étre raccordés.

-Les protections mécaniques doivent étre en place (ex: grille de
protection).

-Les résidus des matériels d'installation ainsi que tous les objets
étrangers au ventilateur doivent étre enlevés.

Lors de la mise en route vérifiez les points suivants: Les
caractéristiques électriques doivent correspondre a celles
indiquées sur la plague moteur: Ecart de tension entre +6% et -
10% suivant la norme IEC38. Courant nominal ne dépassant pas
de 5%, la valeur nominale a la tension nominale. (Ceci est toutefois
possible en cas de variation de tension. Dans ce cas les
enroulements seront protégés par les thermocontacts). Le sens de
rotation correspond au sens de la fleche (ventilateurs triphasés). Le
minimum de pression statique doit étre observé. Absence de bruits
anormaux.

L'utilisation et la manupulation des ventilateurs doivent uniquement
étre effectués par du personnel compétent ou sous sa surveillance.

Maintenance, entretien et réparation

Avant de procéder aux opérations ci-dessus, vérifiez les points
suivants:

Coupure de I'alimentation principale (coupure multipolaire).

Arrét complet de I'hélice.

Respect par le personnel d'entretien des consignes de sécurité.

Le ventilateur doit étre nettoyé aussi souvent que nécessaire et au
minimum une fois par an afin d'éviter un déséquilibrage et l'usure
des roulements (un filtre pourra permettre de rallonger la fréquence
d’entretien du ventilateur, dans ce cas il est préférable d’installer un
pressostat de controle).

Les roulements ne nécessitent ni entretien ni graissage et doivent
étre remplacés en cas de dommage.

Ne pas utiliser de systéme a haute pression ou a vapeur pour le
nettoyage du ventilateur.

Veérifier que les plots d'équilibrage ne sont pas enlevés et que les
pales d'hélice ne sont pas tordues.

Contrdlez la présence de bruits anormaux.

Réarmement de la protection thermique

(SP1) Le réarmement s’effectue manuellement en déconnectant et
reconnectant I'alimentation principale aprés refroidissement du
moteur.

(TK) Ventilateurs équipés de contacts de protection thermique
ressortis, le réarmement s’effectue manuellement sur le boitier de
protection thermique aprés refroidissement du moteur. Un
réarmement automatique n’est pas autorisé.Vérifier que I'hélice
n'est pas bloquée et que la protection thermocontact n'est pas
activée. Apres cette vérification, si le ventilateur ne repart pas,
contactez votre distributeur.
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Valmistaja

Tuotteemme ovat valmistettu voimassaolevien EU-
direktiivien mukaan.

SYSTEMAIR AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Tel: +46 222 440 00
Fax: +46 222 440 99

Valmistaja vakuuttaa taten ettd seuraavat tuotteet:

Kanavapuhallin pyoreitd kanavia varten
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Kanavapuhallin suorakaidekanavia varten
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Radiaalipuhallin
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Huippuimuri
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Seinapuhallin
RVF*

Tuloilmayksikkd
TLP

ovat yhtapitavia allaolevien EU:n direktiiven vaatimusten
kanssa.

EU-vakuutus yhtapitavyydesta

EU:n konedirektiivin 98/37/EEC, liite IIA mukaan.
Puhaltimia ilmanvaihtoon, ei rdjahdysvaarallisista tiloista

Yhteensopivia standardeja:

EN 60 034-1

Pyorivien sahkdkoneiden; nimellistehot ja
kayttbominaisuudet

EN 60 204-1:2007

Koneturvallisuus; koneiden sdhkdlaitteet: yleiset
vaatimukset.

SS-EN ISO 12100-1:2003.

Koneturvallisuus; perustavat kasitteet; yleiset
valmistustavat.

EN 294

Koneturvallisuus; turvallisuusetaisyys estadkseen kasien ja
jalkojen ylettyminen vaara-alueelle.

Huomautus: Yhtapitavyys EN 294:een kanssa tarkoittaa
ainoastaan asennettuja turvallisuuslaitteita.
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EU-vakuutus yhtapitavyydesta
EU:n heikkovirta direktiivin 2006/95/EY mukaan.

Yhteensopivia stadardeja:

EN 60 204-1:2007

Koneturvallisuus; koneiden sahkolaitteet: yleiset
vaatimukset.

EN 60 034-5:2007+A1

Sahkokoneet; osa 5: Suojausluokka sahkdkoneille.

EN 60 335-1

(* merkityille tuotteille) Sahkaisia talouskoneita ja vastaavia
kayttéesineitd- Varmuus-Yleiset vaatimukset

EN 335-2-80

(* merkityille tuotteille) Sahkaisia talouskoneita ja vastaavia
kayttoesineita- Varmuus-Osa 2: Erikoisia vaatimuksia
puhaltimille

EN 50 366:2003+A1 (voimassa *-merkityilla tuotteilla)
Sahkdiset kotitaloustuotteet ja samanlaiset kulutustavarat
Elektromagneettiset kentat — arviointi- ja mittausmenetelmat
EN 50 106:2007 Sahkdisia talouskoneita ja vastaavia
kayttéesineitd-Varmuus- Valmistustarkastuksen ohjeet
Huomautus: Yhtapitavyys EN 50 106:2007 kanssa koskee
kytkettyja tuotteita.

EU-vakuutus yhtapitavyydesta

EU:n EMC-direktiivin EMC-direktiivin 2004/108/EY
mukaan.

Yhteensopivia standardeja:

EN 61000-6-3 Sahkomagneettinen kompabiliteetti —
Emissio — Osa 1: Asuntojen, konttoreiden, myymaléiden ja
vaastavien ymparistojen varusteiden yleisia vaatimuksia.

EN 61000-6-2 Sahkdémagneettinen kompabiliteetti (EMC)-
Osa 6-2: Yleiset vaatimukset-Varusteiden immuniteetti
teollisuusymparistdssa.

Taydellinen tekninen dokumentointi 16ytyy.
Skinnskatteberg, 26 kesakuuta 2008

T g

Mats Sandor
Tekninen paallikkd
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Turvallisuus

Puhaltimia ei saa ottaa kayttdon ennenkun asennus- ja
varmuusohjeet ovat huomioitu. Puhaltimet ovat tarkoitettu ilman
siirtdmiseen ilmanvaihtolaitoksissa. Asennettaessa kylmiin tiloihin,
puhallin on Iampoeristettava valtddksemme kondenssiveden
muodostumista. Puhaltimet ovat tuotteita jotka ovat tarkoitettu
otettavaksi kaytt6on ainoastaan sisadnrakennettuina, kanavistoon
liitettyina tai varustettuina suojaverkoilla. (EN294). K-puhaltimet
kanavaliitoksilla tulee yhdistdd molemmilta puolilta kanavaan
(sisdanmeno / ulostulo). Jos on olemassa riski, etta vetta saattaa
paasta hormien kautta moottoriin, tarvitaan ulkopuolinen suojaus.
Asennuksen/kanavistoon liitdmisen jalkeen liikkuvien osien
koskettaminen ei ole mahdollista. Puhaltimia ei saa kayttaa
rajahdysalttiissa tiloissa, eika liittda savukaasuhormistoon.
Puhaltimia ei saa asentaa ulos (poikkeuksena kattopuhaltimet ja
puhaltimet, jotka on tarkoitettu tahan ja niilld on vastaava IP-
luokka). Mikali puhaltimet asennetaan ilman eristysta
lammittamattdmaan tilaan, on olemassa kondensioriski.
Turvallisuuslaitteita (esim. lampdsuojakytkin, kosketussuoja) ei saa
poistaa, ohittaa tai kytkea pois. HUOM! Huollon ja kunnossapidon
ajaksi on jannite aina katkaistava kokonaan ja puhallinpyéra on
oltava pysahdyksissa. HUOM! Puhaltimissa voi esiintya teravia
reunoja ja kulmia jotka voivat aiheuttaa haavoja. HUOM! Noudata
varovaisuutta avatessasi puhaltimien huoltoluukut, silla
huoltoluukkuun asennettu puhallin moottoreineen voi olla
suhteellisen painava.

Kuljetus ja varastointi

Kaikki puhaltimet jotka Systemair toimittaa ovat pakattu kestdamaan
normaalia tavarankuljetusta. Kayta sopivia nostolaitetta tavaroita
kasiteltiessa valttaaksesi henkilo- ja tavaravanhinkoja. HUOM! Al3
nosta puhaltimia moottori-kaapeleista, kytkentarasiasta,
puhallinpy6rasta tai imukartiosta. Valta iskuja ja kolhuja. Puhaltimet
on varastoitava kuivassa ja suojaisassa paikassa ja suojattava
lialta ja polyltéd ennen lopullista asennusta.

Asennus

Katso myos kappale turvallisuus. Asennus, sahkokytkenta seka
kayttdonotto on valtuutetun asentajan tehtédva annettujen ohjeiden
ja vaatimusten mukaisesti. Sahkokytkenta on tehtava
kytkentarasian, kytkentariman tai kaapelissa olevien ohjeiden
mukaan. Kaikki 3-vaihe puhaltimet ovat tehtaalla kytketty 400V 3~.
HUOM! Al3 kayta metallisia kaapelitiivisteitd muovisessa
kytkentarasiassa. Tulppaa mahdolliset ylimaaraiset
kaapelilapimenot suojatulpalla. K-puhaltimet tulee asentaa niin, etta
kytkentarasia on laitteen paalla +90°. Jos pysyva asennus tehdaan
kayttden g 12-14 mm kaapeleita, kaapelilapivienti tulee vaihtaa
(koskee malleja K, KV, RVF, KVK 125/160). Jotta IP44
varmistetaan, ei RS-puhaltimia saa asentaa niin, etta
kytkentarasia/moottorilevy on ylospain (kuva 1). Puhaltimet joissa
on ulostuodut Iampdkytkinjohdot on aina kytkettava ulkopuoliseen
lampdsuojakytkimeen tai sdatolaitteen TK:hon. Asenna puhallin
ilmanvirran nahden oikein (katso ilmavirtausnuoli). Puhallin on
asennettava siten ettei tarindita siirry kanavistoon ja rakenteisiin.
(Tata tarkoitusta varten on olemassa kanava- tai joustavia liittimia
lisélaitteena). Puhallinta voi asentaa haluttuun asentoon jos ei
muuta mainita. Koot TLP 125-200 voidaan asentaa myds
huoltoluukku sivulle tai alaspéin. Asennuksessa, jossa huoltoluukku
on alas, on lammitin kdannettava niin, etta kytkentarasian kansi on
sivullepain. HUOM! TLP 315-mallia ei saa asentaa huoltoluukku
alaspain Puhallin on asennettava tukevasti ja turvallisesti. Puhallin
on asennettava niin ettéd huolto ja yllapito voidaan suorittaa helpolla
ja varmalla tavalla. Adniongelmia voidaan estéé kayttamalla
aaniloukkuja (I10ytyy lisatarvikkeena). Taajuusmuuttajakaytdssa on
huomioitava etta katkaiseva sinussuodatin on asennettava
moottorin ja taajuusmuuttajan valiin (katkaisu: vaiheesta vaiheelle,
vaiheesta suojamaahan). Puhaltimet ovat tarkoitettu jatkuvaan
kayttéon annettujen lampdétila-alueiden sisalla.

Puhaltimet, joissa on manuaalinen lampdsuoja (kuittaus
katkaisemalla virta, moottorisuoja SP1), tulee ottaa huomioon, kun
kytketaan ymparoivia laitteita automaatti-seen on/off —toimintaan.
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Kaytto

Ennen kayttéonottoa tarkista seuraavat asiat:

-Sahkokytkenté on suoritettu loppuun.

-Suojamaa on kytketty.

-Moottorisuoja on asennettu.

-Varmuuslaitteet ovat asennettu (kosketussuojat).

-Puhaltimessa ei ole vieraita esineita.

Kayttoonotossa tarkista seuraavat asiat:

Mitatut arvot ei ylitd puhaltimen tehokyltissa annettuja arvoja:
Suurin sallittu jannite +6%, -10%, IEC 38 mukaan. Nimellisvirta ei
saa ylittda 5% nimellisjannitteella. HUOM! Kierroslukusaadossa
jannitettd muuttamalla voi moottorin virta alhaisella jannitteella
ylittdd annettua nimellisvirtaa. Naissa tapauksissa lampokytkin
suojaa moottorin kdamia! Pienin sallittu staattinen paine ei saa
alittaa.

-Moottorisuojan toiminta.

-Puhaltimen py&rimissuunta on sama kun suuntanuoli nayttaa (3-
vaihe).

-Puhaltimesta ei kuulu vieraita aania.

-Puhaltimia saa kayttaa ainoastaan henkild, jolla on tarpeeksi tietoa
tai koulutusta talla alalla tai kaytto tulee tapahtua tallaisen henkilén
alaisuudessa.

Yllapito, huolto ja korjaus

Huomioitava ennen huolto- tai korjaustoiden aloittamista:
-Puhaltimen jannite on katkaistava kokonaan.

- Puhallinpy6ra on pysahtynyt.

-Voimassa olevat turvallisuusohjeet otettu huomioon.

Puhallin on puhdistettava tarvittaessa, vahintaan kerran vuodessa
valttadkseen epatasapainoa joka aiheuttaa turhia laakerivikoja.
Asentamalla suodatin ennen puhallinta voidaan pidentaa
puhdistuksen tarvetta. (Hengityssuodattimen kaytté suodatinta
vaihdettaessa on suotavaa). Puhaltimen laakerit ovat huoltovapaita
ja vaihdetaan ainoastaan tarpeen vaatiessa. Puhallinta
puhdistettaessa ei saa kayttéaa painepesuria. Puhdistus on
tapahduttava varoen ettei siipipydran tasapainopainot irtoa eika
siipipyora vahingoitu. Tarkistta ettei puhaltimesta kuulu vieraita
aania.

Lampokytkimen lauettua patee seuraavat asiat:
-Manuaalinen lampdkytkin (TB)palautetaan painamalla moottorissa
olevaa nappia (puhaltimen ulospuhalluspuoli) tai kannessa olevaa
kohtaa.

-Manuaalinen lampdokytkin (SP1) palautetaan katkaisemalla virta
noin 10-20 min.

-Puhaltimet joissa on ulostuodut lAmpokytkimen johdot (TK)
palautetaan ulkopuolisesta moottorisuojasta. Tama lampdsuoja ei
saa olla automaattisesti palautuva.Tarkista ettei siipipyora ole
juuttunut tai ettei Idmpokytkin ole lauennut. Jos puhallin ei
kaynnisty tarkistuksen ja/tai lampdsuojan kuittauksen jéalkeen ota
yhteys toimittajaan



N3roToButennb

Halue o6opynoBaHve cooTBETCTBYET TpeGoBaHWSIM
MeXayHapoaHbIX CTaHAapTOoB.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Ten.: +46 222 440 00
dakc: +46 222 440 99

MN3roToBuTENb NOATBEPXKAAET, YTO YKa3aHHOE HUXe
obopynoBaHue:

KaHarnbHble BEHTUNATOPbI NS KPYribiX BO31YXOBOJOB
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

KaHarnbHble BEHTUNSATOPbI ANS NPAMOYrOSbHbIX
BO3yXOBOZOB
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

PagnanbHble BEHTUNATOPBI
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

KpblLLHbIE BEHTUNATOPSI
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

HacTeHHbIN BeHTUNATOP
RVF*

Bosgyxo-obpabaTbiBatowmiel arperat
TLP

BbInonHsAoTCA TpeGoBaHUsA CreayloLmx HOpMaTUBHBIX
fAokymeHTOB EBponerickoro CoobLyecTsa:

CepTudmkaTt cooTBeTCTBUSA TPEOOBAHNAM CTPaH
EBponelickoro CoobuiecTBa, COOTBETCTBYHOLWMI [MpekTuBe
Ha npoMbiwneHHble MawuHel 98/37/EEC, Mpunoxenne |l A.
BeHnTunsaTtopsl Ans cuctem obpaboTtku Bo3gyxa B
HEeB3PbIBOOMNACHbIX MOMeLLeHusAX. ITo obopynoBaHue
MOXXHO BBOAUTb B 3KCMIyaTaLMio TOMbKO NOCre U3yyYeHns
WHCTPYKLUMWU NO MOHTaXy ¥ nNpasun 6e3onacHocTu.

YyTeHbl TpeGOBaHVIiI cneayrowux cornacoBaHHbIX
CTaHAapToOB:

EN 60 034-1

MalunHbl anekTpuyeckune spaLlaowmecs. Yactb 1:
HoMunHanbHble 3Ha4YeHUs 1 3KCMyaTauMoHHble
XapaKTepuUCTUKK.

EN 60 204-1:2007

OnekTpoobopyaoBaHMe NPOMBbILLNEHHbIX MaLUWH.
BesonacHocTb. Yactb 1. O6Lme TpeboBaHus.

SS-EN ISO 12100-1:2003.

BesonacHoOCTb NpoMbILWNEHHbIX MawwmH. ObLwme npuHUMNbI
KOHCTPYMpOBaHMs.

EN 294

Be3onacHOCTb MPOMBbILLNEHHBIX MaLuH. MUHUMansHo-
AOMNYCTUMble PacCTOSAHUS 4O 30H AOCAraeMoCTn pykamu
onepaTopa.

lNpumeyaHue: mpebosaHus EN 294 BbINONHAOTCA TOMNbKO B
crny4ae, ecrnu KOHTaKT GrTIOKMPOBOYHOrO YCTPOMCTBA
ABMSAETCSH YacTbio NOCTaBNAeMOro 06opyaoBaHus.
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CepTtudmkat cootBeTcTBUS TpebOBaHNAM CTpaH
EBponevickoro Coobliectsa, cooTBeTCTBYOWMI [upekTuBe
Ha HM3koBONbTHOe obopyaoBaHue 2006/95/EEC

YuyteHbl TpeGOBaHMﬂ cneayowux cornacoBaHHbIX
CTaHAApPTOB:

EN 60 204-1:2007

OnekTpoobopynoBaHMe NPOMBbILLNEHHbIX MaLLVH.
BesonacHocTb. Yactb 1. O6Lme TpeboBaHus.

EN 60 034-5:2007+A1

MaluunHbl anekTpuyeckme Bpaarowmecs. Yactb 5.
CteneHun 3awmThbl, obecnevynBaemMblie COOCTBEHHOMN
KOHCTPYKUMEN BpaLLaoLLMXCS AMEKTPUYECKUX MaLUVH.
Knaccudmkaums.

EN 60 335-1

(NpyMeHnM Tonbko Ans 060pya0BaHNS OTMEYEHHOTO
3HaKoOM *)

Mpunbopbl anekTpuyeckne GbLITOBOrO U aHaNOrM4YHOro
HasHayeHus. besonacHocTb. O6wme TpeboBaHus.

EN 60 335-2-80

(MpyMeHnM TonbKo Ansg 060pyAoBaHNS OTMEYEHHOTO
3HakoM *) Mpubopbl anekTpnyeckne 6bITOBOrO U
aHanornyHoro HasHaveHus. besonacHocTb. YacTb 2.
YacTHble TpeboBaHWsA K BEHTUNATOPaM

EN 50 366:2003+A1 (NPYMUHUM TONbBKO ANSA
060opyaoBaHNsi OTMEYEHHOIO 3HAKOM *)

MpunBGopbl anekTpmnyeckme GbITOBOro U aHaNnorM4yHoro
Ha3HayeHus. ANEeKTPOMarHUTHbIE NONSA — METOAbl OLIEHKM 1
M3MepeHun.

EN 50 106:2007

Mpunbopbl anekTpnyeckne GLITOBOro U aHanorM4Horo
HasHayeHus. besonacHocTb. MIHCTpYKLMS MO NpoBepke
npoussoactea. lNMpumevanue: EN 50 106:2007 npymeHum
TONbKO ANs NPUBOPOB C BHYTPEHHUM 3NTEKTPOMOHTAXKOM.

CepTudmkat cootBeTcTBUS TpeboBaHMAM CTpaH
EBponelickoro CoobLiectsa, COOTBETCTBYHOLLMIA
[vpekTnBam Ha 3NeKTPOMarHUTHYIO COBMECTUMOCTb
89/336/EEC, 92/31/EEC n 93/68/EEC

CepTtudmkat cooTBeTCTBMA TpeboBaHNAM CTpaH
EBponelickoro CoobLecTBa, COOTBETCTBYHOLWMI [MpekTuBe
2004/108/EEC

YyTeHbl TpeﬁoBava cneayrowmux cornacoBaHHbIX
CTaHAapToOB:

EN 61000-6-3

OneKTpomMarHMTHas coBMeCTUMOCTb — obLuas
NoMexoycTon4mBocCTb. ManyyeHune. Yactb 1. O6Lme
TpeboBaHus Ans 6bITOBOro, 0hMCHOro, TOProBOro
aHanornyHoro obopyaoBaHus.

EN 61000-6-2

AneKkTpomarHMTHas CoBMecTUMocTb. YacTb 6-2. Obwue
TpeboBaHuns. HeBOCNPUMMYMBOCTbL K MPOMBbILLIIEHHON
OKpyXxaroLlen cpefe.

[MOMHLIA KOMNNEKT TEXHUYECKON JOKYMEHTaLnu
npenocTaensieTcsi No TpeboBaHuio.

Skinnskatteberg, 26 nioHs 2008

e e,

Mats Sandor TexHn4eckunn cneumnanuct



TEXHWUKA BE3OIMNMACHOCTH

Bce BeHTUNATOPbLI KOMNaHUM Systemair He SBNAOTCSA rOTOBBIMU K
MCMOSb30BaHWIO U3AENMS U MOTYT 3KCMyaTUpOBaTbCS TOSbKO
rocrne noAcoeAnHEHUst K BO3AYXOBOAAM Wi Mocre yCTaHOBKM
3aLMTHBIX peLleTok, NpeaoTBpaLLaLmx KOHTakKT (SS-EN-294).
YcTaHoBKa AOMKHA ObITb BbINOMIHEHA Takum 06pa3oM, YToObI
VCKIIOUNTb HENOCPEACTBEHHbIN KOHTAKT C ABWXYLLMMUCS YacTAMM.
Ecnu BeHTUNATOp ycTaHaBNMBaeTCs B HE OTanIMBaeMom
NMOMELLIEHWM, KOPMYC BEHTUNSITOPA HEOBX0ANMO U30NMPOBaThb AN
npegoTBpalleHnsa obpasoBaHus kKoHAeHcaTa. Bosgyxosoabl
nopcoeanHaATCA K BeHTUnATopy K ¢ o6enx ctopoH, ans
n3bexaHus nonagaHuy Boabl B ABUraTenb BEHTURATOPA.
YcTaHoBKa [OMMKHA NPOU3BOANTBLCH TOMBKO OMBITHLIM NepcoHanom!
BeHTUNSATOpbI HE AOMKHBI AKCMNyaTUPOBaTbCS BO B3PbIBOONACHbIX
NOMELLEHNAX UMW yCTaHaBNMBAaTLCS Ha AblMoxoabl. BeHTUnaTopsl
He JOIMKHbI YyCTaHaBNMBaTbCA BHE NOMELLEHUI (3@ UCKITIYEHNEM
KPbILLUHbBIX BEHTUNATOPOB 1 BeHTUNTopoB K). 3awuTHble cpeacTsa,
TaKue Kak YCTPOWCTBO 3alLuTbl ABUraTensl, 3alumMTHasi pellietka ot
KOHTaKTa ¥ T.A. He JOJKHbI GblTb OTKMIOYEHbI, pa3obpaHbl Unu
npuBefeHbl B HErOAHOCTb. BeHTUNATOPbI C BHELUHUM KOHTaKTHbIM
pene aBuratenei OMmkHbI ObiTb NOAKMHOYEHb! K BHELLHEMY
ycTponcTBy 3awmTbl asuratens. BHUMAHMUE! MNepen
obcnyxmBaHMeM Uy yCcTaHOBKOWN OTKIIOYMUTE NogaBaeMyto
MOLLHOCTb M y6eautech, 4To paboyee KONeco oCTaHOBUMOCH.
BHUMAHMUE! KpomMku 1 yrnbl BEHTUMATOPOB MOTYT ObITb OCTPLIMMU,
4YTO MOXET BbI3BaTb PaHbl 1 Nopesbl.

BHUMAHME! ByabTte 0CTOPOXHbLI MPU OTKPbIBAHWUMN KPbILLEK MOKOB
Ans 06CnyX1BaHWs — BEHTUINSTOP U ABUraTenb, YyCTaHOBIEHHbIE
Ha NnioKe, AOCTaTOYHO TSXenble.

TPAHCNOPTUPOBKA U XPAHEHUE

Bce BeHTUNATOPLI ynakoBbIBalOTCS Ha 3aBofe Taknum obpasom,
4YTOObI YA,0BNETBOPATL OOLENPUHATEIM CTaHAApTaM Ha
TpaHcnopTupoBky. Mpu paboTe ¢ n3genuamm ncnonb3ymnte
nogbemMHoe obopyaoBaHue, YTo6bl NpeaoTBpaTUTL NOBPEXAEHNE
BEHTUNATOPOB UMM NepcoHana.

BHUMAHME! He nogHumanTe BEHTUNATOPbI 3@ COEQUHSIIOLLNIA
kabenb, KNeEMMHYt0 KOpob6Ky, paboyee Koneco UM BXOOHOW KOHYC.
He ponyckavite ygapoB unu yaapHbix Harpy3ok. BeHTunatopebl
OOIMKHBI XPaHUTBCS B CYXOM MOMELLIEHWUN O OKOHYaTENbHOro
MOHTaxa B CUCTEMY.

YCTAHOBKA

Cobniogavite TexHUKy 6e3onacHocTn. MoHTax, anekTpuyeckoe
NOAKMHYEHNE N NPoBeEpPKa AOIMKHbI BbIMOMHATLCS TOMBKO OMbITHBIM
nepcoHarnom 1 B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLUMEN NO MOHTaxy.
OreKTpryeckoe NoaKMYeHNe AOMKHO BbINOMHATLCS B
COOTBETCTBMU CO CXEMOW MOAKMHOYEHNS, N306paKeHHON Ha
KNemMMHoW Kopobke, MapknpoBKe Ha KreMmax unu Ha kabene. Bce
TpexgasHble BEHTUNATOPbI NOCTaBMSIOTCS C 3aBOAA-U3rOTOBUTENS
¢ noAkrtoveHvem Ha 400 B ~3.

NMPUMEYAHMUE! He ncnonbk3yite metannuyeckme knenaHbole
COEAIMHEHVSI ANs NacTMacCoBbIX KNMEMMHbIX KOPOGOK.
BenTunsTtop K gomkeH yctaHaBnvMBaTbCsi C KNEMMHOI KOpobkol B
BepxHeu Yactu ycrponctaa = 90 rpagycos. Ecnv npu yctaHoBke
BEHTUNATOpPA Bbl UCNONb30Banu kabenv gnametpom 12-14 mm, To
KNeMMHbI BBOA, [OIMKeH BbiTb 3arepmMeTu3npoBaH (MpeMUHMMO K
BeHTUNaTopam tuna K, KV, RVF n KVK125/160). He
yCcTaHaBnueavte BeHTUnATop RS Ha ynuue kneMMHow Kopobkow
BBEpX, kKak aTo nokasaHo Ha (fig. 1). BeHTunsaTopsl, umetoLme
TEPMOKOHTaKTbI ¢ BHEWHUMY BbiBogamu (TK), gomxHbl Bceraa
ObITb NOAKIMIOYEHBI K BHELLUHEMY YCTPOWCTBY 3alLMThbl ABUTraTENS.
BeHTunsTop gomkeH GbITb YCTaHOBMNEH B HAanpaBreHun noToka
BO3ayxa (CM. CTPEenKy HanpaBreHusi BpalleHus). BeHtunatop
OOMKeH ObITb yCTaHOBIEH Takum obpa3oM, 4Tobbl BUOpaLms He
nepepasanach K KaHanbHOM cucteMe unu dyHaameHTy 3ganus. (C
3TOW Lienblo MNOCTaBMSATCS Takue NpuHaanexHoCTu, kak
ObIcTpoCbEMHbIE My ThI M Anddy3opsbl). YbeamTech, 4To
CMOHTUPOBAHHbIV BEHTUMNATOP XOPOLLO 3adUKCMPOBaH.
BeHTunsTopbl 4OMmKHbI GbITb CMOHTUPOBaHbI TakMM 0bpasom,
4TO6bI 06CNYXMBAHME BbIMOMHANOCH NErko 1 6e3onacHo.
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PasgpaxatoLymii lym MoxeT ObITb NErko YCTpaHeH nyTem
1cnonb3oBaHWs ryLwmnTens (o4Ha U3 NoCTaBnseMbIX
NpUHaANeXHoCTen).

SKCMNYATALUA

Mepepn HayanbHBIM NyckoM ybeauTech, YTo:

MpaBunbHO BLINONIHEHO 3MEKTPUYECKOE NMOAKMHYEHUE.
MoakntoyeH 3aWwnTHBIN NPOBOS,.

MoaknioYeHo yCTPOMCTBO 3alUmThl AneKTpoaBUraTens.
YcTporictea, obecneunBatome 6€30nacHOCTb, HaXoaATCs Ha
MecTe (3almuTHas pelueTka).

MocTopoHHWe NpeameTbl yopaHbl U3 Kopnyca BeHTUNsTopa.

[epen Hayanom paboTbl NpPoBEPLTE, YTO:

- OnekTpuyeckme napaMeTpbl COOTBETCTBYIOT crieumduKaLmm Ha
Tabnuuke BeHTUNATOpa: MakcumansHoe HanpsikeHve +6%, -10% B
cooTBeTcTBUU ¢ IEC 38. HOMMHanNbHbIN TOK HE AOSKEH ObiTb BbilLe
6onee 4eM Ha 5% Npu HOMUHaNbHOM HanpsbkeHun. BHUMAHUE!
Mpu perynupoBaHnM 4acToTbl BpalLeHUsi MyTEM YMEHbLLEHUS
HanpshkeHUsl TOK B AABATATENe MOXET NPEBbICUTb HOMUHANbHbIN
npu HU3KMX HanpsbxeHusix. B aTom cnyyae o6mMoTkM ABuratens
3ayLLaTCa TEPMOKOHTakToM. HeobxoamMmo oTcnexveaTb
MWHUMarnbHOEe CTaTu4eckoe nageHne AaBneHus.

- PaboTaeT ycTpoWCTBO 3aluThl ABUraTens.

- HanpaBneHue BpalleHns cOOTBETCTBYET CTPENKe HanpaBneHus
BpaLleHus (TpexdasHble).

- ABuratenb pabotaeT nnaBHO (6€3 AONOMHUTENBHOTO LWyMa).

YCTAHOBKA, OBCJTYXUBAHUE U
PEMOHT

Mepen mMoHTaxom, obcnyxmBaHMeM Unu pemMoHTom ybeaurech,
yTO:!

- MpekpallieHa nogaya HanpsHxeHus

- Pabouee koneco BeHTUNATOpa NOMIHOCTBIO OCTAaHOBUIIOCH!

- CobrnitogeHa TexHuka 6e3onacHocTu nepcoHana!l Mo mepe
HeobXo4MMOCTN BEHTUNATOP AOIMKEH OYMLLATBCS, MO KparHewn
mMepe, OAVH pas B rof, Ans npefaoTepalleHns aucbanaHca u
npexaeBpeMeHHOro BbIX0A4a M3 CTPOS NOALLUMMHUKOB. YCTaHoBKa
duUnbTpa yBENUUUT MHTEPBAN MeXay 04MCTKaMu BeHTunsTopa. (B
HEKOTOPbIX Cy4Yasix peKOMeHAyeTCs yCTaHaBNuBaTh 3alUMTHbIE
unnbTpbl) MoAWNNHMKM BEHTUNATOPA NOANEXaT 3aMeHe TOMbKO B
cnyyae ux nospexaeHusi. Mpu 04NCTKM BEHTUNATOPA He
MCMonb3ynTe yCTporcTBa, paboTatLume Nof BbICOKMM AaBrneHneM
(naposas copcyHka). YoeanTecb B TOM, YTO HE CMeLLEHbI
6anaHcoBble rpy3uku paboyero koneca BEHTUNSITOpPa U YTO
pabouee koneco He nepekoweHo. ObpaTuTe BHMMaHWe, B Criy4yae
NOSIBNEHNSA HEHOPManbHOro LWyma paboTbl BeHTUnsTopa!
BeHTUNsATOPBI AOMKHBI 06CNYKMBaTLCA TOMNBKO CNEeLManucTom ¢
npodunbHLIM 06pasoBaHnem v KBanudukaumen.

NMEPE3ANYCK NPU CPABATbIBAHUA
TEPMOKOHTAKTOB

TepMOKOHTaKTbl C aneKkTpuyeckum nepesanyckom (SP1)
nepesanyckaloTcs OTKIYeHeM OT ceTn npnubnusutensHo Ha 10-
20 MUHYT.

BeHTUNsATOPBI C BbIBOAAMM ANS NOAKIOYEHNS BHELLUHEro
ycTpomncTea TepmosawumTel Asuratens (TK) nepesanyckatotcs
Yepes BHELUHIOW 3aLmnTy ABuraTtens. Takon TMn 3almTbl MOXET He
MMeTb aBTOMaTMYECKOro nepesanycka. Yoeantecs, 4to
BEHTUNATOP He 3abnokMpoBaH Unu 3aluTa ABuraTens He
3aMKHyTa. CBSXWUTECH C NOCTaBLLMKOM, €CIIM MOTOp He
3anyckaeTcsi nocrne NpoBepkX W/vnu nepesanycka 3aluTbl
asuratens.
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Hersteller

Unsere Produkte werden in Ubereinstimmung mit den
glltigen internationalen Normen und Bestimmungen
hergestellt.

C€

Der Hersteller bestatigt hiermit dass die folgenden Produkte

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SCHWEDEN

Biro: +46 222 440 00

Fax: +46 222 440 99

Kanalventilatoren, runde Rohre
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Kanalventilatoren, rechteckige Kanale
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Radialventilatoren
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Dachventilatoren
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Wandlufter
RVF*

Klimagerate
TLP

mit den folgenden EG-Richtlinien Gbereinstimmen:

EG Konformitatsbescheinigung

Wie in der EG-Maschinenrichtlinie definiert

98/37/EG, Anlage Il A. Ventilatoren flur
Luftbehandlungssysteme zur Férderung von Luft aus nicht
explosionsgefahrdeten Raumen.

Die folgenden harmonisierten Normen werden
angewandt:

EN 60 034-1

Drehende elektrische Maschinen, Rotating electric
machinery; ratings and performances.

EN 60 204-1:2007

Safety of machinery; electrical equipment of machines;
general requirements.

SS-EN ISO 12100-1:20083.

Safety of machinery; basic concepts, general principles for
design.

EN 294

Safety of machinery; safety distances to prevent danger
zones reached by the upper limbs.

Achtung: EN 294 wird nur entsprochen, wenn ein montierter
Beruhrungsschutz mitgeliefert wird.

Systemc:ir

EG Konformitatserklarung
gemal EG-Richtlinie Niederspannung 2006/95/EG

Die folgenden harmonisierten Normen werden
angewandt:

EN 60 204-1:2007

Sicherheit von Maschinen, elektrischen Bauteilen von
Maschinen und allgemeine Anforderungen.

EN 60 034-5:2007+A1

Rotating electric machinery; part 5: Protection classification
for electric machinery.

EN 60 335-1

(gultig fur Artikel markiert mit *) Elektrische Haushaltsartikel
und Ahnliches — allgemeine Sicherheitsbestimmungen

EN 60 335-2-80

(gultig far Artikel, markiert mit *) Elektrische
Haushaltsgerate und Ahnliches — allgemeine
Sicherheitsbestimmungen Teil 2, spezielle Regeln fir
Ventilatoren

EN 50 366:2003+A1 (gultig fur mit* markierte Artikel)
Elektrische Haushaltsgerate und ahnliche
Alltagsgegenstande

Elektromagnetische Felder — Auswertungs- und
Messverfahren

EN 50 106:2007 Elektrische Haushaltsgerate und Ahnliches
-Safety-Instructions for control of manufacture. Achtung: EN
50 106:2007 wird nur entsprochen, wenn die Produkte
intern verdrahtet sind.

EG Konformitatsbescheinigung,
gemal EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Die folgenden harmonisierten Normen werden
angewandt:

EN 61000-6-3:

Electromagnetic compatibility - Generic immunity-Emission
—Part 1: General requirements for equipment in homes,
offices, shops and similar environments.

EN 61000-6-2

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: General
requirements — Immunity for appliances in industrial
environments.

Eine vollstéandige technische Dokumentation steht zur
Verfligung.

Skinnskatteberg, 26. Juni 2008

T

Mats Sandor
Technischer Leiter




COGPED

Sicherheitshinweise

Diese Maschinen diirfen nur in Betrieb genommen werden, wenn
zuvor die Montage-, Betriebsanleitung und die
Sicherheitsvorschriften gelesen wurden. Alle Ventilatoren sind zur
Forderung von Luft in Liftungssystemen geeignet. Um
Kondensation zu vermeiden sollten Ventilatoren die in unbeheizten
Raumen installiert sind, zuséatzlich isoliert werden. Der Betrieb der
Ventilatoren ist erst nach erfolgtem Einbau in Maschinen oder
Kanalsysteme oder nach dem Einbau eines
BerUhrungsschutzgitters vorgesehen (SS-EN 294). Ventilatoren mit
Kanalanschluss miissen an beiden Seiten (Zu-/Abluft) an die
Kanéle angeschlossen werden. Um das Eindringen von Wasser
aus den Kanalen in den Motor zu verhindern, ist eine
aulenliegende Schutzvorrichtung notwendig. Nach dem Einbau
sollten keine beweglichen Teile mehr zuganglich sein. Die
Ventilatoren durfen nicht in gefahrlichen Bereichen betrieben und
nicht an Flissigkeit leitende Kanale angeschlossen werden. Die
Ventilatoren dirfen nicht im Freien angebracht werden (mit
Ausnahme von Dachventilatoren und Ventilatoren der daflr
geeigneten IP Schutzart). Erfolgt die Montage der Ventilatoren in
unbeheizten Rdumen ohne Isolierung, besteht die Gefahr der
Kondensation. Sicherheitszubehor (z.B .Motorschutz oder
Schutzgitter) dirfen nicht entfernt, umgangen oder abgeschaltet
werden. ACHTUNG! Vor Wartungsarbeiten muss die Stromzufuhr
abgestellt werden (allpolige Stromunterbrechung; Absicherung
gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten). Das Laufrad muss
beim Offnen absolut stillstehen, ansonsten besteht
Verletzungsgefahr. ACHTUNG! Die Ventilatoren kénnen scharfe
Kanten oder Ecken haben, es besteht Verletzungsgefahr.
ACHTUNG ! Die Wartungstiren (bei aufklappbaren Ventilatoren)
nur vorsichtig 6ffnen, da das Motorlifterrad, welches auf der Tur
montiert ist, sehr schwer sein kann.

Transport und Lagerung

Alle Ventilatoren sind werksseitig so verpackt, dass sie gegen
normale Transportbelastungen geschitzt sind. Verwenden Sie
geeignetes Hebematerial beim Transport der Gerate, um Schaden
an Personen oder Material zu vermeiden. Transportieren Sie die
Gerate nicht am Anschlusskabel, am Klemmkasten, am Laufrad
oder an der Einstromdiise. Vermeiden Sie Belastungen durch
Schlage und StoRe. Lagern Sie die Ventilatoren bis zur endgultigen
Installation an einem trockenen , wetter- und staubgeschitzten Ort.

Montage

Die oben genannten Sicherheitshinweise sind einzuhalten.
Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch
autorisiertes Fachpersonal und in Ubereinstimmung mit den
glltigen Vorschriften durchgefuhrt werden. Die
Elektroanschlisse im Klemmenkasten sind gemafl dem
Schaltbild im Klemmenkasten, den Markierungen auf den
Kabeln oder den Klemmen vorzunehmen. Alle 3 Phasen-
Ventilatoren werden werkseitig mit einem 400V 3~
Anschluss geliefert. ACHTUNG! Bitte verwenden Sie bei
Klemmkasten aus Kunststoff keine Kabelverschraubungen
aus Metall. Verwenden Sie auch fiir die
Kabeldurchfiihrungen geeignete Gummitiillen. K-
Ventilatoren missen mit dem Klemmkasten oben am Gerat
+ 90 ° angebracht werden. Werden flir einen dauerhaften
Betrieb Kabel mit einem Durchmesser von 12 - 14 mm
verwendet, muss die Kabeldurchfiihrung ausgetauscht
werden (dies gilt fiir Typ K, KV, RVF und KVK 125/160).
Um die Einhaltung der Schutzart IP 44 zu gewahrleisten,
durfen RS Ventilatoren nicht mit dem Klemmkasten/der
Motorplatte nach oben montiert werden (Fig. 1).
Ventilatoren mit ausgefiihrten Thermokontakten (TK)
missen immer an einen externen Motorschutz
angeschlossen werden. Montieren Sie den Ventilator in der
richtigen Luftstrdmungsrichtung (siehe Pfeil auf dem
Gerat). Der Ventilator muss so eingebaut werden, dass
keine Vibrationen auf das Kanalsystem oder den
Gehauserahmen Ubertragen werden kdnnen. (Passendes
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Zubehor wie z.B. Verbindungsmanschetten ist verfiigbar).
Stellen Sie sicher, dass der Ventilator fest und stabil
eingebaut ist. Falls nichts anderes angegeben ist, kann der
Ventilator in jeder Einbaulage montiert werden. Die
Ventilatoren miissen so eingebaut sein, dass eine
Reparatur und Wartung problemlos und sicher mdglich ist.
Stérende Gerausche kénnen durch den Einbau von
Schalldampfern vermieden werden (als Zubehor erhaltlich).

Wenn der Ventilator durch Frequenzumrichtung geregelt werden
soll, so ist ein allpoliger Sinusfilter zwischen dem Motor und dem
Frequenzumrichter eingebaut werden. (allpolig: Phase zu Phase,
Phase zu Erde). Die angegebene Temperatur ist die Temperatur,
bei der der Ventilator dauerhaft betrieben werden kann.
Ventilatoren mit manueller Rickstellung (die nach Auslésung des
Motorschutzes SP 1 vom Netz getrennt werden) miissen in
Betracht gezogen werden, wenn Zubehdr mit automatischer
AN/AUS Funktion angeschlossen wird.

Betrieb

Uberpriifen Sie folgendes vor der ersten Inbetriebnahme:

- wurde der elektrische Anschluss korrekt vorgenommen

- wurde der Schutzleiter angeschlossen

- wurde der Motorschutz installiert

- befinden sich die Schutzeinrichtungen an entsprechender Stelle
- wurde von der Installation tibriggebliebenes Material oder
sonstige Fremdkorper vom Gehéause entfernt

Bei Inbetriebnahme Uberprifen Sie bitte:

Stimmen die Anschlussdaten mit den Angaben auf dem
Typenschild tUberein? Spannungstoleranzen sind gemag IEC 38
mit maximal +6% oder -10% zuldssig. Der Nennstrom darf die
Nennspannung nur um maximal 5 % Ubersteigen. ACHTUNG!
Wenn die Drehzahlregulierung durch Spannungsreduktion erfolgt,
kann der Motorstrom bei niedrigerer Spannung den Nennstrom
Ubersteigen. In diesem Falle ist die Motorwicklung durch
Thermokontakte geschutzt. Dabei ist jedoch unbedingt darauf zu
achten, ob eine Mindestpressung fiir den Ventilator angegeben ist.
- Funktioniert der Motorschutz? Die Drehrichtung muf® dem
Drehrichtungspfeil entsprechen. (3 phasig).

- Lauft der Motor ruhig? (keine ungewdhnlichen Gerausche)

- Die Inbetriebnahme der Ventilatoren darf nur von ausgebildetem
Fachpersonal erfolgen oder muss von diesem beaufsichtigt
werden.

Wartung, Uberpriifung und Reparatur

Vor Wartung, Uberpriifung oder Reparatur ist sicherzustellen:

- Die Stromzufuhr ist unterbrochen (allpolig).

- das Laufrad ist komplett zum Stillstand gekommen

- die Sicherheitsvorschriften wurden eingehalten!

Um eine Unwucht der Lager zu vermeiden, sollte der Ventilator
wenn notwendig mindestens einmal jahrlich gereinigt werden. Ein
Filter verlangert die Reinigungsintervalle (Gegebenenfalls wird die
Installation einer Filteriberwachung empfohlen). Die Ventilatorlager
sind wartungsfrei und sollten nur im Schadensfall ausgetauscht
werden. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger (Dampfstrahler)
zum Reinigen des Ventilators. Versichern Sie sich, dass die
Wuchtgewichte des Ventilatorlaufrades sich nicht verschoben
haben, und dass das Laufrad nicht verbogen ist. Achten Sie auf
ungewohnliche Betriebsgerdusche.

Riickstellung der Thermokontakte

Der manuell zurtickzustellende Thermokontakt (SP1) wird
zurlickgestellt, indem man die Stromzufuhr fir ca. 10-20 Minuten
unterbricht.

Ventilatoren mit ausgefiihrten Thermokontaktleitungen (TK) werden
Uber den externen Motorschutzschalter zurlickgestellt. Dieser darf
keine automatische Riickstellung haben. Uberpriifen Sie, ob das
Laufrad blockiert ist. Nehmen Sie Kontakt mit lnrem Lieferanten
auf, falls der Motor nach Uberpriifung und/oder Riickstellung des
Motorschutzes nicht wieder anlauft.
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De fabrikant

Onze producten worden gefabriceerd in overeenstemming
met alle van toepassing zijnde internationale standaards en
regels.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Office: +46 222 440 00
Fax: +46 222 440 99

Hierbij verklaart de fabrikant dat de volgende producten

Buisventilatoren, ronde kanalen
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Kanaalventilatoren, rechthoekige kanalen
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Centrifugaalventilatoren
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Dakventilatoren
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Wandventilatoren
RVF*

Ventilatorgroep met verwarming
TLP

In overeenstemming zijn met de volgende EC-richtlijnen:

EC conformiteitverklaring

Zoals gedefinieerd in the EC machinerichtlijn 98/37/EG,
bijlage IIA. Ventilatoren voor de ventilatie van lucht in niet
explosiegevaarlijke omgevingen.

De volgende geharmoniseerde richtlijnen zijn gebruikt.

EN 60 034-1

Draaiende elektrische apparatuur; waardes en prestaties
EN 60 204-1:2007

Veiligheid voor machines, elektrische apparatuur van
machines; algemene ontwerpprincipes

SS-EN ISO 12100-1:20083.

Veiligheid voor machines, basis begrippen; algemene
ontwerpprincipes

EN 294 Veiligheid van machines, veiligheidsafstanden ter
voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones met de
bovenste ledematen.

Opmerking: De overeenstemming met de EN 294 heeft
alleen betrekking op de gemonteerde bescherming tegen
aanraking, ervan uitgaande dat dit een onderdeel is van de
betreffende levering.
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EC conformiteitverklaring

Zoals gedefinieerd in the EC laag spanningsrichtlijn
2006/95/EG.

De volgende geharmoniseerde richtlijnen zijn gebruikt.

EN 60 204-1:2007

Veiligheid voor machines, elektrische apparatuur van
machines; algemene ontwerpprincipes

EN 60 034-5:2007+A1

Roterende elektrische machines; deel 5; Veiligheidsklasse
voor elektrische machines.

EN 60 335-1

(geldt voor onderdelen gemarkeerd met*) Elektrische
huishoudelijke producten en gelijkwaardig — algemene
veiligheidseisen

EN 60 335-2-80 (geld voor onderdelen gemarkeerd met*)
Elektrische huishoudelijke producten en gelijkwaardig —
algemene veiligheidseisen deel 2: Speciale eisen ten
aanzien van ventilatoren.

EN 50 366:2003+A1 (geldig voor onderdelen gemarkeerd
met *)

Elektrische huishoudelijke producten en gelijkwaardige
dagelijkse producten — Elektromagnetische velden-
methodes voor evaluatie en metingen.

EN 50 106:2007

Elektrische huishoudelijke producten en gelijkwaardig -
veiligheidsinstructies voor fabricagecontrole. Opmerking:
EN 50 106:2007

Geldt uitsluitend voor producten met inwendige draden

EC Conformiteitverklaring
Zoals gedefinieerd door EC’s EMC 2004/108/EG.

De volgende geharmoniseerde richtlijnen zijn gebruikt:

EN 61000-6-3:

Elektromagnetische compatibiliteit Deel 1: Algemene
benodigdheden voor apparatuur in huizen, kantoren,
winkels en gelijkwaardige omgevingen

EN 61000-6-2:

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2:
Algemene benodigdheden — immuniteit voor toepassingen
in industriéle omgevingen.

De complete technische documentatie is beschikbaar.

Skinskatteberg, 26 juni 2008

T A

Mats Sandor
Technisch manager
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Veiligheidsinformatie

Het toestel mag niet eerder in bedrijf gesteld worden totdat het
toestel waarin het ingebouwd is in overeenstemming is met de
machinerichtlijn. Alle ventilatoren zijn bedoeld voor het
transporteren van lucht in luchtbehandelingsystemen. Bij installatie
in onverwarmde ruimtes moet de ventilator voorzien worden van
isolatie ter voorkoming van condensatie. Ze zijn bedoeld om in te
bouwen in machines of kanalensystemen of nadat er een
beschermrooster is geplaatst. (SS-EN 294).

Type K ventilatoren moeten aan beide zijdes voorzien zijn van
kanalen (aanzuiging en uitblaas). Als er risiko bestaat van het
binnendringen van water in de motor, via de kanalen, is een aparte
beveiliging noodzakelijk. Er mogen geen bewegende delen
bereikbaar zijn na installatie. De ventilatoren mogen niet worden
gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen of worden aangesloten
op rookkanalen. De ventilatoren mogen niet buiten worden
geinstalleerd (met uitzondering van dakventilatoren en ventilatoren,
voor deze toepassing, met overeenkomstige IP klasse). Als de
ventilatoren zonder isolatie geinstalleerd worden in een
onverwarmde omgeving bestaat het risiko op condensatie.
Veiligheidsaccessoires (b.v. motorbeveiliging, beschermrooster)
mag niet worden gedemonteerd, uitgesloten of buiten werking
gesteld worden. LET OP Voor de service en onderhoud, schakel de
ventilator uit (dmv een schakelaar die alle polen uitschakelt) en
verzeker u ervan dat de waaier stilstaat. LET OP De ventilatoren
kunnen scherpe randen en hoeken hebben die verwondingen
kunnen veroorzaken. LET OP Wees voorzichtig bij het openen van
de service klep van de ventilatoren (swing out), de op de klep
gemonteerde motor met waaier is relatief zwaar.

Transport en opslag

Alle ventilatoren worden in de fabriek zodanig verpakt dat zij
normale transporthandelingen zonder problemen doorstaan.
Wanneer de goederen opgehesen moeten worden dienen
geschikte hijsmaterialen gebruikt te worden om te voorkomen dat
de ventilatoren beschadigen of mensen gewond raken. Hijs de
ventilatoren nooit op aan het aansluitsnoer, aansluitdoos, waaier of
inlaatconus.

Voorkom stoot- of schokbelastingen. De ventilatoren moeten
opgeslagen worden in een droge ruimte, beschermd tegen de
weersomstandigheden en vuil tot aan het installeren.

Installatie

Raadpleeg de veiligheidsinformatie hierboven. Het installeren,
elektrisch aansluiten en in bedrijf stellen mag alleen verricht
worden door deskundig personeel en in overeenstemming met de
geldende installatie-eisen. De elektrische aansluiting moet
uitgevoerd worden conform het aansluitschema in de aansluitdoos
en de merktekens op het aansluitblok of aan de kabel. Alle 3-
fasenventilatoren worden fabrieksmatig geleverd met een
aansluiting van 400 Volt, 3~. LET OP: Gebruik geen metalen
wartels in combinatie met plastic aansluitdozen. Sluit niet-gebruikte
openingen in de aansluitdoos met een blindplug af. De K-ventilator
moet met de kabeldoos bovenop en in een hoek van 90° geplaatst
worden. Als er een permanente installatie gemaakt wordt met
kabels met een diameter van 12-14 mm, moet de inkomende wartel
vervangen worden (geldt voor K, KV, RVF en KVK 125/160).

Om de IP44 klasse te waarborgen moeten de RS ventilatoren niet
gemonteerd worden met de kabeldoos/motor naar boven (fig. 1).
Ventilatoren met een naar buiten uitgevoerd thermocontact,
moeten altijd aangesloten worden op een
motorbeveiligingsschakelaar. Monteer de ventilatoren in de richting
van de luchtstroom (zie richtings- of rotatiepijl). De ventilatoren
moeten zo geinstalleerd worden dat trillingen niet overgedragen
worden aan het kanalensysteem of montageframe (geschikte
accessoires zoals klembanden en trillingsdempers zijn
beschikbaar). Overtuigt u ervan dat de montage van de ventilatoren
stevig en stabiel is. De ventilatoren kunnen in elke richting worden
gemonteerd tenzij anders vermeld.

De kleine uitvoeringen van de TLP van 125 t/m 200, kunnen
ondersteboven worden gemonteerd achter verlaagde plafonds. In
dat geval moet de verwarming zo worden gedraaid dat de
aansluitdoos met de oververhittingsbeveiliging naar boven of naar
de zijkant is gericht.
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NB De TLP 315 kan niet ondersteboven worden gemonteerd De
ventilatoren moeten zodanig gemonteerd worden dat service en
onderhoud eenvoudig en veilig uitgevoerd kunnen worden. Storend
geluid kan voorkomen worden door het installeren van een
geluiddemper (beschikbaar accessoire).

Bij frequentieregeling moet en elke pool een filter worden
gemonteerd tussen de motor en de frequentieregelaar (versie alle
polen: fase op fase, fase op aarde). De ventilatoren zijn bedoeld
voor continu gebruik binnen de gestelde temperatuurrange.
Ventilatoren met handmatige thermische contacten (reset door
loskoppelen van de voeding, motorbeveiliging SP1), moet
overwogen worden bij het aansluiten van apparatuur met een
automatische aan/uit functie.

Werking

Voor het eerste gebruik dient u de volgende zaken te controleren:
- Is de elektrische aansluiting juist en volledig uitgevoerd.

- Is het thermocontact op een motorbeveiligingsschakelaar
aangesloten.

- Zijn voor zover van toepassing beschermtroosters geplaatst.

- Zijn overblijvende installatiematerialen en andere vreemde
materialen van de ventilator verwijderd.

Controleer het volgende bij de inbedrijfstelling:

- Corresponderen de aansluitgegevens met de specificatie op het
typeplaatje. Maximum spanning +6%, -10% volgens IEC 38. De
werkelijke stroomsterkte mag bij de op het typeplaatje vermelde
spanning niet hoger zijn dan de vermelde stroomsterkte +5%. LET
OP Wanneer toerenregeling plaatsvindt d.m.v. spanningsverlaging,
kan de motorstroom bij een lagere spanning boven de stroom op
het typeplaatje stijgen. In dat geval worden de motorwikkelingen
beschermd door het thermocontact.

De minimale statische druk moet in acht genomen worden.

- Gecontroleerd moet worden of het thermocontact werkt.

- De draairichting moet overeenkomen met de richting van de
rotatiepijl (3 fasen).

- De motor moet gelijkmatig lopen (geen abnormale geluiden).

- De ventilatoren mogen alleen bediend worden door een persoon
met voldoende kennis of opleiding op dat gebied of de handelingen
moeten uitgevoerd worden onder supervisie van diegene.

Onderhoud, service en reparatie

Voordat onderhoud, service en reparatie verricht wordt, overtuig u
ervan dat:

« De spanning is onderbroken (onderbreking van alle polen)

* De ventilator tot complete stilstand is gekomen.

« Denk aan veiligheidsmaatregelen voor het personeel.

De ventilator moet, indien nodig, schoongemaakt worden
(tenminste een maal per jaar) om onbalans en onnodige
beschadiging van de lagers te voorkomen. Een filter verlengt de
tijdsinterval tussen de reinigingen van de ventilator. De
ventilatorlagers zijn onderhoudsvrij en moeten alleen vervangen
worden als zij beschadigd zijn. Gebruik geen hogedruk reiniger om
de ventilator schoon te maken. Overtuigt u ervan dat de
balanceergewichten op het ventilatorwiel niet verschuiven of dat
het ventilatorwiel vervormt. Schenk aandacht aan abnormaal geluid
tijdens bedrijf.

Reseten van de thermische contacten

Handmatige thermische contacten (SP1) worden gereset door het
loskoppelen van de netspanning voor ongeveer 10 — 20 min.
Ventilatoren met naar buiten gevoerde thermische contacten (TK)
worden gereset door de externe motorbeveiliging. Deze beveiliging
mag niet automatisch herstellen.

Verzekert u ervan dat de motor niet is geblokkeerd of dat de
motorbeveiliging is uitgeslagen. Neem contact op met de
leverancier als de motor niet start na de controle en/of resetten van
de motorbeveiliging.



Producent

Vore produkter er fremstillet i overensstemmelse med
geeldende internationale standarder og krav.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Kontor: +46 (0)222 440 00
Fax: +46 (0)222 440 99

Producenten erklzerer hermed at felgende produkter:

Kanalventilator for rund kanal
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Radialventilator for rektangulaer kanal
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Radialventilator
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Tagventilator
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Veegventilator
RVF*

Indblaesningsunit
TLP

stemmer overens med kravene i nedenstdende EU-direktiv.

EU Overensstemmelseserklaering

ifalge EU's maskindirektiv 89/37/EF, bilag IIA.

Ventilatorer til ventilation i luftbehandlings-systemer med
luft fra ikke eksplosive miljger.

Ventilatoren ma ikke tages i brug for de dele den eventuelt
sammenkobles med, er i overensstem-melse med EU's
maskindirektiv.

Folgende harmoniserede standarder anvendes:

EN 60 034-1

Roterende maskiner; maerkedata og driftsegenskaber.
EN 60 204-1:2007

Maskinsikkerhed; el-udstyr til maskiner; almindelige krav.
SS/EN ISO 12100-1:2003.

Maskinsikkerhed. Grundlezeggende begreber og generelle
principper for projektering, konstruktion og udformning.
Del 1: Grundleeggende terminologi og metodik

EN 294

Maskinsikkerhed. Fareomrader og sikkerhedsafstande.
Beskyttelse af haender og arme.

OBS! Overensstemmelse med EN 294 gaelder kun
monterede beskyttelsesforanstaltninger der indgar i
leverancen. Installatgren er ansvarlig for
overensstemmelsen med EN 294.
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EU Overensstemmelseserklaering
ifelge EU's lavvolts direktiv 2006/95/EF

Folgende harmoniserede standarder anvendes:

EN 60 240-1:2007

Maskinsikkerhed. Elektrisk udstyr p4 maskiner. Del 1:
Generelle krav

EN 60 034-5:2007+A1

Roterende elektriske maskiner. Del 5:

Kapslingsklasser for roterende maskiner.

EN 60 335-1

(for produkter meerket med*) Elektriske apparater til
husholdningsbrug og lignende. Sikkerhed — Del 1:
Almindelige bestemmelser.

EN 60 335-2-80

(for produkter maerket med*) Elektriske apparater til
husholdningsbrug og lignende. Sikkerhed - Del 2: Specielle
krav for ventilatorer.

EN 50366:2003+A1

(for produkter meerket med*) Elektriske apparater til
husholdningsbrug og lignende. Elektomagnetiske felter —
Metoder til evaluering og maling.

EN50 106:2007

Sikkerhed: Elektriske apparater til husholdningsbrug og
lignende. Seerlige regler for rutinepragvning. OBS! EN

50 106:2007 geelder udelukkende for apparaternes interne
installation.

EU Overensstemmelseserklaering
Ifalge EU's EMC direktiv 204/108/EF.

Folgende harmoniserede standarder anvendes:

EN 61000-6-3

Elektromagnetisk kompabillitet (EMC). Del 6-3: Generiske
standarder. Emissionsstandard for bolig, erhverv og
letindustri.

EN 61000-6-2

Elektromagnetisk kompabillitet (EMC). Del 6-2: Generiske
standarder. Immunitetsstandard for industrielle miljger.

Komplet teknisk dokumentation er til radighed.

Skinnskatteberg, 26 Juni 2008

Y ¢ %://4

Mats Sandor
Teknisk chef



Sikkerhed

Alle ventilatorerne er beregnet for transport af luft i
ventilationssystemer. Hvis ventilatorerne er i uopvarmede rum, skal
de isoleres for at undgé kondensvand og fugt. De er beregnet til at
blive taget i brug efter, at de er indbygget i maskiner og kanaler
eller efter, at de er forsynet med et beskyttelsesnet (SS/EN 294).
Ventilatorer med flanger til kanaler skal have monteret kanaler pa
bade tilluft- og fraluftside. Nar der er risiko for, at der kan komme
vand ind pa motoren gennem kanalerne, skal der monteres
ventilationshaette eller ydervaegsrist. Installationen skal udfgres
sadan at bergring med bevaegelige dele er umulig.

Ventilatorerne ma ikke anvendes i eksplosivt miljg eller tilsluttes
reggaskanal. Ventilatorerne ma ikke monteres udenders med ~
undtagelse af tagventilatorer og andre ventilatorer med motor og
klemmkasse i en IP-klasse, der passer til udendgrs montage.
Sikkerhedsdetaljer - f.eks. motorbeskyttelse ma ikke undlades og
beskyttelsesnet ma ikke afmonteres.

OBS! Inden service og vedligeholdelse pabegyndes skal
spaendingen veere afbrudt og ventilatorhjulet stoppet.

OBS! Ventilatorerne kan have skarpe kanter og hjgrner, som kan
forarsage skeereskader.

OBS! Udvis forsigtighed ved abning af servicedgren pa modeller,
hvor ventilator og motor er monteret i dgren, fordi deren kan veere
relativ tung.

Transport og opbevaring

Samtlige ventilatorer er emballeret til at kunne klare almindelig
godshandtering. Anvend en egnet lgfteanordning ved
handteringen.

OBS! Loft ikke ventilatorerne i motorkabel, koblingsdase,
ventilatorhjul eller indlgbskonus. Undga slag og stad.
Ventilatorerne skal opbevares tgrt og vejrbeskyttet, samt beskyttet
mod smuds og fugt fer endelig installation.

Installation

Installation, elektrisk tilslutning samt drifts-start skal udferes af en
autoriseret installater og skal udfgres i overensstemmelse med de
for installationen gaeldende regler og krav. Elektrisk tilslutning skal
udfgres ifglge eldiagrammet i koblingsdasen, maerkningen pa
klemraekken eller pa kablet. Alle 3-fase ventilatorer er fra fabrik
koblet til 3 x 400 V.

OBS! Benyt ikke forskruninger af metal hvis koblingsdasen er af
plast.

Luk evt. tomme forskruningshuller med blindplugs.

K-ventilatoren skal monteres sa klemmekassen er ovenpa
ventilatorhuset eller drejet maksimalt 90° Hvis kablet fra den faste
installation er 12 — 14 mm skal forskruningen i klemmekassen
udskiftes (geelder for ventilatorer af typerne K, KV, RVF og KVK
125 og 160). For at bevare taetheden IP 44 for RS ventilatorer, ma
de ikke monteres med klemmekassen vendt opad (fig. 1).
Ventilatorer med separat udag for termokontakt (TK) skal altid
tilsluttes extern motorbeskyttelse. Monter ventilatoren i den
korrekte Iuftretning (se luftretningspil). Ventilatoren skal monteres
sikkert og stabilt samt saledes at vibrationer ikke overferes til
kanalsystemet eller bygningskonstruktionen. For
vibrationsdampningen til kanaler findes montagebgjler og
flexforbindelser som tilbehar. Nogle ventilatortyper kan monteres
valgfrit med luftretning op, ned, vandret eller enhver anden retning.
De mindre modeller af TLP (TLP 125 til og med TLP 200) kan
monteres med oversiden vendt nedad i nedhaengte lofter. Det
fordrer dog, at varmelegemet drejes, sa boksen med
overhedningsfalerne og reset-knappen altid er oven over eller pa
siden af el-varmefladen. OBS! TLP 315 kan ikke monteres med
oversiden vendt nedad.

Ventilatoren skal monteres saledes at service og vedligeholdelse
kan udferes enkelt og sikkert. Stgjproblemer kan undgas ved brug
af lyddeempere, der findes som tilbehgr. Ved
frekvensomformerregulering skal der mellem frekvens-omformer og
motor monteres et sinus filter. Ventilatorerne er beregnet for
kontinuerlig drift indenfor det angivne temperaturomrade.

Ventilatorer med indbygget motorbeskyttelse via termokontakter,
hvor ventilatoren efter automatisk stop ved overtemperatur, kun
kan startes igen ved at afbryde spsendingen, og efterfalgende
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teende igen (type SP1), fordrer gget opmaerksomhed med om
ventilatoren stopper, fordi et automatisk ur-anleeg i bygningen
stopper ventilatoren automatisk, eller om motoren bliver stoppet af
termosikringen. Nar termosikringen er blevet aktiveret, er der en
fejl, som skal identifiseres og rettes.

Drift

Kontroller felgende for driftsstart:
- Elektrisk tilslutning er udfert forskriftsmaessigt.
- Jordforbindelse er monteret.
- Motorbeskyttelse er monteret.
- Eventuelt beskyttelsesnet er monteret
- Ingen uvedkommende ting befinder sig i ventilatoren.
Kontroller falgende ved ibrugtagning:
- At den malte optagne effekt ikke overstiger den effekt, der er
angivet pa ventilatorens typeskilt. Tilladt max. +6%, -10% ifglge
IEC 38. Maerkestremmen ma ikke overskrides med mere end 5%
ved en optimeret drift. OBS! Ved omdrejningsregulering via
spaendingssaenkning kan motorstrammen ved lavere spaending
overstige den angivne meerkestrgm — i disse tilfaelde beskyttes
motorviklingerne af termokontakten.
- Det laveste angivne statiske tryktab skal overholdes.
- Motorbeskyttelsesfunktion er i orden.
- At rotationsretning pa ventilatorhjulet er i

overensstemmelse med rotationspilen (3-fase)

- At der ikke er mislyde fra motor eller hjul.

- Ventilatorerne ma kun betjenes af personer, som har
indgaende kendskab til eller uddannelse inden for dette
fagomrade. Hvis det ikke er tilfeeldet, skal betjening
udfgres pa grundlag af vejledning fra en person med
kendskab eller uddannelse indenfor dette fagomrade.

Vedligeholdelse, service og reparation

Inden service, vedligeholdelse eller reparation pabegyndes skal:
- Spaendingen vaere afbrudt pa alle poler

- Ventilatorhjulet veere standset

- Geeldende sikkerhedskrav veere opfyldt

- Ventilatoren skal rengares efter behov, dog mindst en gang om
aret, for at undga ubalance med ungdvendige lejeskader som
felge. Et filter forleenger renggrings-intervallet.

- Ventilatorens lejer er vedligeholdelsesfri og skal kun skiftes efter
behov.

- Ved rengering af ventilatoren ma hgjtryksspuling ikke anvendes.
Renggring skal ske sa forsigtigt at ventilatorhjulets balancevaegte
ikke forskubbes eller hjulet far deformiteter.

- Kontroller at der ikke kommer mislyde fra ventilatoren.

Gor folgende hvis termokontakten udlgses:

Manuel termokontakt (type SP1) tilbagestilles ved at bryde
stremmen i ca. 10-20 minutter.

Ventilatorer med separat ledningsudtag for termokontakten (TK)
tilbagestilles pa det eksterne termokontaktmotorbeskyttelsesrelae.
Denne beskyttelse behgver ikke at have automatisk tilbagestilling.
Kontroller at ventilatorhjulet ikke er blokeret eller at
motorbeskyttelsen er udlgst. Hvis ventilatoren efter kontrol og/eller
tilbagestilling af motorbeskyttelsen ikke starter kontakt venligst
leverandgren.



Producent

Nasze produkty sg wytwarzane zgodnie z odpowiednimi
migdzynarodowymi standardami i przepisami.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE 739 30 Skinnskatteberg
Szwecja

Biuro : +46 222 440 00
Fax : +46 222 440 99

Producent potwierdza, Zze nastepujace produkty:

Wentylatory kanatowe, (kanat o przekroju okragtym)
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD*, KVKF*, KVO*

Wentylatory kanatowe, (kanat o przekroju prostokatnym)
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Wentylatory promieniowe
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Wentylatory dachowe
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Wentylator $cienny wyciggowy
RVF*

Jednostki nawiewne
TLP

Spetniajg nastepujace dyrektywy EC:

Deklaracja Zgodnosci EC

jak zdefiniowano w Dyrektywie Maszynowej EC 98/37/WE
aneks IIA. Wentylatory do wentylacji w systemach wymiany
powietrza niezawierajgcego substancji stwarzajacych
ryzyko wybuchu. Urzgdzenie nie nie moze by¢ oddane do
eksploatacji przed zapoznaniem sie z z instrukcjg montazu i
bezpieczernistwa.

Stosowane s3 nastepujace zharmonizowane normy:
EN 60 034-1 Maszyny elektryczne wirujgce. Dane
znamionowe i parametry.

EN 60 204-1:2007 Bezpieczenstwo maszyn; elektryczne
wyposazenie maszyn; wymagania ogolne.

EN ISO 12100-1:2003. Bezpieczenstwo Maszyn. Zatozenia
podstawoe, generalne zasady projektu.

EN 294 Bezpieczenstwo maszyn: bezpieczne odlegtosci dla
unikniecia stref niebezpiecznych znajdujacych sie w
zasiegu konczyn gornych.

Uwaga:Zgodnos¢ z EN 294 odnosi sie jedynie gdy
zainstalowano ostony ochronne, jesli takowe wchodza w
zakres dostawy.
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Deklaracja zgodnosci EC

jak zdefiniowano w Dyrektywie Niskiego Napiecia CE,
2006/95/WE.

Stosowane sa nastepujace zharmonizowane normy:

EN 60 204-1:2007
Bezpieczenstwo maszyn; elektryczne wyposazenie
maszyn; wymagania generalne.

EN 60 034-5:2007+A1
Wirujace maszyny elektryczne: czes¢ 5: klasyfikacja stopnia
ochronny maszyn elektrycznych.

EN 60 335-1

— obowiazuje dla pozycji oznaczonych znakiem *) -
Bezpieczenstwo elektryczne przyrzadéw do uzytku
domowego i podobnych; wymaganiageneralne.

EN 60 335-2-80

— obowiazuje dla pozycji oznaczonych znakiem *) -
Bezpieczenstwo elektryczne przyrzadéw do uzytku
domowego i podobnych; wymagania generalne, cze$¢ 2.
Wymagania szczegétowe dla wentylatorow.

EN 50 366:2003+A1

— obowiazuje dla pozycji oznaczonych znakiem *) —
Elektryczne produkty do uzyku domowego i podobne
artykuty codziennego uzytku — Pole elektromagnetyczne —
metody dla prowadzenia ewaluacji oraz wykonywanie
pomiarow.

EN 50 106:2007

Elektryczne produkty do uzyku domowego i podobne —
Bezpieczenstwo — Instrukcje w zakresie kontroli produkciji.
UWAGA: Uwaga: Zgodno$¢ z EN 50 106:2007 tylko dla
produktow z wewnetrzng instalacjg elektryczna.

Deklaracja zgodnosci EC

jak zdefiniowano w Dyrektywie Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE

Stosowane sg nastepujace zharmonizowane normy:

EN 61000-6-3

Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna-Odpornosc
generycnza— Emisja - Cze$¢ 1: Wymagania generalne dla
urzadzen w domach, biurach, sklepach i podobnych.

EN 61000-6-2

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Czes$¢ 6-2.
Wymagania generalne — Odporno$¢ na zaktécenia w
Srodowisku przemystowym.

Kompletna dokumentacja techniczna mozliwa do wgladu.

Skinnskatteberg, 26 czerwiec 2008

Mats Sandor
Dyrektor Techniczy



Informacje odnos$nie bezpieczenstwa.

Wszystkie wentylatory sg przeznaczone do przettaczania powietrza
w systemach wentylacji bytowej. Przy instalacji w pomieszczeniach
nieogorzewanych obudowa wentylatora musi by¢ zaizolowana dla
uniknigcia kondensacji wody. Wentylatory mozna eksploatowa¢ po
wbudowaniu w instalacje albo w urzadzenia, ktérych czes¢ majg
stanowi¢ albo po zainstalowaniu oston ochronnych na
wlotach/czesciach wirujgcych (EN 294). Wentylatory kanatowe
muszg by¢ obustronnie podtgczone do instalacji kanatowej. Jezeli
istnieje ryzyko przedostawania sie¢ kanatami wody do wnetrza
wentylatora wymaga sie zainstalowania odpowiedniej ochrony. Po
zainstalowaniu wentylatora zadne jego wirujace czesci nie mogg
by¢ dostepne z zewnatrz. Wentylatory nie moga by¢
eksploatowane w strefach Ex ani uzywane do wyciggu z komindw,
okapéw kuchennych itd. Wentylatory nie moga by¢é montowane na
zewnatrz za wyjatkiem wentylatorow dachowych oraz wentylatoréow
w obudowie o odpowiedniej wymaganej klasie IP. Elementy
zabezpieczajace jak: urzgdzenie ochrony termicznej, kratki
ochronne itp. nie moga by¢ demontowane, blokowane itd.
Wentylator musi byé chroniony przed zabrudzeniem filtrem
dobranym stosownie do spodziewanego stopnia zanieczyszczenia
powietrza. UWAGA: Przed przystapieniem do obstugi lub
serwisowania odtaczy¢ zasilanie (roztacznik izolacyjny na
wszystkich przewodach roboczych oraz na obwodzie ochrony
termicznej z TK). Upewni¢ sig, ze wirnik zatrzymat sie. UWAGA:
Wentylator i jego wirnik moga miec¢ ostre krawedzie i naroza, ktére
moga by¢ przyczyng skaleczen. UWAGA: w wentylatorach gdzie
silnik osadzony jest na uchylnej klapie zachowa¢ ostroznosc¢
podczas otwierania klapy — silnik jest relatywnie ciezki i moze
spowodowac obrazenia albo uszkodzenia przy nieostroznym
otwarciu.

Transport i przechowywanie

Wszystkie wentylatory Systemair posiadajg fabryczne opakowanie
przystosowane do przecietnych warunkoéw transportu. Do
transportu i podnoszenia uzywac narzedzi oraz urzadzen o
odpowiedniej nosnoséci, aby unikna¢ uszkodzen transportowych lub
obrazen u ludzi. Nie wolno podnosi¢ wentylatorow za puszke
przytaczeniowg lub kable elektryczne, wirnik wentylatora lub stozek
wlotowy. Podczas transportu unikaé wstrzgsow, nie rzucaé. Przy
odbiorze sprawdzi¢, czy opakowanie transportowe wentylatora nie
jest uszkodzone. Przed montazem wentylatory nalezy chronic
przed kurzem, przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu.

Montaz

Zgodnie z Informacjami Odnos$nie Bezpieczenstwa zamieszczonymi
powyzej podigczenie elektryczne i odbiér mogg by¢ wykonywane
tylko przez wykwalifikowany i autoryzowany personel zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Wentylatory sg przeznaczone do
przettaczania powietrza o jakosci odpowiedniej dla ludzi. W razie
zapylenia stosowaé odpowiednie filtry. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzen wynikajacych z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
oraz wymogow okreslonych w katalogu. Podtgczenie elektryczne
wykona¢ zgodnie ze schematem umieszczonym w puszce
przytaczeniowej albo na listwie zaciskowej albo na przewodach.
Wszystkie wentylatory tréjfazowe sg dostosowane do zasilania
napigciem 3x400V. UWAGA: nie uzywa¢ metalowych dtawikéw na
puszkach przytaczeniowych z plastiku. Wentylatory serii ,K” sg
dostarczane z przykreconymi do obudowy wspornikami
montazowymi. UWAGA: wentylatory serii ,K” muszg by¢ instalowane
w pozycji z puszka przytaczeniowg do gory (dopuszczalne
odchylenie od pionu wynosi +/- 90°). Dtawik na puszce
przytaczeniowej wentylatorow serii K, KV, RVF, KVK wielkos¢ 125
i/160 dostosowane sg do kabli ® 6...12mm. UWAGA: W wypadku
wentylatoréw serii RS klasa IP 44 zostanie zachowana przy
montazu, jezeli wentylator bedzie zamontowany puszka
przytaczeniowg do gory (patrz fig.1). Wentylatory produkcji
Systemair sg chronione termicznie przez kontrole temperatury w
uzwojeniach. Jezeli zaciski czujnika temperatury sg wyprowadzone
do puszki przytaczeniowej silnika wentylatora to musza by¢
podtaczone do zewnetrznego urzgdzenia ochrony termicznej
(zgodnego z wymaganiami okreslonymi w katalogu) pod rygorem
utraty gwarancji. Przegrzanie silnika sygnalizowane przez czujnik
temperatury jego uzwojen musi powodowac wytaczenie wentylatora.
Wentylator montowa¢ w kanatach zgodnie ze strzatkami
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pokazujgcymi kierunek przeptywu powietrza przez wentylator (patrz
strzatki na obudowie). Wentylator musi by¢ zamontowany w sposéb
stabilny i pewny w taki sposoéb, aby drgania wentylatora pojawiajace
sie podczas jego pracy nie przenosity sie na kanaty wentylacyjne
oraz na konstrukcje budynku. Wentylatory kanatowe moga by¢
montowane w dowolnej pozyciji - patrz uwaga odnosnie montazu
wentylatoréw ,K” oraz ,RS”. Centrale wentylacyjne typu TLP125 do
TLP200 moga by¢ instalowane pokrywa serwisowg do dotu. W tym
wypadku samg nagrzewnice wewnatrz TLP nalezy obrdci¢ tak, aby
puszka przytaczeniowa nagrzewnicy byta skierowana do géry lub
poziomo na bok, nigdy do dotu. UWAGA: Centrale TLP 315 nie
moga by¢ montowane otworem rewizyjnym do dotu!

UWAGA: Wentylatory sa przeznaczone do regulacji obrotéw przez
obnizanie napiecia zasilania (patrz katalog - Informacje Ogolne).
Stosowanie przemiennikow czestotliwosci (tzw. falownikow)
dopuszczalne jest pod warunkiem zastosowania skutecznego filtra
wygtadzajgcego napiecie wyjsciowe falownika (nalezy stosowac filtr
typu ,,SINUS”, kondensatorowe filtry ,EMC” nie spetiajg
wymagan). Wentylatory sa przeznaczone do pracy ciggtej bez
nadmiernej liczby zataczen (S1). Katalog podaje zakres temperatur
pracy. Wentylatory z wbudowany autonomicznym zabezpieczeniem
termicznym z resetem manualnym (SP1) po przegrzaniu sie
zostajg wytaczone przez wbudowane zabezpieczenie termiczne.
Reset zabezpieczenia mozliwy jest po odtgczeniu zasilania oraz po
ostygnieciu silnika.

Uzytkowanie

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzi¢:

- Poprawnos¢ podigczenia elektrycznego, podtaczenie przewodu
ochronnego PE (z6tto-zielony),

- czy do wyprowadzen czujnika temperatury uzwojen (puszka
przytaczeniowa) podtaczono urzadzenie ochrony termiczne;j.

- Czy zainstalowano ostony (kratki) zabezpieczajace,

- Czy z wnetrza wentylatora/lub kanatéw usunieto niepotrzebne
pozostatosci po procesie montazowym.

Podczas pierwszego uruchomienia sprawdzi¢:

- Zgodno$¢ napigcia zasilania (+6%, -10%),

- Zmierzy¢ prad wentylatora, nie moze on przekracza¢ wartosci I,
wigcej niz 5%. UWAGA: przy regulacji napieciowej prad przy
obnizonym napieciu zasilania moze by¢ wigkszy niz I, nawet 0 20%.

- Sprawdzi¢, czy w instalacji panuje wymagane minimalne
przeciwcisnienie (okreslone w katalogu dla danego typu
wentylatora),

- Sprawdzi¢, czy zewnetrzne urzadzenie ochrony termicznej dziata
poprawnie, tzn. czy wytgcza wentylator przy symulacji stanu
przegrzania (rozwarcie obwodu ochrony termicznej)

- Sprawdzi¢ kierunek obrotéw wirnika (strzatka na obudowie)

- Sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie bez zacie¢ oraz bez nadmiernych
oporéw, czy pracy wentylatora nie towarzyszy nienaturalny hatas.

- Uruchomienie wentylatora musi przeprowadzac¢ osoba dysponujgca
odpowiednig wiedzg fachowa.

RESET zabezpieczenia termicznego

- Autonomiczne zabezpieczenie termiczne typ , SP-1” — manualny
reset — wymaga odtgczenia zasilania na 10 — 20 minut (do
ostygniecia silnika wentylatora).

- Zewnetrzne urzadzenie ochrony termicznej podtgczone do
wyprowadzen czujnika temperatury uzwojen umieszczonych w
puszce przytaczeniowej — reset zabezpieczenia przyciskiem albo
pokrettem na urzadzeniu zabezpieczajgcym — patrz wtasciwa
instrukcja obstugi.

Obstuga, serwisowanie i naprawy.

Przed przystapieniem do obstugi wytaczy¢ zasilanie i upewnic¢ sie:
- czy zasilanie jest odtgczone od wentylatora (roztacznik serwisowy)
- czy wirnik wentylatora zatrzymat sie

- czy spetnione sg wymagania odnosnie bezpieczenstwa
Wentylator czys$ci¢ w razie potrzeby aby uniknaé niewywazenia od
nawarstwionych zanieczyszczen. tozyska silnikow sg
bezobstugowe i powinny by¢ wymieniane na Sciste odpowiedniki w
wypadku uszkodzen. Nie wolno uzywaé wysokocisnieniowych
urzadzen do czyszczenia lub mycia wnetrza wentylatora albo jego
wirnika. Zwrdci¢ uwage, aby czyszczac wirnik nie usung¢ albo nie
przemiesci¢ odwaznikéw wywazajgacych turbine wentylatora.



Fabricante

Os nossos produtos sao fabricados respeitando as normas
e regulamentos Standard aplicaveis.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE 739 30 Skinnskatteberg
Szwecja

Biuro : +46 222 440 00
Fax : +46 222 440 99

O fabricante confirma por este meio que os produtos a
seguir indicados:

Ventiladores para condutas circulares
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD*, KVKF*, KVO*

Ventiladores para condutas rectangulares
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Ventiladores centrifugos
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Ventiladores de telhado
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Wall fan
RVF*

Air handling unit
TLP

obedecem as seguintes directivas da Comunidade
Europeia:

Declaragao de incorporacao

Definida pela Directiva da Comunidade Europeia Ref.
98/37/CE, Anexo Il A, vélida para equipamento destinado a
sistemas de ventilagado, para ambientes ndo explosivos.

Os aparelhos nao devem ser postos em funcionamento
sem que tenha sido consultado o manual de operagéo e
seguranca

Normas standard em vigor

EN 60 034-1 Performances e classificagbes de maquinas
eléctricas rotativas.

EN-60 204-1:2007

Seguranga do equipamento; equipamento eléctrico dos
aparelhos: Parte 1: Requisitos genéricos.

SS-EN ISO 12100-1:2003.

Seguranca do Equipamento; Conceitos basicos principios
genéricos para design.

EN-294

Segurancga do Equipamento; Distancias de seguranga a
respeitar no manuseamento em zonas de perigo.

NOTA! Esta norma sé é aplicavel quando o contacto de
seguranga faz parte do fornecimento do equipamento.
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Declaragao de conformidade da
comunidade Europeia

Definida pela Directiva da Comunidade Europeia
2006/95/CE valida para baixa tensao eléctrica.

Normas Standard em Vigor

EN-60 204-1:2007

Segurancga do equipamento; equipamento eléctrico dos
aparelhos: Parte 1: Requisitos genéricos.

EN 60 034-5:2007+A1

Aparelhos eléctricos rotativos: classificagdo dos graus de
protecgao estipulados em fungdo dos componentes do
equipamento rotativo.

Documentagéo técnica detalhada disponivel.

EN 60 335-1

Equipamento eléctrico — gama doméstica — Requistos de
seguranga gerais.

EN 60 335-2-80

Equipamento eléctrico — gama doméstica — Requesitos
genéricos de segurancga parte 2

EN 50 366:2003+A1

Equipamento eléctrico — gama doméstica Artigos de uso
diario-Campos electromagnéticos-Metodos de medigéo e
avaliagao

EN 50 106:2007

Equipamento eléctrico — gama doméstica — Instrugdes de
controlo e seguranga para controlo de fabrico. Nota: A EN
50 106 s6 abrange produtos com ligagdes eléctricas
internas.

Declaragédo de conformidade da
comunidade Europeia

Conforme definido pela Directiva de Compatibilidade
Electromagnética da Comunidade Europeia ref.
2004/108/CE.

Estao em vigor as seguintes Normas:

EN 50 082 — Parte 1: 1991

Compatibilidade Electromagnética — Imunidade Genérica
standard — Parte 1: Resedencial, Comercial e Industria
ligeira.

EN 55 014: 1986

Limites e métodos de medigéo das caracteristicas das
pertubacgdes radioeléctricas dos aparelhos
electrodomésticos, ferramentas portateis e aparelhos
eéctricos analogos.

EN 60 555 — Parte 2: 1986

Perturbagdes produzidas nas redes de alimentagéo pelos
aparelhos electrodomésticos e equipamentos analogos. 2a
Parte Harmonicas.

EN 60 555— Parte 3: 1986 e Emenda A1 a norma 60 555-3:
1991

Perturbagdes produzidas nas redes de alimentagao pelos
aparelhos electrodomésticos e equipamentos analogos. 3a
Parte Flutuagbes de tensao.

Skinnskatteberg, 2008-09-18
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SEGURANCA

Todos os ventiladores sdo destinados ao transporte de ar em
sistemas de ventilagdo. Se instalados em salas ndo aquecidas, a
envolvente do ventilador tem de ser isolada para evitar
condensacgdo. Sdo destinados a ser instalados em maquinas,
sistemas de condutas ou apos garantida uma operagéo segura
através de uma rede de protecgdo (EN-294).

Os ventiladores in-line devem ser ligados a conduta em ambas as
extermidades (aspiragdo e descarga). Se existir risco de entrada
de agua no motor através das condutas, é necesséria proteccao
exterior.

As partes moveis do ventilador ndo deverdo ser acessiveis apos
instalacdo. A instalagao deve ser realizada por pessoal autorizado.
Os Ventiladores ndo devem ser utilizados em atmosferas
explosivas ou ligados a condutas de combustédo. Os Ventiladores
ndo devem ser instalados & intempérie (com excepgao dos
Ventiladores de telhado e ventiladores com essa finalidade que
tenham o IP apropriado). Se os ventialdores in-line forem
instalados no exterior, deve ser feito o isolamento do ventilador
pois caso seja montado num espago sem aquecimento corre o
risco de haver condensacao.

Os equipamentos de seguranga tais como protecgédo de motor,
rede de protecgao etc. ndo devem ser desmontados, ou tornados
inoperacionais. Os Ventiladores com relés de contacto exteriores
devem ser ligados a protecgao exterior do motor. Atengéo! Antes
de efectuar qualquer reparacdo ou manutengéo desligue a energia
(Disjuntor Geral) e assegure-se de que a turbina se imobilizou.
Atencao! Os ventiladores possuem arestas afiadas e cantos
agugados que podem causar ferimentos.

Atencao! Seja cuidadoso ao abrir as zonas de acesso ao ventilador
(swing-out) pois este e o motor reunidos séo bastante pesados.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Todos os Ventiladores sdo devidamente embalados em fabrica de
modo a suportarem um transporte em condi¢des normais. Nas
operagdes de carga e descarga utilize meios de elevagéo
adequados de modo a evitar danos pessoais e materiais.
Atencao! Nao igar os Ventiladores pelo cabo de ligagao, pela caixa
de ligagdes, turbina ou pela boca. Evite pancadas ou choques.
Esteja atento a qualquer dano na embalagem ou no proprio
Ventilador. Os Ventiladores devem ser armazenados numa zona
seca e protegida da intempérie e do p6 até a sua instalagao final.
Evitar periodos de armazenagem excessivos (Recomenda-se um
ano, no maximo).

INSTALAQAO

Veja as informagdes de seguranga mencionadas acima.

A instalagao, ligagao eléctrica e arranques so6 poderao ser
realizados por pessoal autorizado e em concordancia com o
requerido pelo tipo de instalacdo. A ligacdo de energia eléctrica
deve ser feita de acordo com esquema eléctrico existente na caixa
terminal, marcas nos blocos terminais ou no cabo. Todos os
Ventiladores trifasicos saem de fabrica equipados com uma ligagéo
de 400V (3~).

Atencao! Nao utilizar acessorios metalicos de compressao nas
caixas plasticas de terminais. Os ventiladores — K devem ser
montados com a caixa de liga¢des virada para cima. Se na
instalacdo forem usados cabos eléctricos de 12-14 mm os bucins
de ligacéo devem ser substituidos (aplica-se aos modelos K, KV,
RVK, e KVKF 125/160). Para preservar o indice IP44 os
ventiladores RS ndo devem ser montados com a caixa de
ligagbes/prato do motor virados para cima (fig.1)

Ventiladores com contactos térmicos com fios exteriores devem
ser sempre ligados a protecgao exterior do motor. Ventiladores
com terminais de ligagéo de protecgdo do motor (TK) devem ser
sempre ligados a um elemento externo de protecgédo. Instale o
Ventilador na direcgao do fluxo de ar (veja a seta indicadora).

O Ventilador deve ser instalado de forma a que as vibragdes nao
se transmitam as condutas ou as estruturas do prédio. (Estao
disponiveis acessorios, tais como abragadeiras e apoios).
Assegure-se de que a fixagédo do ventilador esta bem firme e
estavel.
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Os Ventiladores devem ser instalados de forma a que as
operagdes de reparagao e manutengao possam ser efectuadas de
forma facil e segura.

Os modelos mais pequenos das TLP 125 a 200, podem ser
montados de cabega para baixo em tectos falsos. Neste caso a
bateria eléctrica deve ser rodada, de forma a que a a caixa de
ligacdes que contem o interruptor de proteccéo térmica de
sobreaquecimento, fique para cima ou para o lado. A unidade TLP
315 nédo pode ser instalada desta forma. A existéncia de ruidos
pode ser evitada ou reduzida, utilizando atenuadores de ruido
como acessorio. Para regulagao de velocidade através de variagéo
de frequéncia, deve ser instalado um filtro sinus entre o motor e o
variador de frequéncia. Os ventiladores sdo destinados a operagao
continua dentro dos limites de temperatura mencionados.
Ventiladores com contactos térmicos manuais ( rearme por corte
de corrente, protecgdo de motor SP1) devem ser levados em
consideragdo quando se ligam outros equipamentos com fungéo
automatica on/off

FUNCIONAMENTO

Antes de ligar o equipamento pela primeira vez, verifique:

- Se a ligagao eléctrica estd completa.

- Se o fio condutor de protecgéo foi ligado.

- Se a protecgao do motor esta instalada.

- Se o sistema de segurancga esta operacional (Grelha de
protecgéo).

- Se os restantes materiais de instalagao e outros materiais
estranhos foram removidos do interior do ventilador

Ao arrancar com o ventilador certifique-se ainda:

- Que os elementos de ligacdo a energia correspondem as
especificagdes da placa identificadora do aparelho:

Voltagem Maxima +6%, -10% de acordo com a norma IEC 38. A
intensidade de corrente nominal ndo deve ser excedida em mais
de 5% a da tengédo nominal. Atencéo! Quando se regula a
velocidade do Ventilador, reduzindo a voltagem, a corrente do
motor pode exceder, a corrente nominal a voltagens baixas. Neste
caso os enrolamentos do motor estédo protegidos por térmico.
Deve ser observada uma descida minima da pressao estatica

- Se a protecgao do motor esta operacional.

- Se a direcgao da rotagdo corresponde a indicada na seta da
direcgao de rotagao (Trifasico).

- Se o funcionamento se processa com suavidade, sem ruidos
anormais.

- Os ventiladores devem ser operados por pessoal qualificado, ou
sob a superviséo de pessoal qualificado.

MANUTENGCAO, ASSISTENCIA E REPARACAO

Antes de efectuar qualquer destas operagdes verifique o seguinte:
- Que a tensao de alimentacéo esta interrompida

- Que a turbina do Ventilador esta completamente imobilizada.

- Respeite as regras de seguranga pessoal.

A limpeza do Ventilador deve ser efectuada, se necessario, pelo
menos uma vez por ano de modo a prevenir qualquer desequilibrio
e danos desnecessarios nos rolamentos.

Os rolamentos ndo possuem manutengao, e s6 devem ser
substituidos se danificados.

A instalagao de um filtro de ar, aumenta o intervalo de tempo entre
limpezas.

N&o utilizar jactos de limpeza a alta pressao na limpeza do
Ventilador. Certifique-se que os calibres da turbina néo se
deslocaram e que esta néo esta deformada. Registe os ruidos
anormais no funcionamento!

Rearme dos contactos térmicos

Contactos térmicos de rearme manual (SP1), rearmam-se cortanto
a alimentagao eléctrica ao motor durante 10-20 min.

Ventiladores com terminais para ligagéo de contactos térmicos
(TK), serao rearmados manualmente (reset) através da protecgao
do ventilador (térmico).

Esta protecgéo nao pode ser de reset automatico.

Assegure-se que a turbina ndo esta impedida ou a protecgdo do
motor travada. Se o Ventilador ndo arrancar, apesar do térmico
estar operacional, contacte o fabricante
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Produttore:

| nostri prodotti sono prodotti in accordo con gli standard e
le norme internazionali di produzione.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE 739 30 Skinnskatteberg
Szwecja

Biuro : +46 222 440 00
Fax : +46 222 440 99

Il produttore sopradefinito, dichiara che i seguenti prodotti:
Ventilatori da canale, circolari:
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD*, KVKF*, KVO*

Ventilatori da canale, rettangolari:
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Ventilatori Centrifughi:
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Torrini d’estrazione da tetto:
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Wall fan
RVF

Air handling unit
TLP

soddisfano le seguenti direttive Europee:

Dichiarazione di contenuto:

cosi come definito nella Direttiva Macchine Il ediz.
83/392/CE, allegato Il B:

N.B. tutti i codici dei prodotti venduti in Italia sono preceduti
da una sigla KV-

(esempio: ventilatore K 125 M sara KV-K 125 M)

Queste apparecchiature non devono essere messe in
funzione finché la macchina o il sistema in cui sono state
inserite non ¢ stata dichiarata/o a norma in base alla
Direttiva Macchine.

Le seguenti normative sono state rispettate:

EN 60 034-1: macchine elettriche rotanti; caratteristiche e
prestazioni.

EN 60 204-1:2007

Sicurezza delle apparecchiature; componenti elettrici
utilizzati; parte 1 requisiti generici

SS-EN ISO 12100-1:2003.

Sicurezza delle apparecchiature; concetti di base; principi
generali per la progettazione.

EN 294

Sicurezza delle apparecchiature; distanze di sicurezza per
prevenire zone pericolose raggiungibili dalle parti superiori.
Nota: il rispetto della normativa EN 294 & soddisfatto solo in
quanto viene collegato un dispositivo di sicurezza;
operazione che rimane di competenza dell’installatore
dell'impianto completo e che come tale € responsabile di
questa parte della norma.
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CE Dichiarazione di Conformita:

cosi come definito nella Direttiva Europea

2006/95/CE per la macchine a bassa tensione:

N.B. tutti i codici dei prodotti venduti in Italia sono preceduti
da una sigla KV- (esempio: ventilatore K 125 M sara KV-K
125 M)

Le seguenti normative sono state rispettate:

EN 60 204-1:2007

Sicurezza delle apparecchiature; componenti elettrici
domestici e similari; parte 1 requisiti generici

EN 60 034-5:2007+A1

Macchinari elettrici rotanti; parte 5: classificazione dei gradi
di protezione assicurati degli involucri per le macchine con
elementi rotanti

EN 60 335-1 (applicabile a prodotti marcati con *)
Prodotti elettrici domestici e similari — requisiti generici di
sicurezza

EN 60 335-2-80 (applicabile a prodotti marcati con *)
Prodotti elettrici domestici e similari — requisiti generici di
sicurezza, parte 2: requisiti specifici per i ventilatori

EN 50 366:2003+A1 (applicabile a prodotti marcati con *)
Prodotti elettrici domestici e similari — campi
elettromagnetici — metodi per la valutazione e la misura
EN 50 106:2007 Prodotti elettrici domestici e similari —
Sicurezza — Istruzioni per il controllo e la costruzione.
Attenzione: EN 50-106:2007 riguarda solo i prodotti
internamente cablati.

CE Dichiarazione di Conformita:

cosi come definito dalla Direttiva Europea di Compatibilita
Elettromagnetica: 2004/108/CE.

Le seguenti normative sono state rispettate:

EN 61000-6-3:

Compatibilita elettromagnetica, Standard generici di
sicurezza, Parte 1: requisiti generici per dispositivi utilizzati
nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici commerciali e
similari.

EN 61000-6-2:

Compatibilita elettromagnetica (EMC) — Parte 6-2: requisiti
generici per dispositivi utilizzati negli ambienti industriali.

E’ disponibile la documentazione tecnica completa.

Skinnskatteberg, 2008-06-26

Y %://4

Mats Sandor
Responsabile tecnico
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Sicurezza

| ventilatori Systemair sono costruiti per il trasporto di aria in
impianti di condizionamento dell’aria.

| ventilatori devono essere messi in funzione dopo il
montaggio all'interno di macchine o condotti; in caso contrario
la sicurezza di impiego dovra essere assicurata dalla
presenza di una griglia di protezione (SS-EN-294)

| ventilatori per montaggio a canale devono essere collegati ai
canali sia dal lato premente sia dal lato aspirante. Nel caso in
cui esiste il rischio di infiltrazioni di acqua dai canali al motore,
occorre predisporre una protezione esterna.

Se | ventilatori vengono instalati in ambienti non riscaldati,
isolare esternamente la cassa del ventilatore per evitare la
formazione della condensa.

L’installazione deve essere effettuata in modo da rendere
impossibile il contatto diretto con le parti in movimento.
L’installazione dove essere effettuata solo da personale
autorizzato.

| ventilatori non devono essere impiegati in atmosfera
esplosiva o essere collegati a canne fumarie.

| ventilatori non devono essere installati all’esterno (eccezion
fatta per i torrini da tetto ed i ventilatori con adeguato grado di
protezione IP).

| ventilatori dovranno essere installati in modo che le
operazioni di sicurezza e di manutenzione siano possibili
senza problemi. | dispositivi di sicurezza (protezione termica
del motore. griglia di protezione per il contatto, ecc.) non
devono essere rimosse, manomesse o rese inutilizzabili.

| ventilatori dotati di contatti per la protezione termica del
motore dovranno essere collegati ad una protezione esterna
al motore

N.B.! Prima di effettuare revisioni o manutenzioni, assicurarsi
che I'apparecchio sia scollegato dalla rete (interruttore di
circuito) ed assicurarsi che la girante sia ferma.

N.B.! I ventilatori hanno lati ed angoli acuminati che possono
causare ferite.

N.B.! Prestare attenzione nell’aprire i portelli di servizio
(modelli swing-out), il ventilatore ed il motore assemblati sul
portello sono relativamente pesanti.

Trasporto e stoccaggio

Tutti i ventilatori Systemair sono imballati in fabbrica per
sopportare le normali condizioni di trasporto.

Nel maneggiare i materiali utilizzare adeguate attrezzature per
il sollevamento per evitare danni sia al ventilatore sia al
personale.

| ventilatori non sono dotati di agganci specifici per il
sollevamento

N.B.! Non utilizzare, per sollevare i ventilatori i cavi di
connessione, le morsettiere, la girante o il boccaglio.

Evitare colpi o danneggiamenti durante il carico.

Prestare attenzione ad eventuali danneggiamenti
allimballaggio dei ventilatori.

| ventilatori devono essere immagazzinati in un’area asciutta,
protetta dalle intemperie e dalla polvere fino all'installazione
finale.

Evitare periodi di stoccaggio eccessivamente lunghi (noi
raccomandiamo un massimo di un anno).

Installazione

Prima di installare il ventilatore, fare riferimento alle norme di
sicurezza di cui sopra.

L’installazione, i collegamenti elettrici e la messa in marcia
dovranno essere effettuati soltanto da personale autorizzato e
rispettando le specifiche di installazione.

Il collegamento elettrico dovra essere effettuato in accordo
con il diagramma indicato sui terminali e/o con le indicazioni
sui morsetti od i fili di collegamento.

Tutti i ventilatori trifase vengono consegnati dalla fabbrica con
connessione 400V 3~

N.B. non usare pressacavo metallici sui terminali in plastica!

‘Systemc:ir

. | ventilatori serie KV-K devono essere installati mantenendo la
scatola morsettiera sulla parte alta con un angolo ammesso di
pit 0 meno 90° (installazione in condotte verticali)

. Se i collegamenti elettrici sono fatti mediante cavi del diametro
12-14 mm, occorre modificare i fori di ingresso cavi sulla
scatola morsettiera (per ventilatori serie KV-K, KV-KV, KV-
RVF e KV-KVK 125/160)

. Per mantenere la classe IP44 dei ventilatori serie KV-RS, tali
ventilatori devono essere montati con la scatola morsettiera
ed il piatto-motore rivolto verso il basso

. | ventilatori con contatti termici a terminali esterni dovranno
sempre essere connessi ad un relé di protezione esterno al
motore.

. Montare il ventilatore nel senso del flusso dell’aria (vedere le
frecce indicanti il senso di rotazione)

. Il ventilatore dovra essere installato in modo che le vibrazioni
non vengano trasmesse al sistema di condotti o all’edificio
(sono disponibili accessori adatti, quali morsetti antivibranti e

diffusori.)

. Assicurarsi che il ventilatore sia installato in modo stabile e
sicuro.

. Il ventilatore dovra essere installato in modo tale da rendere

possibili le operazioni di controllo e manutenzione in modo
facile e sicuro.

. E’ possibile ridurre la rumorosita di funzionamento di ogni
ventilatore installando silenziatori appositamente studiati.

. Per le piccole unita termoventilanti modello KV-TLP (dal
modello 125 al 200), possono essere montati rovesciati nei
controsoffitti: in questo caso perd occorre ruotare la batteria
elettrica interna in modo tale che la scatola morsettiera con i
termocontatti sia rivolta verso I'alto o al limite su di un fianco.
ATTENZIONE: il modello KV-TLP 315 non puo essere
installato rovesciato.

e  Se si utilizza un inverter per la regolazione dei ventilatori con
motore trifase, assicurarsi che sia dotato di filtro sinusoidale in
uscita.

. | ventilatori sono idonei all’'utilizzo in continuo entro i limiti di
temperatura riportati sulla scheda tecnica di ciascun modello.

. Ricordarsi che i modelli con protezione termica a riarmo
manuale devono essere ripristinati manualmente

Condizioni di funzionamento
. Prima di accendere il ventilatore verificare:
- i collegamenti elettrici
- presenza della protezione termica adeguatamente
collegata
- dispositivi di protezione installati
- eventuale presenza di corpi estranei dimenticati
allinterno del ventilatore durante il montaggio

e  Non usare i ventilatori in atmosfere esplosive.

. | ventilatori Systemair devono essere alimentati ad una
tensione corrispondente al valore riportato sulla targa +6% / -
10%, in accordo a quanto prescritto dalla norma IEC38.

e  La corrente massima di sovraccarico € pari al +5 alla
corrispondente tensione di alimentazione

e  ATTENZIONE: quando si abbassa la tensione di
alimentazione per regolare la velocita di rotazione del
ventilatore, la corrente assorbita aumenta. Gli avvolgimentio
del motore sono protetti in caso di sovraccarico di corrente
mediante protezione termica.

e All'avviamento verificare eventuali rumori sospetti dal

ventilatore.
. Verificare il senso di rotazione del motore: solo motori trifase
. | ventilatori devono essere utilizzati solo da personale esperto

o sotto la supervisione di personale esperto.

Manutenzione e riparazione:

Prima di qualsiasi intervento, assicurarsi che:

- La linea elettrica sia disconnessa.

- La girante del ventilatore sia completamente ferma
- Siano rispettate tutte le precauzioni di sicurezza.
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La girante del ventilatore dovrebbe essere pulita quando
necessario ed almeno una volta all’'anno per evitare
sbilanciamenti e danneggiamenti durante il normale esercizio.
| cuscinetti dei ventilatori solo del tipo “senza manutenzione”,
per cui dovrebbero essere sostituiti solo se danneggiati.

Non usare un getto ad alta pressione (getto vapore) per pulire
il ventilatore. Assicurarsi che non vengano rimossi i pesi che
bilanciano la girante e che non vengano piegate le pale della
girante.

Prestare attenzione ad eventuali rumori successivi alla pulizia.
| ventilatori dotati di contatti termici integrati (TK) devono
essere riarmati agendo sulla protezione termica esterna al
motore. Questa protezione non puo avere il reset automatico.
| motori con protezione termica integrata a riarmo manuale
(SP1) devono essere resettati scollegando la linea elettrica
per un tempo variabile da 10 a 20 minuti.

Controllare sempre che la girante non sia bloccata, che il relé
di protezione sia “armato”. Nel caso il ventilatore non
ripartisse dopo il controllo, contattate I'ufficio tecnico del
nostro distributore
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Producator

Produsele noastre sunt fabricate in conformitate cu
standardele si regulamentele internationale in vigoare.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Telefon: +46 222 440 00
Fax: +46 222 440 99

Producatorul confirma ca urmatoarele produse:

Ventilatoare de tubulatura circulara
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Ventilatoare de tubulatura rectangulara
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Ventilatoare centrifugale
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Ventilatoare de acoperis
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Ventilatoare de perete
RVF*

Centrale de tratare aer
TLP

Sunt in conformitate cu directivele CE:

Declaratia de conformitate CE

Asa cum este definita prin Directiva CE pentru echipamente
98/37/CE, Anexa Il A. Ventilatoare pentru sisteme de
ventilatie a aerului din atmosfere fara pericol de explozie.

Urmatoarele standarde sunt in vigoare:

EN 60 034-1 Uttilaje electrice rotative; Valori nominale si
performante

EN 60 204-1:2007
Siguranta utilajelor; echiparea electrica a utilajelor; cerinte
generale

SS-EN ISO 12100-1:2003.
Siguranta utilajelor; concepte de baza, principii generale
pentru proiectare

EN 294

Siguranta utilajelor,distante de siguranta pentru prevenirea
zonelor periculoase atinse de piesele situate in partile
superioare

Remarca: EN 294 se ia in considerare numai pentru
produsele la care dispozitivul de siguranta face parte din
furnitura.
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Declaratia de Conformitate CE

Asa cum este definita prin Directiva CE pentru joasa
tensiune 2006/95/CE

Urmatoarele standarde sunt in vigoare:

EN 60 204-1:2007
Siguranta utilajelor; echiparea electrica a utilajelor;cerinte
generale.

EN 60 034-5:2007+A1
Utilaje electrice rotative;partea a 5-a: Clasificarea
protectiilor utilajelor electrice.

EN 60 335-1 (valabil pentru articolele marcate cu *)
Produse pentru uz domestic sau similar —cerinte generale
pentru siguranta

EN 60 335-2-80 (valabil pentru articolele marcate cu *)
Produse electrice domestice si similare — partea de
siguranta generala

2: Cerinte speciale pentru ventilatoare.

EN 50 366:2003+A1 ( valida numai pentru pietele marcate
cu * ) Produse pentru uz domestic sau articole de uz
cotidian similare.

Campuri electromagnetice — metode de evaluare si
masuratori.

EN 50 106:2007 Produse electrice domestice si sim ilare-
Siguranta-Instructiuni pentru controlul productiei. Remarca:
EN 50 106:2007 complies for internally wired products only.

Declaratia de Conformitate CE

Asa cum este definita prin Directiva CE pentru EMC —
directiva 2004/108/CE

Urmatoarele standarde sunt in vigoare:

EN 61000-6-3: Compatibilitatea electromagnetica —
Imunitatea generica — Emisia-Partea 1:Cerinte generale
pentru echipamente din locuinte, birouri, magazine si medii
similare.

EN 61000-6-2 Compatibilitatea electromagnetica (EMC)
partea 6-2 :Cerinte generale- Imunitatea aplicatiilor din
mediile industriale

Documentatia tehnica detaliata este disponibila.

Skinnskatteberg, 26 lunie 2008

,d/_

Mats Sandor
Director Tehnic



Informatii pentru siguranta

Aceste echipamente nu trebuie puse in functiune inainte de citirea
cu atentie a instructiunilor de montaj si siguranta in exploatare.
Toate ventilatoarele sunt concepute pentru vehicularea aerului in
sisteme de tratare a aerului.

Acestea se vor folosi integrate intr-un echipament complex, intr-o
tubulatura sau montate cu grila de protectie. (SS-EN 294).
Ventilatoarele cu conectare la tubulatura trebuie conectate pe
ambele parti ( aspiratie/refulare ). Daca exista riscul ca apa sa
ajunga la motor prin tubulatura, este obligatory folosirea unei
protectii externe. Nici o parte in miscare nu va fi accesibila dupa
instalare. Ventilatoarele nu se vor folosi in medii necontrolate sau
pentru evacuarea fumului.

Ventilatoarele nu se vor instala in exterior ( cu exceptia
ventilatoarelor de acoperis si a ventilatoarelor cu clasa IP
corespunzatoare acestui tip de montaj ). Daca ventilatoarele sunt
instalate fara izolatie in zone neincalzite, exista riscul de aparitie a
condensului.. Accesoriile pentru siguranta (de exemplu : protectia
motorului, grila de siguranta) nu vor fi demontate , scurt-circuitate
sau deconectate.

ATENTIE : Inaintea executarii operatiilor de service sau intretinere,
intrerupeti alimentarea electrica si asigurati-va ca elicea
ventilatorului s-a oprit.

ATENTIE: Ventilatoarele pot avea muchii taioase si colturi care pot
provoca ranirea.

ATENTIE: Fiti atenti la deschiderea trapelor de vizitare ale
ventilatoarelor intrucat ansamblul motor este relativ greu.

Transport si depozitare

Toate ventilatoarele sunt impachetate in fabrica pentru transport si
manipulare normala. Pentru manipularea produselor folositi
echipamente corespunzatoare de ridicare pentru evitarea
deterioararii  ventilatoarelor si accidentarii personalului. Nu
manipulati  ventilatoarele  prin  intermediul  cablului  de
alimentare,cutiei de conectare sau a elicei. Evitati socurile.
Depozitati ventilatoarele in incaperi uscate si curate.

Instatatia

Incepeti prin a citi informatile pentru siguranta. Instalarea,
conectarea electrica si punerea in functiune vor fi executate numai
de catre personal autorizat si in conformitate cu reglementarile in
vigoare. Conectarea electrica va fi efectuata in conformitate cu
diagrama electrica si marcajele din cutia de conectare sau de pe
cablu.

ATENTIE: Ventilatoarele cu protectie termica incorporata (TK)
trebuie conectate intotdeauna in circuitul de comanda al
ventilatorului.

Ventilatoarele de tip K trebuie instalate cu cutia de conexiuni
electrice deasupra, cu o libertate de +90 grade fata de axa
verticala. Daca instalarea permanenta este aplicata folosind cabluri
cu diametrul de 12-14 mm, presetupa trebuie inlocuita ( se aplica
tipurilor de ventilatoare K, KV, RVF si KVK 125/160 ). Pentru a
mentine clasa de protectie IP 4, ventilatoarele de tipul RS nu
trebuiesc montate cu cutia de conexiuni/motorul deasupra ( fig.1 ).
Montati ventilatorul cu refularea aerului in directia sagetii marcata
pe acesta.

Ventilatorul va fi instalat astfel incat vibratile sa nu se transmita
tubulaturii sau cladirii. (Sunt disponibile accesorii anti-vibratii).
Asigurati-va ca ansamblul ventilator este fixat corespunzator si
stabil. Ventilatorul poate fi montat in orice pozitie daca nu exista
alte precizari.

Variantele de dimensiuni reduse din gama TLP (de la 125 la 200)
pot fi montate invers in plafoane false. In acest caz, bateria trebuie
rotita astfel incat cutia de conectare cu protectie termica sa fie
pozitionata in partea superioara sau laterala.

NB Modelul TLP 315 nu poate fi montat invers. Ventilatoarele
trebuie montate astfel incat operatiile de service si intretinere sa
poata fi facute usor si in siguranta. Zgomotul neplacut poate fi
inlaturat prin instalarea unui atenuator de zgomot (disponibil ca
accesoriu).

Pentru reglarea frecventei trebuie prevazut un filtru multipolar
sinusoidal intre motor si convertizorul de frecventa.Ventilatoarele
sunt concepute pentru functioanre continua in gama de temperaturi
indicata.
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Ventilatoarele cu resetare manuala a protectiei termice ( resetare
prin oprirea alimentarii electrice, protectia motorului tip SP 1 )
trebuie luata in considerare cand se conecteaza echipamente
inconjuratoare cu functie pornit/oprit automata.

Functionarea

Inainte de punerea in functiune verificati urmatoarele:

-conectarea electrica este realizata corespunzator;

-conductorul de protectie este legat;

-protectia motorului este instalata;

-accesoriile de siguranta sunt montate;

-eventualele materiele si obiecte straine sunt evacuate din carcasa

La punerea in functiune verificati urmatoarele:

-datele de conectare corespund specificatilor de pe eticheta.
Tensiunea de alimentare are o abatere maxima de +6%,-10% din
valoarea nominala, conform IEC 38. Curentul absorbit este cu
maxim 5% mai mare decit curentul nominal la tensiune nominala.
ATENTIE : La reglarea turatiei prin reducerea tensiunii,curentul
absorbit de motor poate depasi curentul nominal la o tensiune
redusa. In acest caz bobinajul motorului trebuie protejat printr-un
contact termic.

-protectia motorului este functionala.Directia de rotatie la motoarele
trifazice trebuie sa corespunda sensului sagetii desenata pe
ventilator.

-functionarea lina a motorului ( fara zgomote anormale)
-ventilatoarele trebuie manevrate numai de o persoana care are
cunostinte probate sau educatie in acest domeniu sau manevrarea
trebuie facuta sub supravegherea unei astfel de personae.

Operatiile de intretinere si service

Inainte de inceperea operatiilor de intretinere si service asigurati-
va ca:

-alimentarea electrica este intrerupta (toti polii circuiotului de
intrerupere)

-elicea ventilatorului este oprita

-personalul si-a insusit normele de protectia muncii

Ventilatorul va fi curatat ori de cite ori este necesar, dar cel putin o
data pe an pentru evitarea dezechilibrarii si uzarii lagarelor.
Montarea unui filtru in amonte va mari intervalul dintre curatari. In
acest caz fiind recomandat si utilizarea unui presostat de control
colmatare.

Pentru curatarea ventilatorului nu utilizati dispozitive de inalta
presiune sau jet cu aburi. Asigurati-va ca greutatile pentru
echilibrarea elicei ventilatorului nu sunt mutate sau ca ventilatorul
nu este deformat in timpul operatiunilor de service si intretinere.
Verificati daca exista zgomote anormale in functionare.

Resetarea contactelor termice

Contactele termice manuale (SP1) se reseteaza prin deconectarea
retelei timp de 10-20 minute.

Ventilatoarele cu conductori externi pentru contactele termice (TK)
se reseteaza din echipament de protectie externa a motorului.
Aceasta protectie trebuie sa nu fie de tip automat.

Asigurati-va ca motorul nu este blocat si ca protectia motorului nu
este declansata inainte de contactarea furnizorului.
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Fabricante

Nuestros productos son fabricados en cumplimiento
con los estandares intenacionales de seguridad y
regulaciones

Systemair AB
Industrivagen 3

739 30 Skinnskatteberg
Suecia

Tel. +46 (0) 222-440 00
Fax +46 (0) 222-440 99

El fabricante, con la presente, confirma que los siguientes
productos:

Ventiladores de conducto, conducto circular
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Ventiladores de conducto, conducto rectangular
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Ventiladores centrifugos
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Ventiladores de tejado
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Ventiladores murales
RVF*

Difusores de ventilacion
TLP
Cumplen con las siguientes normativas CE.

Declaracion de Conformidad CE

Segun se define por la directiva de Maquinaria CE
98/37CE, Anexo lIA. Ventiladores para uso en sistemas de
tratamiento de aire en ambientes sin peligro de explosion.
Esta maquinaria no debe ser puesta en marcha hasta que
las instrucciones de montaje e informacion de seguridad
sean leidas Los siguientes estdndares armonizados son de
aplicacion:

Estandares armonizados:

EN 60 034-1

Magquinaria eléctrica rotativa; regimenes y funcionamientos
EN 60 204-1:2007

Seguridad de maquinaria; equipamiento eléctrico de
maquinas; requisitos generales

SS-EN ISO 12100-1:2003.

Seguridad de maquinaria; conceptos basicos, principios
generales de disefio

EN 294

Seguridad de maquinaria; distancias de seguridad para
prevenir zonas de peligro alcanzables por las extremidades
superiores.

Nota: EN 294 sélo se refiere a cuando el dispositivo de
seguridad contra contacto adaptado al ventilador es parte
del suministro.
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Declaracion de Conformidad CE

Segun se define por la Directiva Europea de Baja Tension
2006/95/CE.

Estandares armonizados:

EN 60 204-1:2007

Seguridad de maquinaria; equipamiento eléctrico de
magquinas; requisitos generales.

EN 60 034-5:2007+A1

Maquinaria eléctrica rotativa; parte 5: Clasificacion de
Proteccién para maquinaria eléctrica.

EN 60 335-1

(para productos marcados *) Aparatos eléctricos
domésticos y similares — seguridad- requisitos generales.
EN 60 335-2-80

(para productos marcados *) Aparatos eléctricos
domésticos y similares — seguridad- requisitos generales,
parte 2: Requisitos especiales aplicable a los ventiladores
EN 50 366:2003+A1 (valido para articulos marcados con *)
Productos eléctro-domésticos y articulos similares diarios —
Campos electromagnéticos- Métodos para evaluacioén y
medida.

EN 50 106:2007 Productos electrodomésticos y similares —
Seguridad- Instrucciones para control de fabricacion. Nota:
EN 50 106:2007 es de aplicacion unicamente a productos
de cableado interno.

Declaracion de Conformidad CE

Segun se define por las directivas EC’s y EMC
2004/108/CE

Estandares armonizados:

EN 61000-6-3 Compatibilidad electromagnética —
inmunidad genérica- emision — Parte 1: Requisitos
generales para equipamiento en hogares, oficinas, tiendas
y locales similares.

EN 61000-6-2 Compatibilidad electromagnética (EMC) —
Parte 6-2: Requisitos generales- inmunidad de equipos en
ambientes industriales.

La documentacion técnica completa se encuentra
disponible. Skinnskatteberg, 26 de junio, 2008
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Informacion de Seguridad

Todos los ventiladores estan disefiados para el transporte de aire
en las unidades de ventilacion. Si se instalan en instalaciones sin
calefaccion, la carcasa del ventilador debe cubrirse con aislamiento
para evitar condensacion. Los ventiladores deben utilizarse
utilizarse después de haberse instalado en las maquinas o en
sistemas de conductos, o tras ser cubiertos con rejillas de
proteccion para evitar contacto. (SS-EN 294) Los ventiladores con
conexiones a conducto deben conectarse en ambos lados
(entrada y salida). Cuando existe el riesgo de entrada de agua al
motor, a través de los conductos, es necesaria una proteccion
exterior. Después de una instalacion correcta no existiran partes
moviles accesibles. Los ventiladores no deben ser utilizados en
ambientes peligrosos ni deben conectarse a chimeneas. Los
ventiladores no deben instalarse en el exterior, (salvo los
ventiladores de tejado y los disefiados para este fin, con la clase IP
correspondiente). Si los ventiladores se instalan sin aislamiento en
zonas no calefactadas existe riesgo de condensacion. Los
accesorios de seguridad (por ejemplo, proteccion del motor, rejilla
de seguridad) no deben ser desmontados, cortocircuitados, ni
desconectados. JATENCION! Antes de iniciar el servicio u
operaciones de mantenimiento, desconecte la alimentacion,
(interruptor multipolar) y asegurese de que el rodete esta
completamente parado. jJATENCION! Los ventiladores pueden
tener aspas con los bordes afilados y pueden provocar heridas.
{ATENCION! Tenga cuidado al abrir la tapa de acceso para
efectuar el mantenimiento de las cajas, ya que los ventiladores con
el motor instalado en la tapa son relativamente pesados.

Transporte y Almacenaje

Todos los ventiladores de Systemair son empaquetados en la
fabrica para soportar la manipulaciéon normal de un transporte. Al
manipular el material use elementos de elevacién adecuados, con
el objetivo de evitar dafios a los ventiladores y al personal.
{ATENCION! No levante los ventiladores sujetandolos por el cable
de conexion, la caja de conexién, el rodete o el cono de aspiracion.
Evite golpes y sacudidas de la carga. Alimacene los ventiladores en
lugar seco y protegido de las inclemencias y de la suciedad hasta
su instalacion final.

Instalacion

Tenga en cuenta la informacién sobre la seguridad arriba
explicado. La instalacion, conexién eléctrica y puesta en marcha
so6lo pueden ser llevados a cabo por personal autorizado y de
acuerdo con requisitos y demandas correspondientes. La conexiéon
eléctrica segun el esquema de la caja de bornas, marcado en la
regleta de bornes o en los cables. Todos los ventiladores trifasicos
son suministrados de fabrica con conexion a 400V -3f.
iATENCION! Prescindase de casquillos metalicos de compresion
con cajas de bornas de plastico. El ventilador K debe instalarse
con la caja de conexiones en la parte superior del equipo +/-90
grados. Si la instalacion final se realiza con cables de diametro 12-
14 mm, la junta de entrada debe sustituirse (aplicable a modelos K,
KV, RVF y KVK 125/160). Para conservar el IP44 de los
ventiladores RS, no deben montarse con la caja de
conexiones/base del motor hacia arriba (fig.1). Ventiladores con
termocontactos con cable exterior (TK) deben conectarse siempre
a la proteccion externa del motor. Monte el ventilador en la
direccion del flujo de aire (ver la flecha). El ventilador debe ser
instalado de forma que las vibraciones no se transmitan a los
conductos o a las estructuras de los edificios (accesorios
adecuados como abrazaderas (bridas) o difusores estan
disponibles). Asegurese de que la fijacion del ventilador es firme y
estable. El ventilador puede montarse en cualquier posicién salvo
contradiccién. Los tamafios pequefios de TLP también pueden
instalarse boca abajo en falso techo. En este caso resulta
necesario que la resistencia eléctrica se gire, de modo que la
proteccion integrada contra el sobrecalentamiento siempre esté en
posicion boca arriba o al lado para funcionamiento correcto.
{ATENCION! TLP 315 no puede ser montado boca abajo. El
ventilador debe montarse de tal manera que el mantenimiento y
cuidado se realicen de forma sencilla y segura. El ruido molesto
puede evitarse instalando un silenciador (acceso disponible).
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Para regulacion por frecuencia debe conectarse un filtro senodial
multipolar entre el motor y el variador de frecuencia (version
multipolar: fase-fase, fase-tierra). Los ventiladores estan disefiados
para uso continuo dentro del rango de temperatura sefialado.
Explicacién del esquema de conexiones:

Blue = Azul

Black = Negro

Brown = Marrén

Yellow/green = Amarillo/verde

Fan Type = Modelo del ventilador

Diagram = Diagrama

Main swith = Interruptor multipolar

Thyristor (Fan control) = Tiristor (Regulacion del ventilador)
Fan = Ventilador

Heat regulator = Control electrénico de temperatura

Heat battery = Resistencia eléctrica

Relay = relé

Los ventiladores con contactos térmicos manuales (reset
apagando la alimentacion, proteccién de motor SP1), hay que
tenerlos en cuenta cuando se conectan al lado de equipos con
funcién automatica on/off.

Funcionamiento

Antes de iniciar el funcionamiento, compruébese lo siguiente:
-Conexion eléctrica adecuadamente terminada

-Conductor de proteccion conectado

-Proteccion del motor instalada

-Dispositivos de seguridad en su sitio (rejilla protectora)
-Materiales sobrantes de la instalacion y otros se hayan retirado de
la carcasa

Cuando se realice la puesta en marcha, obsérvese lo siguiente:
-Datos de conexién corresponden a las especificaciones de la
placa de caracteristicas: Tension maxima +6%, -10% segun IEC
38. La intensidad nominal no debe sobrepasar mas del 5% a
tension nominal. jATENCION! Cuando se regule la velocidad por
reduccion de la tension, la intensidad del motor puede exceder la
intensidad nominal a tensiones inferiores. En este caso las bobinas
del motor estan protegidas por el termocontacto. Una minima caida
de presion estatica debe ser vigilada.

-Proteccion del motor esté operativa. La direccion de rotacion
deberia corresponder a la flecha de la direccién de giro (trifasico)
-Suavidad del motor en funcionamiento (no ruidos anormales)

-Los ventiladores sdlo se manipularan por una persona que tenga
conocimiento reconocido y formacion en la materia o la
intervencion debe hacerse con la supervision de esta persona.

Mantenimiento, Servicio y Reparacion

Antes del mantenimiento, servicio o reparacion asegurese de:
-Fuente de alimentacion esta interrumpida (interruptor multipolar)
-Palas del ventilador se encuentran totalmente paradas
-jObsérvese las normas de seguridad personal!

El ventilador debe limpiarse cada vez que sea necesario, como
minimo1 vez/afio para evitar desequilibrios y dafios innecesarios
en los rodamientos. Un filtro prolongara el intervalo de tiempo entre
limpiezas del ventilador (se recomienda incluso instalar una rejilla
con filtro). Los rodamientos del ventilador son libres de
mantenimiento y s6lo deben repararse en caso de dafios. No usar
un limpiador de presion a de chorro. Asegurese de que los pesos
adicionales de equilibrio de las palas no se desplacen o que las
palas se desformen. Préstese atencion a ruidos anormales en
funcionamiento.

Reinicio de la Conexion Térmica

El dispositivo manual de disparo (SP1) se reinicia desconectando
la alimentacion por 10 — 20 minutos.

Ventiladores con cables externos para disparo térmico (TK) se
reinician desde la proteccion externa del motor.

Una reiniciasion automatica no esta permitido.

Asegurese de que el ventilador no ha quedado bloqueado o que la
proteccion no se ha disparado. Contactar al proveedor si el motor
no arranca después de controlar y / 6 reiniciar la proteccion del
moto
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Gamintojas

Misy jranga atitinka tarptautiniy standarty reikalavimus.

~Systemair AB*
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SVEDIJA

Tel. +46 222 440 00
Faks. +46 222 440 99

Gamintojas patvirtina, kad toliau iSvardyta jranga:

Kanaliniai ventiliatoriai apskrito skerspjavio ortakiams
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Kanaliniai ventiliatoriai staiakampio skerspjavio ortakiams
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

IScentriniai ventiliatoriai
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Stogo ventiliatoriai
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Sieninis ventiliatorius
RVF*

Oro tiekimo jrenginys
TLP

atitinka Siy Europos Bendrijos normatyviniy dokumenty,
reikalavimus:

Europos Bendrijos Saliy reikalavimy

atitikties sertifikatas,

atitinkantis Pramonés jrenginiy direktyvos 98/37/EB Il A
prieda: Ventiliatoriai nesprogiy patalpy oro apdorojimo
sistemoms. Sig jranga galima paleisti eksploatuoti tik
iSstudijavus montavimo instrukcijas ir saugumo taisykles.

Laikomasi Siy suderinty standarty reikalavimy:

EN 60 034-1

Elektrinés sukamosios masinos. | dalis: Nominalios
reikSmés ir eksploatacinés charakteristikos.

EN 60 204-1:2007

Pramonés jrenginiy elektros jranga. Saugumas. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai.

SS-EN ISO 12100-1:20083.

Pramones jrenginiy saugumas. Bendrieji konstravimo
principai.

EN 294

Pramonés jrenginiy saugumas. Maziausi leistini
operatoriaus rankomis pasiekiamy zony atstumai.
Pastaba: EN 294 reikalavimus atitinka tik tokia tiekiama
jranga, kurios dalis yra blokavimo jrenginio kontaktas.
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Europos Bendrijos Saliy reikalavimy

atitikties sertifikatas,
atitinkantis Zemos jtampos jrangos direktyva 2006/95EB

Laikomasi Siy suderinty standarty reikalavimy:

EN 60 204-1:2007

Pramonés jrenginiy elektros jranga. Saugumas. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai.

EN 60 034-5:2007+A1

Elektrinés sukamosios masinos. 5 dalis. Pacia elektriniy
sukamujy masiny konstrukcija uztikrinami apsaugos
laipsniai. Klasifikavimas.

EN 60 335-1

(taikomas tik Zenkliuku * pazymétai jrangai)

Buitinés ir analogiskos paskirties elektros prietaisai.
Saugumas. Bendrieji reikalavimai.

EN 60 335-2-80

(taikomas tik Zenkliuku * pazymétai jrangai)

Buitinés ir analogiskos paskirties elektros prietaisai.
Saugumas. 2 dalis. Konkretis reikalavimai ventiliatoriams.
EN 50 366:2003+A1

(taikomas tik Zenkliuku * pazymétai jrangai)

Buitinés ir analogiskos paskirties elektros prietaisai.
Elektronagnetiniai laukai — nustatymo ir matavimo metodai.
EN 50 106:2007

Buitinés ir analogiskos paskirties elektros prietaisai.
Saugumas. Gamybos tikrinimo instrukcija. Pastaba: EN
50 106:2007 taikomas tik prietaisams su vidine elektros
instaliacija.

Europos Bendrijos Saliy reikalavimy

atitikties sertifikatas,
atitinkantis Elektromagnetinio suderinamumo direktyvas
EMC 2004/108/EB.

Laikomasi Siy suderinty standarty reikalavimy:

EN 61000-6-3

Elektromagnetinis suderinamumas — bendrasis atsparumas
trukdziams. Spinduliavimas. 1 dalis. Bendrigji reikalavimai
buitinei, biuro, prekybos ir analogiskai jrangai.

EN 61000-6-2

Elektromagnetinis suderinamumas. 6-2 dalis. Bendrieji
reikalavimai. Nejautra pramoninei aplinkai.

Pagal pareikalavimg pateikiamas i§samus techninés
dokumentacijos komplektas.

Skinnskatteberg, 2008 m. birzelio 26 d.

i,
Mats Sandor
Techninis specialistas
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Saugumo technika

Visi bendrovés ,Systemair” ventiliatoriai néra parengti naudoti
gaminiai. Jei ventiliatorius yra eksploatuojamas neSildomoje
patalpoje, jo korpusas turi bati izoliuotas tam, kad iSvengti
kondensato kaupimosi. Jie gali bati eksploatuojami tik prijungti prie
ortakiy arba uzdéjus saugancias nuo kontakto apsaugines groteles
(SS-EN-294). Ortakiniai ventiliatoriai turi bati sujungti ortakiais i$
abiejy pusiy (tiekimas ir iStraukimas). Jei yra tikimybée, kad gali
patekti vanduo j ventiliatoriaus variklj, batina numatyti papildoma
apsauga.Jie turi bati jrengti taip, kad nebuty tiesioginio kontakto su
judanciomis dalimis. |rengima atlikti turi tik patyres personalas!
Ventiliatoriai neturi bati eksploatuojami agresyviose, sprogiose
patalpose, arba bati sujungti su dimtraukiais. Ventiliatoriai,
iSskyrus stogo ventiliatorius ir ventiliatorius su atitinkama IP
apsaugos klase, turi bati jrengiami tik patalpy viduje. Jei
ventiliatorius eksploatuojamas nesildomoje patalpoje, atsiranda
kondensato susidarymo galimybé.

Apsauginés priemoneés, tokios, kaip variklio apsaugos jrenginys,
nuo kontakto saugancios grotelés ir t. t., neturi bati atjungtos,
iSardytos arba sugadintos. Ventiliatoriai su iSorinémis kontaktinemis
varikliy relémis turi bati prijungti prie iSorinés variklio apsaugos.
DEMESIO! Prie$ teikdami techninés prieZidros paslaugas ar
montuodami atjunkite tiekiama srove ir jsitikinkite, kad darbo ratas
sustojo. DEMESIO! Ventiliatoriy briaunos ir kampai gali bati astris,
dél to galite susizeisti ar jsipjauti. DEMESIO! Bikite atsargis
atidarinédami techninés priezidros liuky dangtelius — ant liuko
sumontuoti ventiliatorius ir variklis pakankamai sunkas.

Gabenimas ir saugojimas

Visi ventiliatoriai gamykloje pakuojami taip, kad atitikty visuotinai
priimtus transportavimo standartus. Kad iSvengtuméte ventiliatoriy,
apgadinimo arba personalo suzalojimuy, dirbdami su gaminiais
naudokite kélimo jranga. DEMESIO! Nekelkite ventiliatoriaus uz
jungiamojo laido, gnybty dézutés, darbo rato arba jsiurbimo tatos.
Venkite smagiy ir smaginiy apkrovy. Iki galutinio montavimo |
sistema ventiliatoriai turi bati saugomi sausoje patalpoje.

Irengimas

Laikykités saugumo technikos. Montavima, elektros prijungima ir
patikrinima turi atlikti tik patyres personalas pagal montavimo
instrukcija. Elektros prijungimas turi bati atliktas pagal gnybty
déZutéje parodytg jungimo schema, gnybty arba kabelio
zenklinima. Visi gamyklos pateikiami trifaziai ventiliatoriai skirti
prijungti prie 400 V ~3. PASTABA! Plastmasinéms gnybty
déZutéms nenaudokite metaliniy kniedyty sujungimy. K
ventiliatoriai turi bati montuojami taip, kad elektrinio pajungimo
dézuté baty ventiliatoriaus virSuje £ 90 laipsniy.Jei nuolatiniam
montavimui naudojami 12-14mm diametro laidai, jeinatys kontaktai
turi bati pakeisti (taikoma K, KV, RVK ir KVK 125/160
ventiliatoriams). Laikantis IP 44 apsaugos klasés rekomenduojamy,
ribojimy, RS ventiliatoriai negali bati montuojami pajungimo dézute
i apacia (pav.1). Ventiliatoriai, turintys termistorius su i$oriniais
laidais (TS), visuomet turi bati prijungti prie iSorinio variklio
apsaugos jrenginio. Ventiliatorius turi bati statomas oro srauto
kryptimi (Zr. sukimosi krypties rodykle). Ventiliatorius turi bati
pastatytas taip, kad vibracija nebity perduodama j ortakiy sistema
arba pastato pamata. (Tam tiekiami tokie reikmenys, kaip greitai
nuimamos movos ir difuzoriai). |sitikinkite, kad sumontuotas
ventiliatorius gerai jtvirtintas. Ventiliatoriai turi bdti jrengti taip, kad
baty paprasta ir saugu juos prizidréti.

Mazesniy dydziy TLP nuo 125 iki 200 diametro gali bdti
montuojami apversti pritvirtinant prie luby. Siuo atveju kaloriferis
turi bati pasuktas taip, kad pajungimo dézZuté su perkrovimo
mygtuku batu nukreipta | Song arba | virSy.

PASTABA: TLP 315 negali bati apverciama. Ventiliatoriai turi bati
sumontuoti taip, kad jy aptarnavimas ir priezidra baty kaip
imanoma paprastesné ir saugesné.

Erzinantj triuk§ma galima lengvai pasalinti slopintuvu (tai vienas i$
teikiamy priedy).

Daznio keitikliams visi poliniai sinus filtrai turi bati montuojami tarp
variklio ir daznio keitiklio (visiems poliams: fazé prie fazés, fazé prie
zamés). Ventiliatorius galima naudoti tik jiems tinkamame
temperatdriniame diapazone.
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Naudojant ventiliatorius su rankine termine apsauga (perkrovimui
atjungiama srové, variklio apsauga SP1) turi bati atsizvelgta | kity,
prietaisy, kurie atjungiami automatiSkai ON/OFF monatvima kartu
su ventiliatoriais.

Eksploatavimas

Prie$ pradinj paleidima patikrinkite, ar:

Reikiamai prijungti elektros laidai.

Prijungtas apsauginis laidas.

Prijungtas elektros variklio apsaugos jtaisas.

Saugos jtaisai (apsauginés grotelés) yra savo vietoje.
IS ventiliatoriaus korpuso patraukti pasaliniai daiktai.

Prie$ darbo pradZig patikrinkite, ar:

- Elektriniai parametrai atitinka specifikacijas ventiliatoriaus
lenteléje: Maksimali jtampa, pagal IEC 38 — +6 proc., -10 proc.
Esant nominaliai jtampai, nominali srové neturi bati didesné
daugiau negu 5 procentais. DEMESIO! Kai apsisukimai
reguliuojami mazinant jtampa, esant mazoms jtampoms variklio
srové gali virSyti nominalig. Tokiu atveju variklio apvijas apsaugos
termistorius. Reikia stebéti minimaly statinj slégio kritima.

- Ar veikia variklio apsaugos jtaisas. Sukimosi kryptis turi atitikti
sukimosi krypties rodykle (trifaziams).

- Variklis turi veikti tolygiai (be nejprasto triukSmo).

-Naudotis ventiliatoriumi gali tik apmokytas personalas, personalas,
susipazines su Siomis taisyklémis arba padedant serviso
tarnyboms.

Irengimas, techniné priezitira ir remontas

PrieS montavima, technine priezidrg arba remonta jsitikinkite, kad:
- Atjungta jtampa.
- Ventiliatoriaus darbo ratas visiSkai sustojo!
- Laikomasi personalo saugumo technikos!

ISsibalansavimui ir per ankstyvam guoliy susidévejimui iSvengti,
esant reikalui, maziausiai kartg per metus ventiliatoriy reikia valyti.
|rengtas filtras prailgins intervalus tarp ventiliatoriaus valymy. (Kai
kuriais atvejais rekomenduojama jrengti apsauginius filtrus).
Ventiliatoriaus guolius reikia keisti tik esant jy pazeidimy. Valydami
ventiliatoriy nenaudokite auksto slégio jrenginiy (garasroves).
|sitikinkite, kad nepaslinkti ventiliatoriaus darbo rato balansavimo
svareliai, ir kad darbo ratas nepersikreipes. Atkreipkite démes;j
pasigirdusj nejprastg ventiliatoriaus darbo triukSma!

Pakartotinis paleidimas suveikus termistoriui

Rankinio pakartotinio paleidimo termistorius (SP1) i$ naujo
paleidZiamas apytiksliai pragjus 10-20 minuciy nuo iSjungimo i$
tinklo.

Ventiliatoriai su iSvadais prijungti iSoriniam variklio Siluminés
apsaugos jrenginiui (TK) i$ naujo paleidziami naudojantis iSorine
variklio apsauga.Si apsauga gali neturéti automatinio pakartotinio
paleidimo.

|sitikinkite, kad ventiliatorius neuzblokuotas, bei variklio apsauga
nesusijungusi. Jei po patikrinimo ir (ar) pakartotinés variklio
apsaugos paleidimo variklis nejsijungia, kreipkités | tiekéja.
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Razotajs
Muasu produkti ir razoti atbilstoSi ES valstu standartiem un
noteikumiem.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Office: +46 222 440 00
Fax: +46 222 440 99

RaZotajs apstiprina, ka zemak minétas iekartas:

Kanala ventilatori apaliem gaisa vadiem
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Kanala ventilatori taisnstira gaisa vadiem
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Centrbédzes ventilatori
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Jumta ventilatori
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Ventilators montazai pie sienas
RVF*

Gaisa piepludes iekarta
TLP
Tiek pilditi sekojoSi ES standarta normativi:

ES valstu atbilstibas deklaracija

kd noteikts ES rlOpniecibas masinu direktiva 98/37/EK,
pielikums Il B. Gaisa apstrades sistémas ventilatori
atrodas spradziendro$as vietas. So aprikojumu var lietot
tikai péc iepaziSanas ar montdZzas un droSibas
noteikumiem.

Veéera tiek nemtas sekojosas saskanotas standartu
prasibas:

EN 60 034-1 RotéjoSas elektriskas iekartas; novéertejums
un izpilde

EN 60 204-1:2007 lekartu droSiba;
aprikojums, visparéjas prasibas

tas elektriskais

EN 292-1 lekartu droSiba; pamatkoncepcija, vispargjie
konstrué$anas principi

EN 294 lekartu droSibas, minimali pielaujamie attalumi Iidz
zonam, kuras ir saniedzamas ar operatora rokam.
Piezime:EN 294 prasibas tiek izpilditas tikai tada
gadijuma, ja blokéSanas iekartu kontakts ir piegadajamo
iekartu dala.

Systemoir

ES valstu atbilstibas deklaracija,

kura atbilst ES zemsprieguma aprikojuma Direktivai
2006/95/EK

Vera tiek nemtas sekojosSas saskanotas standartu
prasibas:

EN 60 204-1:2007
RazoSanas iekartu elektroaprikojums
EN 60 034-5:2007+A1

Elektriskds rotéjoSas iekartas, 5.dala: elektrisko iekartu
aizsardzibas [imenis

EN 60 335-1 (pielietojamas tikai iekartam ar piezimi *)
Elektriskds sadzives un analogd pielietojuma ierices.

DroSiba. Visparéjas prasibas.

EN 60 335-2-80 (pielietojamas tikai iekartam ar piezimi *)
Elektriskas sadzives un analoga pielietojuma ierices.

2: Specialas prasibas ventilatoriem

EN 50 366:2003+A1 (pielietojamas tikai iekartam ar piezimi
*) Elektriskas sadzives un analogd pielietojuma ierices-

elektromagnétiskajam laukam ir jabdt novértam un
izméritam.
EN 50 106:2007 Elektriskds sadzives un analoga
pielietojuma ierices — droSibas instrukcija razoSanas
parbaudei.
Piezime: EN 50 106:2007 ir pielietojams tikai iericém ar

iek§&jo elektromontazu.

ES valstu atbilstibas deklaracija EC,

Kura atbilst elektromagnétiskas
2004/108/EK

saderibas direktivam

Vera tiek nemtas sekojosSas saskanotas standartu
prasibas

EN 61000-6-3: Elektromagnétiskd saderiba- kopéja
trokSpnoturiba.  Starojums. 1.dala. Vienotds prasibas
sadzives, ofisu, tirdzniecibas un analogam aprikojumam.

EN 61000-6-2 Elektromagnétiska
Vienotas prasibas. Neuznémiba pret
vidi

saderiba 6-2.dala.
razoSanas apkartéjo

Ir pieejams pilnais tehniskas dokumentacijas komplekts.
Skinnskatteberg, 26 June 2008
27 ¢ 2
T

Mats Sandor
Technical Manager
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Drosibas tehnika

Visi kompanijas “SYSTEMAIR” razotie ventilatori ir izstradajumi,
kas paredzéti ekspluatacijai tikai péc to pievienoSanas atbilstoSiem
gaisa vadiem, vai arT izmantojot atbilstoSas droSibas restes, kuras
novér$ kontaktu (SS-EN-294). Ja ventilatorus ir pareedzéts montét
ventilacijas kanala, tiem ir jabat savienotiem no abam pusém
(ieplade/ izplade). Ir nepiecieSama aréja aizsardziba gadijumos, ja
pastav risks, ka Gdens var iek|Gt motora, proti, kanala. Ventilatora
uzstadiSana javeic ta, lai nebdtu tieSu kontaktu ar ta kustigajam
daldm. Ventilatora uzstadiSanu drikst veikt tikai kvalificéts
personals! Ventilatora ekspluatacija nedrikst notikt
spradzienbistamas  telpas. Ventilatorus nedrikst savienot ar
kanaliem, kuri paredzéti dimgazem. Ventilatorus nevar ierikot
arpus telpam, izpemot jumta ventilatorus un ventilatorus ar Sim
nolikam atbilstoSu IP klasi. Ja ventilators ir uzstadits bez izolacijas
neaplkuramas zonas, pastav kondensata veidoSanas risks.
Ventilatorus jauzstada t3, lai tiktu nodroSinata to droSa darbiba un
apkalpoSana. DroSibas Iidzekli, tadi ka elektromotora aizsardziba,
ventilatoru rot&joSo dalu droSibas restes un citi, nedrikst tikt bojati
vai demontéti. Ventilatori, kuriem ir paredzéti argjie kontakti
elektromotora aizsardzibai, obligati japieslédz pie atbilstoSas
elektromotora argjas aizsardzibas iekartas. UZMANIBU! Pirms
veikt ventilatora apkopi, atslédziet stravas padevi un parliecinieties,
ka darba varpsta ir pilniba apstajusies. UZMANIBU! Ventilatora
malas un stiri var bat asi, kas var izraisit briices un sagrieSanos.
UZMANIBU! Jaievéro maksimala piesardziba atverot ventilatora
likas un vakus, veicot ventilatora apkopi. Esiet piesardzigi atverot
apkalpes loku vakus- |0ka ierikotais ventilators un dzingjs ir
diezgan smagi.

Transporté$ana un uzglabasana.

Kompanija “SYSTEMAIR” visus ventilatorus iepako ta, lai tiktu
ieverotas pienemtas normas ventilatoru transportésanai.

Parvietojot iekartas, lietojiet atbilstoSas krauSanas ierices un
aprikojumu, lai netiktu savainots personals vai bojats ventilators.
UZMANIBU! Neveiciet ventilatora pacel$anu aiz ta pievienojuma
kabela, pievienojuma karbas, turbinas vai ieejas konusa.
Nepielaujiet triecienus vai trieciena veida slodzi. Ventilatoriem Iidz
to montazai janodroSina glabasana sausas telpas.

Montaza

levérojiet droSibas tehniku.

Montaza, elektriskas kédes pieslégSana un parbaude ir javeic tikai
kompetentam personalam atbilsto§i montazas instrukcijai.
Elektriskas kédes pieslégSana javeic atbilstoSi piesleguma shémai,
kura attélota uz piesléguma spailu karbas, atbilstoSi spailu un
elektrisko kabelu apzimé&jumiem.

Visi trisfazu ventilatori no rapnicas tiek piegadati ar slegumu 400 V-
3. PIEZIME! Neizmantot kniedétus metala savienojumus
plastmasas spailu karbam. Konsoles demontazas gadijuma K
ventilatoru stiprina$anai, aizhermetizéjiet palikusas spraugas.
Ventilatoriem, kas apgadati ar termokontaktiem, kuriem ir argjais
izvads, vienmér ir jabut pieslégtiem pie aréjas elektrodzingja
aizsardzibas sistémas. K- ventilators ir jauzstada ar savienojuma
karbu iekartas augsdala +/_ 90 gradu lenkl. Ja eso$a instalacija
nedarbojas, lietojot kabeli ar diametru 12-14mm, ir japarvieto ieejas
iemava (attiecas uz K, KV, RFV un KVK 125/160 ventilatoriem). Lai
pasargatu RS ventilatoru 1P44 klasi, to nedrikst uzstadit ar karbas/
motora plaksni uz augsu (fig.1.). Ventilatoriem jabat uzstaditiem
atbilstosi gaisa caurplides virzienam ( skatit bultu, kura norada
grieSanas virzienu).

Lai maksimali novérstu vibraciju gaisa vados, ka ari, lai td netiktu
nodota uz €kas sienam, pamatiem, iesp&jams papildus iegadaties
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tadu aprikojumu, ka amortizéjo$as mufes un difuzorus.

Parliecinieties, ka uzmontétais ventilators ir droSi nostiprinats.

Ventilatori ir jamonté ta, lai to apkalpoSanu varétu veikt érti un
drosi.

Troksnis var tikt novérsts izmantojot klusinatajus

( klusinataji tiek piegadati atseviski).

Ir janem véra ventilatori ar manualiem termokontaktiem (saliekams
montéjot stravu, SP1 motora aizsardzibu), kad aréjo aprikojumu
savieno ar automatisko ieslégsanas/ izslégSanas funkciju.

Ekspluatacija

Pirms ieslégSanas parbaudiet, ka:

pareizi ir izpildits elektriskais pieslégums,

pareizi ir izpildits elektrodzingja aizsardzibas pieslégums,

ir uzstadita motora aizsardziba,

ir garantéta droSa ventilatora darbiba ( pareizi veikta gaisa vadu,
aizsargrestes, difuzoru , u. c. montaza ).

no ventilatora korpusa novakti nepiederosi priekSmeti.
ledarbinasanas laika parbaudit, ka:

- Elektriskie parametri atbilst uzradrtajiem uz ventilatora plaksnites:
Max spriegums +6%, -10% saskana ar IEC 38.

Nominala strava pie nominala sprieguma nedrikst parsniegt +5%.
Uzmanibu! Regulgjot grieSanas atrumu, samazinot spriegumu,
stravas stiprums dzingéja var parsniegt nominalo pie zemiem
spriegumiem. Saja  gadijuma dzingja tinumus aizsarga
termokontakti.

NepiecieSams nodrosinat minimalo statisko spiediena zudumu.

- Ventilatoriem, kas apgadati ar termokontaktiem, kuriem ir aré&jais
izvads, obligati jabat pieslégtiem pie aréjas elektrodzingja
aizsardzibas sistémas.

- Dzinéjam jastrada vienmérigi (bez papildus trokSniem)

- Darboties ar ventilatoriem ir atlauts tikai personam ar atbilsto§am
zinaSanam vai izglitibu attiecigajd joma vai arm kompetentatas
personas uzraudziba.

Montaza, apkalpo$ana un remonts

Pirms montazas, apkalpo$anas vai remonta parliecinieties vai:

- ir partraukta elektribas padeve,

- ventilatora darba varpsta pilniba apstajusies,

- tiek ievérota personala droSibas tehnika.

Péc vajadzibas, vismaz reizi gada, ventilators ir jaiztira, lai novérstu
disbalansu, ka ar1 priekslaicigu atbalsta gultnu nodilumu.
Ventilatora tiriSanu nedrikst veikt, izmantojot liela spiediena
striklas ( gaisa, tvaika, Gdens u. c.).

Parliecinieties, lai netiktu izmainits balanséSanas svarinu stavoklis.
Parliecinieties, lai darba varpsta netiktu novirzita.

Pievérsiet uzmanibu neraksturigiem trokSniem ventilatora darbiba.

ParstartéeSana termokontaktu iedarbosanas gadijuma

Termokontakti ar elektisko parstartéeSanu (SP1) parstartéjas,
atslédzot tos no stravas, apméram uz 10- 20 minatém.

Ventilatori apgadati ar aréjo termoaizsardzibas dzinéja izvadu
parstartéjas caur aréjo dzinéja aizsardzibu. Tadam aizsardzibas
veidam var neblt automatiskds parstartéSanas funkcijas.
Parliecinieties, ka ventilators nav blokéts vai dzingja aizsardziba
noslégta. Sazinieties ar piegadataju, ja motoru neizdodas palaist
péc parbaudes un/vai dzingja aizsardzibas parstartéSanas.
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Proizvajalec
Nasi izdelki so proizvedeni skladno =z veljavnimi
mednarodnimi standardi in predpisi.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-7393 Skinnskatteberg
SWEDEN

Pisarna: +46 222 440 00
Fax: +46 222 440 99

Proizvajalec izjavlja, da so nasteti proizvodi:

Kanalski ventilatorji, okrogli kanali

K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*
Kanalski ventilatorji, pravokotni kanali

KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*
Centrifugalni ventilatoriji

CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*
Stres$ni ventilatoriji

TFER*, TFE, TFD, TOE, TFEQ, TFDQ, TOV, TFE220*
Stenski ventilator

RVF*
Prezracevalne naprave

TLP
V skladu z naslednjimi EC direktivami:

Izjava EC o skladnosti

kot je definirana z direktivo Evropske skupnosti za strojno
opremo 98/37/EEC, Aneks Il A. Ventilatorji za
prezraCevalne sisteme za neeksplozivne pogoje Vv
prostoru.

To strojno opremo lahko spustite v obratovanje Sele
potem, ko preberete navodila za vgradnjo in varnostna
navodila.

Uporabljajo se naslednji standardi:

EN 60 034-1

Rotacijski  elektricni  stroji; nazivne vrednosti in
obratovalne karakteristike.

EN 60 204-1

Varnost opreme; elektro oprema strojev; splosne
zahteve.

SS-EN ISO 12100-1:2003

Varnost opreme; osnovni koncepti, sploSni principi

konstruiranja

EN 294
Varnost opreme; varnostne razdalje v izogib nevarnih con
v dosegu rok.
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Opomba: Skladnost z EN 294 velja le za tiste vgrajene
varnostne naprave proti dotiku, ki spadajo v obseg
dobave.

Izjava EC o skladnosti

Kot je definirana z direktivo Evropske skupnosti za nizko
napetost (EC Low Voltage Directive 73/23/EEC )

Uporabljajo se naslednji standardi:

EN 60 204-1
Varnost opreme; elektro oprema strojev; sploSne zahteve

EN 60 034-5
Rotacijski elektricni stroji; 5. del: razvrstitev stopen;j
zaScite, ki jo zagotavljajo ohiSja rotacijskih strojev.

EN 60 335-1 (velja za izdelke oznacene z *)

Elektrini gospodinjski stroji in podobno - splosne
varnostne zahteve.

EN 60 335-2-80 (velja za izdelke oznacene z *)

Elektricni gospodinjski stroji in podobno — sploSne

varnostne zahteve 2. del;
ventilatorjev.

posebne zahteve glede

EN 50 106

Elektriéni gospodinjski stroji in podobno —

Varnostna navodila za regulacijo proizvoda.

Opomba: EN 50 106 se uposteva le pri proizvodih z
notranjim ozZiCenjem.

Izjava EC o skladnosti

Kot je definirana z direktivo Evropske skupnosti ECM
89/336/EEC, 92/31/EEC in 93/68/EEC.

Uporabljajo se naslednji standardi:

EN 61000-6-3: Elektromagnetna ustreznost — generi¢na
imunost — poglavje 1: sploSne zahteve za opremo v
stanovanjih, pisarnah, trgovinah in podobnih okoljih.

EN 61000-6-2: Elektromagnetna ustreznost (EMC) -

Poglavje 6-2: SploSne zahteve — neodvisnost naprav v
industriji.

Na voljo je kompletna tehni¢na dokumentacija.

Skinnskatteberg, 26. junij 2008
27 ¢ 2
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Mats Sandor
Tehniéni direkto
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Navodila za varno delovanje

Vsi ventilatorji so namenjeni za transport zraka v prezracevalnih
sistemih. Lahko se uporabljajo Sele potem, ko so vgrajeni v
stroje, prezraCevalne naprave in instalacije, ki imajo zascitno
mrezo (SS-EN 294). Zavarovani morajo biti pred nenamernim
dotikom z drugimi elementi.

Ventilatorjev ne smemo uporabljati v nevarnem okolju ali jih
priklopiti v dimnisko cev.

Ventilatorjev ne smemo montirati zunaj, z izjemo stresSnih
ventilatorjev.

Varnostnih elementov (za$citne mreze, zasSc¢ita motorja) ni
dovoljeno demontirati, obiti v sistemu oziroma vzeti iz
obratovanja.

Pozor: Pred servisiranjem oz. vzdrzevanjem izklopite napravo da
prekinete elektriéni tok in preverite ali se je pogonsko kolo
popolnoma ustavilo.

Pozor: Ventilatorji imajo lahko ostre robove, ki lahko povzrocijo
poskodbe.

Previdno: Pri odpiranju servisnih vrat ventilatorjev bodite previdni,
ker sta ventilator in motor pritrjena na vrata sorazmerno tezka.

Prevoz in skladiSéenje

Ventilatorji so tovarniSsko zapakirani za normalno rokovanje med
prevozom.

Da bi se izognili poSkodbam ventilatorja ali osebja, uporabite
ustrezno dvizno napravo.

Ventilatorja ne dvigujte s pomocjo priklju¢nega kabla, priklju¢ne
doze, pogonskega kolesa ali dovodnega dela.

Preprecite udarce in trke.

Ventilatorje shranjujte v suhem in €istem prostoru.

Izogibajte se vplivom izjemno visoke vro€ine ali mraza.

Vgradnja

Sklicujte se na zgornje varnostne informacije. Montazo, zagon in
elektricno instalacijo lahko izvaja le strokovno usposobljena
oseba. Ventilator lahko deluje le v obmodjih, ki so navedeni na
tipski tablici ali na prikljuénem kablu. Elektricno oZi€enje se
izvede v skladu z elektricno shemo ozZi€enja. Vsi 3-fazni
ventilatorji so tovarniSko dobavljeni s 400 V 3-faznim prikljuckom.
SVARILO: Ne uporabljajte kovinskega tesnilnega pritrdilnega
materiala s plasticno dozo. Uporabite slepo tesnilo kot tesnilni
pritrdilni material.

K ventilator je potrebno namestiti z montaznim okvirjem na vrhu
naprave + 90 stopinj. V kolikor je K ventilator nameS¢en
permanentno je potrebno uporabiti kable premera 12-14 mm in je
potrebno zamenjati vhode izolatorja (nanase se na tipe K, KV,
RVF in KVK 125/160). Materiali s termi¢no za$cito morajo biti
vedno zvezani z relejem za motorje preko sponk, ki so za to
pripravljene.

Ce montazni okvir pri K ventilatorjih premestite ali odstranite, je
potrebno luknje vijakov zatesniti.

Ventilatorji s termi¢nimi kontakti z zunanjimi vodniki (TK) morajo
biti vedno priklju€eni na zunanjo zas¢ito motorja.

Ventilator montirajte v smeri izpiha zraka (glejte pus€ico na
napravi).

Ventilator mora biti vgrajen tako, da se tresljaji ne prenasajo na
cevni sistem ali na stene prostora (primerna dodatna oprema kot
so objemke in difuzorji, so dobavljivi).

PrepriCajte se, da je ventilator trdno pritrjen in stabilen. Ventilator
lahko namestite v Kkaterikoli smeri, razen ¢e so navodila
drugacna. Manj$e naprave TLP 125 do 200 lahko namestite v
spusCene strope obrnjene na glavo. V tem primeru je potrebno
grelnik zavrteti tako, da je stikalna omarica s temperaturno
zasCito na sprednji strani ali ob strani. Naprave TLP 315 ne
smejo biti obrnjene na glavo.

Ventilatorji morajo biti namesceni tako, da se vzdrzevanje in
servisiranje opravlja nemoteno.
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Tezave s hrupom lahko odpravite z uporabo dusilnika zvoka (na
voljo kot dodatna oprema).

Za frekvenéno regulacijo mora biti vsepolni sinusni filter
namescen med motorjem in frekvenénim regulatorjem (izvedba
vseh polov: faza na fazo, faza na ozemljitev). Ventilatorji so
namenjeni za neprekinjeno delovanje v obmocju temperature, ki
je navedena.

Obratovanje Pred prvim zagonom naprave

preverite naslednje:

- Vgradnja in elektriCna instalacija sta izvedeni pravilno.

- Zascitni vodnik je prikljucen.

- Zasc¢ita motorja je vgrajena.

- Varnostne naprave so vgrajene (zasc¢ita pred dotikom).

- Odpadni montazni material in tujki so odstranjeni iz
obratovalnega obmocja ventilatorja.

Pred obratovanjem preverite naslednje:

- Prikljuéni podatki morajo ustrezati opisu na tipski tablici.

- Maksimalna napetost +6%, -10% v skladu z IEC 38.

- Nazivni tok ne sme presegati 5% pri nazivni napetosti (glejte
tipsko tablico).
Previdno: ko se hitrost regulira z zmanj8anjem napetosti,
lahko tok motorja preseze nominalen tok pri nizji napetosti.
V tem primeru je navitie motorja zasciteno s termi¢nim
stikalom.

- Preverite minimalni tlacni padec.

- Preverite delovanje zas¢ite motorja.

- Preverite, ¢e se smer vrtenja ujema s smerjo, ki jo kaze
puscica (3 fazni).

- Miren tek motorja (brez posebnega hrupa).

Vzdrzevanje, servisiranje in popravila

Pred vzdrzevanjem, servisiranjem ali popravili na napravi

preverite naslednje:

- Elektricno napajanje mora biti izklju¢eno in zavarovano pred
ponovnim vklopom.

- Pogonsko kolo ventilatorja mora mirovati.

- Upostevani morajo biti predpisi za varnost pri delu.

Da bi se izognili neuravnoteZenosti in nepotrebnim poskodbam,
morate ventilator ocistiti vsaj 1 krat letno.

Namestitev filtra bo podaljSala €asovni interval med vsakim
¢iS€enjem ventilatorja (v€asih je priporocljiva namestitev zascite
filtra).

Lezaje zamenjajte po izteku Zivljenjske dobe masti oziroma kadar
je lezaj poSkodovan.

Nikoli ne uporabljajte visokotlaénih Eistilnih naprav (na parni
curek). Ne upogibajte lopatic ventilatorja. Ne premikajte
pogonskega kolesa ventilatorja. Bodite pozorni na neobiCajen
hrup pri vrtenju.

Ponovna nastavitev toplotne zascite

Roc¢na toplotna zas¢ita (SP1) se ponovno nastavi s prekinitvijo
glavne elektri¢ne napetosti za priblizno 10-60 minut.

Ventilatorji s sponkami za termi¢no zas$¢ito (TK) se ponovno
nastavijo preko zunanje zaScite motorja. Preverite ali motorji niso
blokirani ali da zas€ita motorja ni sproZena.

Kontaktirajte z dobaviteliem, ¢e se motor ne zaZene po
reguliranju in/ali ponovni nastavitvi zas¢ite motorja.
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Tootja

Meie tooted valmistatakse vastavalt rahvusvahelistele
standarditele ja nduetele.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
ROOTSI

Kontor: +46 222 440 00
Faks: +46 222 440 99

Kaesolevaga kinnitab tootja, et alljargnevad tooted:

Ventilaatorid, imartorud
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Ventilaatorid, nelikanttorud
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Tsentrifugaalventilaatorid
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Katuse ventilaatorid
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Seinaventilaator
RVF*

Ventilatsiooniagregaat
TLP

vastavad alljargnevate EU direktiivide nduetele:

EU vastavusdeklaratsioon

EU masinadirektiivi

98/37/EU, lisa Il A. Ventilatsioonisiisteemide ventilaatorid,
mis on ette nahtud kasutamiseks hoonetes, kus ei esine
plahvatusohtu.

Seade vastab jargmistele lihtlustatud standarditele:

EN 60 034-1 Podrlevad elektrilised seadmed; modtmine
ja too.

EN 60 204-1:2007

Masinate ohutus; seadmete elektriseadised; tildnduded.
SS-EN ISO 12100-1:2003.

Masinate ohutus, péhimdisted, konstrueerimise
Uldpohimétted.

EN 294

Masinate ohutus: ohutud vahekaugused, mis valdivad
kate sattumist ohtlikku alasse.

Mérkus: EN 294 nouded kehtivad ainult siis, kui
kokkupuudet takistav paigaldatud kaitseseade kuulub
tarnekomplekti.
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EU vastavusdeklaratsioon

nagu on méaaratletud EU madalpingedirektiiviga
2006/95/EU.

Seade vastab jargmistele iihtlustatud standarditele:

EN 60 204-1:2007

Masinate ohutus; seadmete elektriseadised; lildnéuded.
EN 60 034-5:2007 + A1

Poorlevad elektriseadmed; osa 5: Elektriseadmete
kaitseklass.

EN 60 335-1 (kehtib seadmete kohta, mis on margistatud
a)

Elektrilised olmeseadmed ja muud analoogsed
elektriseadmed. Ohutus. Uldnduded.

EN 60 335-2-80 (kehtib seadmete kohta, mis on
margistatud ,*“)

Elektrilised olmeseadmed ja muud analoogsed
elektriseadmed. Uldine ohutus, 2. osa: Erinduded
ventilaatorite kohta.

EN 50 366:2003+A1 (kehtib seadmete kohta, mis on
margistatud ,*“)

Elektrilised majapidamisseadmed ja muud analoogsed
olmeseadmed. Elektromagnetilised valjad. Hindamise ja
modtmise meetodid.

EN 50 106:2007 Elektrilised olmeseadmed ja muud
analoogsed elektriseadmed. Ohutus. Erijuhised seadmete
kontrollimiseks. Markus: EN 50 106:2007 kehtib ainult
suletud juhtmestikuga toodete kohta.

EU vastavusdeklaratsioon
nagu on méaaratletud EU EMC direktiiviga 2004/108/EU
Kasutatakse jargmisi Uihtlustatud standardeid:

EN 61000-6-3: Elektromagnetiline Gihilduvus. Uldine
hairingukindlus. Osa 1: Uldised nduded seadmetele, mida
kasutatakse koduses majapidamises, kontorites,
kauplustes ja muudes sarnastes keskkondades.

EN 61000-6-2 Elektromagnetiline thilduvus (EMC) — Osa
6-2: valdkonna p&histandardid, Uldnduded.
Hairingukindlus to6stuskeskkondades.

Kogu tehniline dokumentatsioon on kattesaadav.

Skinnskatteberg, 26. juuni 2008

Mats Sandor
Tehnikadirektor
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Ohutusalane informatsioon

Enne seadme kasutuselevéttu lugege tingimata
paigaldusjuhendit ja ohutusnéudeid.

Kdik ventilaatorid on ette nahtud 6hu transportimiseks
ventilatsioonislisteemides. Kitteta ruumidesse paigaldamisel
tuleb ventilaatori korpus isoleerida, et valtida kondensatsiooni
teket. Ventilaatorid on ette ndhtud kasutamiseks parast nende
paigaldamist seadmetesse voi kanalisiisteemidesse voi parast
kaitsevore paigaldamist. (SS-EN 294). Kanalilihendustega
ventilaatorid tuleb kanalitega thendada mélemalt kuljelt
(sissevott/valjavool). Kui esineb oht, et vesi voib kanalite kaudu
mootorisse siseneda, tuleb kasutada valimist kaitset. Parast
paigaldamist ei tohi liikuvad osad jaada juurdepaasetavaks.
Ventilaatoreid ei tohi kasutada ohtlikes keskkonnatingimustes
ning neid ei tohi Uhendada suitsukanalite ega gaasikaikudega.
Ventilaatoreid ei tohi paigaldada valiskeskkonda (vélja arvatud
katuse ventilaatorid ja muud eriotstarbelised ventilaatorid, mis
vastavad IP-klassi nduetele). Kui isolatsioonita ventilaatorid
paigaldatakse kuitteta piirkondadesse, voib esineda kondensaadi
tekkimise oht. Ohutusseadiseid (mootorikaitse, kaitsevore) ei tohi
lahti monteerida, lUhistada ega lahti Gihendada. HOIATUS! Enne
hooldust vdi remonti lUlitage seade vooluvoérgust valja (kdigi
pooluste kaitselliliti) ja kontrollige, et tiivik oleks taielikult
seiskunud. HOIATUS! Ventilaatoril on teravad servad ja nurgad,
mis vdivad pdhjustada kehavigastusi. HOIATUS! Olge ettevaatlik,
kui avate ventilaatorite hooldusluuke (véaljapoole kallutatavad),
luugile monteeritud ventilaator ja mootor on suhteliselt rasked.

Transportimine ja ladustamine

Kdik ventilaatorid on tehases pakitud vastavalt normaalsetele
transportimistingimustele. Kasutage seadmete kaitlemisel sobivat
tdstevarustust, et valtida ventilaatorite kahjustamist ja isikute
vigastamist. Arge kasutage ventilaatorite tstmiseks
Uhenduskaablit, Ghenduskarpi, tiivikut ega sisselaske koonust.
Valtige 166ke ja 166kkoormusi. Ladustage ventilaatoreid kuni
I6pliku paigaldamiseni kuivas kohas, kaitstes neid
ilmastikumdjude ja mustuse eest.

Paigaldus

Lugege eespool antud ohutusalast informatsiooni. Paigaldamist,
elektrislisteemiga Ghendamist ja esmakaivitust peab teostama
ainult selleks volitatud vastava kvalifikatsiooniga personal
kooskdlas kehtivate normide ja nduetega. Elektriihendused tuleb
teostada vastavalt klemmikarbis asuvale elektriskeemile ja
klemmiliistul v&i kaablil olevatele margistele. Kdik 3-faasilised
ventilaatorid tarnitakse tehasest 400 V 3~ Ghendusega.
HOIATUS! Arge kasutage metalllist surveliitmikke ja tihendeid
plastikust klemmikarpide puhul. Kasutage lihtsaid korktihendeid.
Kui K-tliuipi ventilaatorite integreeritud paigalduskonsool on
eemaldatud, tuleb kruviaugud tihendada. K-tulipi ventilaator tuleb
paigaldada koos Uhenduskarbiga seadme peal + 90 kraadi. Kui
statsionaarse paigalduse teostamisel kasutatakse kaableid
labimdoduga 12—14 mm, tuleb sisenemislabiviik asendada
(kehtib tulipide K, KV, RVF ka KVK 125/160 kohta). Vastavalt
IP44 nduetele ei tohi RS-tulipi ventilaatoreid paigaldada
Uhenduskarbiga / mootori plaadiga llespoole (joon. 1).
Ventilaatorid, mis on varustatud valisjuhtmetega
termokaitselulititega, tuleb alati Ghendada mootori valise
kaitsega. Monteerige ventilaator 6huvoolu suunas (vaadake
seadmel olevat noolt). Ventilaator tuleb paigaldada nii, et
vibratsioon ei kanduks ule kanalisiisteemidele ega hoone
karkassile. (Sobivad kiirihendusklambrid ja difuusorid on
saadaval.) Kontrollige, et ventilaator oleks tugevasti kinnitatud ja
paigaldus stabiilne. Ventilaatori voib monteerida igas suunas, Kkui
just teisiti ei ole ette nahtud. Vaiksemamaoddulised tlibid TLP
125 kuni 200 voib monteerida ripplakke Glemine pool allapoole.
Sellisel juhul peaks kutteseadet p6drama nii, et Uhenduskarp
koos Ulekuumenemiskaitsega lilituks esikiiljega ulespoole voi
kiljele. NB! Taupi TLP 315 ei tohi paigaldada Glemine pool alla.
Ventilaatorid tuleb paigaldada nii, et hooldust ja remonti oleks
lihtne ja ohutu teostada. Hairiva mira valtimiseks voib
paigaldada spetsiaalse summuti (tarvik on saadaval).
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Sageduse reguleerimiseks tuleb kdigi pooluste siinusfilter
paigaldada mootori ja sageduse regulaatori vahele (kdigi
pooluste versioon: faas faasiga, faas maaga). Ventilaatorid on
ette nahtud pidevaks to6tamiseks kindlaksmaaratud
temperatuurivahemikus.

Kasitsi termokaitselllititega varustatud ventilaatoritega
(lahtestamine voolulihenduse katkestamise kaudu, mootori kaitse
SP1) tuleb arvestada, kui thendate Umbritsevaid seadmeid, mis
on varustatud automaatse sisse/valja lUlitamise funktsiooniga.

Kaitamine

Enne esimest kaivitamist kontrollige jargmist:

- elektrilihendused on teostatud nduetekohaselt;

- kaitsejuht on Uhendatud;

- mootorikaitse on paigaldatud;

- kaitseseadised on digesti paigaldatud (kaitsevore);

- korpusest on eemaldatud paigaldamisel Ule jadnud materjalid ja
muud kdrvalised esemed.

Kaivitamisel kontrollige jargmist:

- elektriihenduste andmed vastavad seadme andmesildil
olevatele tehnilistele andmetele: maksimaalne pinge +6%, -10%
vastavalt IEC 38 nduetele. Nimivoolu ei tohi liletada rohkem kui
5% nimivoolupingel. HOIATUS! Kiiruse reguleerimisel voolupinge
vahendamise kaudu v8ib mootori voolutugevus Uletada nimivoolu
madalamal voolupingel. Sellisel juhul kaitstakse mootorimahiseid
termokaitselllitiga. Jalgida tuleb réhu minimaalset staatilist
langust;

- kontrollida, kas mootori kaitse funktsioneerib. Péorlemise suund
peab vastama pddrlemissuuna noolele (3-faasiline);

- mootori té6tamise sujuvus (puudub ebatavaline mira);

- ventilaatoritega voib té6tada ainult vastavate teadmistega isik
ning ventilaatorite kaitlemine peab toimuma nimetatud isiku
jarelevalve all.

Hooldus, teenindus ja remont

Enne hooldust, teenindust v6i remonti kontrollige jargmist:

- voolutoide on katkestatud (kdigi pooluste kaitseliliti);

- ventilaatori tiivik on taielikult seiskunud;

- jargige ohutuseeskirju.

Ventilaatorit tuleks vajadusel puhastada vahemalt tks kord
aastas, et valtida tasakaalutust ja laagrite asjatut kahjustamist.
Filter pikendab ventilaatori iga puhastamise vahelisi
ajavahemikke. (Mdnikord on soovitatav filtri kaitse paigaldamine).
Ventilaatori laagrid ei vaja hooldust ning kahjustuste esinemisel
tuleb need asendada. Arge kasutage ventilaatori puhastamiseks
kérgsurvepuhastajat (aurujuga). Kontrollige, kas ventilaatori tiivik
on tasakaalus ning tiivik pole kdverdunud. Kuulake, kas ei esine
ebatavalist mira.

Termovabastite lahtestamine

Kasitsi termovabastid (SP1) lahtestatakse elektrististeemist
valjalilitamise kaudu umbes 10-20 minutiks.

Ventilaatorid, mis on varustatud valisjuhtmetega termovabastite
jaoks (TK), lahtestatakse valisest mootori kaitsest. Sellel kaitsel
ei pruugi olla automaatse Iahtestamise funktsiooni.

Kontrollige, kas ventilaator pole blokeeritud ning kas mootori
kaitse pole lahti Ghendatud. P66rduge muugiesindaja poole, kui
mootor ei kaivitu parast kontrollimist ja/véi mootori kaitse
l&htestamist.



Proizvodacé

Nasi proizvodi proizvedeni su u skladu s medunarodnim
standardima i propisima.

Systemair AB
Industrivagen 3

SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN

Ured: +46 222 440 00

Fax: +46 222 440 99

Proizvodac ovime potvrduje da su sljedeci proizvodi:

Ventilatori u kanalima, kanali kruznog oblika
K*, KV*, KVK*, KVKE*, KD, KVKF*, KVO*

Ventilatori u kanalima, kanali pravokutnog oblika
KE, KT, RS, RSI, KDRE, KDRD, RS30-15/RS40-20*

Centrifugalni ventilatori
CE, CT, CKS, CE140/S/M/L-125/160*

Krovni ventilatori
TFER*, TFSR*, TFSK*, TOE, TOV, TFE220*

Zidni ventilatori
RVF*

Jedinica za cirkuliranje/obradu zraka
TLP

U skladu sa sljede¢im EU direktivama:

EU Deklaracija o uskladenosti

Kao $to je definirano EU direktivom o originalnim strojevima
98/37/EC, aneksom Il A. Ventilatori za propustanje zraka
koji dolazi iz okruzenja u kojem ne postoji opasnost od
eksplozije.

Sljedec¢i uskladeni standardi su u uporabi:

EN 60 034-1 Rotirajuci elektri¢ni strojevi; ocjene i izvedbe.

EN 60 204-1:2007

Sigurnost strojeva, elektricna oprema strojeva; op¢i zahtjevi.

SS-EN ISO 12100-1:2003.

Sigurnost strojeva; osnovni koncepti; osnovni principi
dizajna.

EN 294

Sigurnost strojeva; sigurnosne udaljenosti za sprje€avanje
opasnih zona po gornje ekstremitete.

Napomena: EN 294 u skladu je jedino kada je ugradeni
kontaktni sigurnosni uredaj sastavni dio isporuke.
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EU Deklaracija o uskladenosti

Kako je definirano EU direktivnom o niskom naponu
2006/95/EC

Sljedeci uskladeni standardi su u uporabi:

EN 60 204-1:2007

Sigurnost strojeva; elektricna oprema strojeva; opéi zahtjevi.
EN 60 034-5:2007 + A1

Rotirajuci elektriCni strojevi ; 5. dio: Sigurnosna klasifikacija
za elektriCne strojeve

EN 60 335-1 (vrijedi za proizvode oznacene *)

Elektri¢ni ku¢anski aparati i njima sliéni — opéi sigurnosni
zahtjevi.

EN 60 335-2-80 (vrijedi za proizvode oznacene *)

Elektri¢ni kucanski aparati i njima sli¢ni op¢i sigurnosni
zahtjevi , 2. dio: Posebni zahtjevi za ventilatore.

EN 50 366:2003+A1 (vrijedi za proizvode oznacene *)
Elektri€ni ku¢anski aparati i sli¢ni svakodnevni artikli —
Elektromagnetska polja - Metode za evaluaciju i mjerenja.
EN 50 106:2007 Elektriéni ku¢anski aparat i i njima sli¢ni —
Sigurnosni zahtjevi za kontrolu proizvodnje. Napomena: EN
50 106:2007 je u skladu sa standardima samo kada je rije¢
u aparatima koji su ozi€eni iznutra.

EU Deklaracija o uskladenosti

Kako je definirano EU direktivnom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti 2004/108/EC

Sljedec¢i uskladeni standardi su u uporabi:

EN 61000-6-3: Elektromagnetska kompatibilnost —Generi¢ki
imunitet emisije — Prvi dio: Op¢i zahtjevi za uredaje u
domacinstvima, uredima, trgovinama i sli¢nim okruzenjima.
EN 61000-6-2 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) —
Dio 6-2: Op¢i zahtjevi — imunitet za uredaje u industrijskom
okruzenju.

Kompletna tehni¢ka dokumentacija je dostupna.

Skinnskatteberg, 26. lipnja 2008

Mats Sandor
Tehnicki menadzer



Sigurnosne informacije

Ovaj uredaj ne smije se pustiti u pogon prije ¢itanja upute o
postavljanju i sigurnosnih informacija.

Svi su ventilatori namijenjeni transportu zraka u uredajima
za cirkuliranje/obradu zraka. Ako su postavljeni u prostorima
koji se ne griju, kuc¢iSte mora biti izolirano kako bi se izbjegla
kondenzacija. Njihova je namjena zamisljena tako da se
koriste nakon $to ih se ugradi u strojeve, sustave cijevi ili
nakon $to je postavljena kontaktna zastitha mreZza. (SS-EN
294). Ventilatori koji se povezuju s kanalima moraju se
povezati s obje strane (ulaz/izlaz). Ukoliko postoji opasnost
od ulaska vode u motor, kroz kanale, potrebna je vanjska
zastita. Pokretni dijelovi nakon postavljanja ne smiju biti
dostupni. Ventilatori se ne smiju koristiti u opasnim
okruzenjima ili ako su povezani s cijevima za dimnjak.
Ventilatori se ne smiju postavljati na otvorenom (iznimka su
krovni ventilatori i ventilatori odgovarajuce IP klase, a za
takvu svrhu). Ako su ventilatori postavljeni bez izolacije ili u
prostorima koji nisu grijani, postoiji rizik od kondenzacije.
Sigurnosni dodaci (npr., zastita motora, sigurnosna resetka)
ne smiju se uklanjati, skracivati, kratko spajati ili posve
iskljuciti. OPREZ, prije servisiranja ili odrzavanja iskljucite
struju (glavni prekida¢ svih polova) i uvjeriti se da se
propeler zaustavio. Ventilatori mogu imati ostre rubove, Sto
moze izazvati ozljede. OPREZ, budite oprezni kada otvarate
servisna vrata (otvaraju se prema van), ventilator i motor koji
su postavljeni na otvoru su relativno teski.

Transport i pohranjivanje

Svi ventilatori su pakirani u tvornici kako bi podnijeli
normalni transport. Kada rukujete s uredajima, koristite
prikladnu aparaturu za njihovo podizanje kako biste izbjegli
mogucu Stetu ventilatora ili osoblja. Nemojte podizati
ventilatore spajajuci kablove, razvodnu kutiju, propeler ili
ulazni konus. Izbjegavajte udarce ili utovare koji bi
uzrokovali Sok sustavu. Ventilatore pohranjujte na suhom
mijestu, zasti¢ene od vremenskih neprilika i prljavstine do
konaénog postavljanja.

Postavljanje

Procitajte gornje sigurnosne informacije. Postavljanje,
spajanje na struju i pustanje u pogon moze obavljati
iskljucivo autorizirano osoblje, u skladu sa zahtjevima i
propisima. Spajanje na struju se izvodi prema dijagramu
spajanja u kutiji terminala, oznakama na blokovima
terminala ili na kablu. Svi trofazni ventilatori iz tvornice se
isporucuju sa spojevima od 400V 3~. OPREZ, ne koristite
metalne kompresijske brtve, ako su kutije terminala
plasticne. Takoder upotrijebite Cep za kompresijske brtve. K
ventilator mora biti postavljen s razvodnom kutijom na vrhu
jedinice * 90 stupnjeva. Ako se ventilator postavlja trajno,
koristeCi kablove promjera 12 — 14 mm, ulazno grananje
mora se zamijeniti (odnosi se na tipove K, KV, RVF and
KVK 125/160).

Kako bi o€uvali IP44 RS ventilatori ne smiju se postavljati s
razvodnom kutijom/plo€om motora postavljenom prema
gore (slika 1). Ventilatori s termickim kontaktima s vanjskim
vodovima (TK) uvijek moraju biti spojeni na vanjsku zastitu
motora. Postavite ventilator u smjeru protoka zraka (vidi
strelicu na jedinici). Ventilatori moraju biti postavljeni tako
da se ne prenose vibracije na sustav kanala ili zgradu.
(Prikladni dodaci kako $to su obujmice ili difuzori su
dostupni).Uvjerite se da je postavljeni ventilator zaista fiksno
i Evrsto postavljen. Ventilator moze biti postavljen u bilo
kojem smjeru ukoliko nije izriCito navedeno drugacije. Maniji
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tipovi TLP 125 do 200 mogu se postaviti naopako u
spustenim stropovima. U ovom sluéaju grijac valja rotirati
tako da je razvodna kutija sa zaStitom od pregrijavanja
postavljena prema gore ili u stranu. NB TLP 315 se ne moze
montirati naopako. Ventilatori moraju biti postavljeni tako da
je lako i sigurno provesti servisiranje i odrzavanje.
Neugodna buka moze se prigusiti postavljanjem priguSivaca
(dostupna dodatna oprema).

Za frekventnu regulaciju mora biti postavljen svepolni
sinusni filter izmedu motora i frekventnog regulatora (verzija
za sve polove: faza na fazu, faza na uzemljenje). Ventilatori
su namijenjeni neprekidnoj uporabi unutar navedenog
temperaturnog raspona.

Ventilatori s termalnim kontaktima koji se ru¢no resetiraju
(resetiraju se prekidom dovoda struje, zastita motora SP 1)
moraju se uzeti u razmatranje prilikom spajanja ostale
opreme s automatskom funkcijom paljenja i gasenja.

Pustanje u pogon

Prije prvog pustanja u pogon provijerite sljedece:
-Spajanje na struju je provedeno ispravno.

- Sigurnosni vod je spojen.

- Postavljena je zastita motora.

- Sigurnosni uredaji su postavljeni (sigurnosna resetka)

- 1z kucista su uklonjeni preostali materijali i strana tijela.
Kada pustate uredaj u pogon, provijerite sljedece:

- Podaci o spajanu odgovaraju specifikacijama na ploci s
podacima: Maksimalni napon +6%, -10%, prema IEC 38.
Vrijednost nazivne struja ne smije se premasiti za viSe od
5% pri nazivnom naponu. OPREZ, kada regulirate brzinu
smanjenjem napona, struja motora moze prijeéi nazivnu
struju pri nizem naponu. U tom slu€aju navoji motora
zasti¢eni su termalnim kontaktima. Mora se uzeti u obzir
minimalni stati¢ki pad tlaka.

-Da je zastita motora funkcionalna, smjer rotacije trebao bi
odgovarati smjeru rotacijske strelice (trofazni).

- Glatki rad motora (bez neuobi€ajenih zvukova).
-Ventilatorima mora rukovati osoba koja ima dovoljno
znanje ili obrazovanje u tom podrudju ili se njima mora
baratati uz nadzor takve osobe.

Odrzavanje, servisiranje i popravci

Prije odrzavanja, servisiranja ili popravka uvjerite se da:

- je prekinut dovod struje(glavni prekida¢ svih polova).
-elisa ventilatora je posve stala

- postujte sigurnosna pravila za osoblje!

Ventilator valja ocistiti kada je potrebno, a barem jednom
godiSnje kako biste izbjegli nepotrebnu Stetu na leZajevima.
Filter ¢e produljiti vremensko razdoblje izmedu &iS¢enja
ventilatora. Ponekad je preporucljivo postaviti zastitu
filtera).Lezajevi ventilatora ne trebaju odrzavanje i
zamjenjuju se samo ukoliko su oSteceni. Ne koristite
visoko-tlaéni uredaj za CiS¢enje kada Cistite ventilator.
Uvjerite se da je ravnoteza balansnih utega nepromijenjena i
da ventilator nije pomaknut ukoso. PosluSajte ima li
neobiénih zvukova u radu ventilatora.

Resetiranje termalne sklopke

Manualne termalne sklopke (SP1) resetiraju se iskap&anjem
glavnog voda na oko 10-20 minuta. Ventilatori s vanjskim
vodom za termalne sklopke (TK) resetiraju se s vanjske
zastite motora. Ova zastita mozda nema automatsko
resetiranje.

Uvjerite se da ventilator nije blokiran ili da nije pokrenuta
zastita motora. Kontaktirajte dobavljac¢a ako se motor ne
pokrene nakon kontrole i/ili resetiranja zastite motora.
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